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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 11
  ________________________________________________________________________________
Наименование работы - исправление просадок пути на асбестовом балласте подсыпкой

Условия работы

1. Балласт для подсыпки находится на обочине.

2. Подсыпка производится на высоту до 10 мм, высота подъемки не превышает 40 мм.

3. Участок пути бесстыковой или звеньевой с рельсами типа Р65, шпалы железобетонные с эпюрой 1840 шт. на 1 км пути, скрепление раз​дельное КБ.

4. На бесстыковом пути работа выполняется при температуре рельсо​вых плетей, не превышающей температуру их последнего закрепления на величину, установленную Техническими указаниями по укладке и содержа​нию бесстыкового пути.

5. С одной установки домкрата подсыпают не более 6-ти концов шпал, по 3 конца шпалы от домкрата в ту и другую сторону.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 5-го разряда
	2 

	Монтер пути 4-го разряда
	1 

	Монтер пути 2-го разряда
	1 

	       Итого:
	4 

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,96

	Измеритель работы – 10 концов шпал

	Норма времени, нормо-ч. 
	0,723


	№ п/п    
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время, 

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения 
	всего 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подтягивание гаек клеммных болтов
	гайка
	2
	Ключи торцовые
	20
	0,215
	4,30

	2
	Отрывка балласта у торцов шпал с рыхлением его
	конец шпалы
	4
	Лопаты штыковые
	10
	0,911
	9,11

	3
	Визирование пути и записыва-ние величины подсыпки:

    -   установка визирок

    -   определение визирных отметок с подписыванием их мелом на шейке рельса через шпалу по одной рельсовой нити и снятие визирок
	то же

то же


	2

2


	Визирки
-


	10

5


	0,0883

0,985
	0,883

4,93



	1
	2
	3
	4
	5
	7
	6
	8

	
	    -  надписание мелом на шейке рельса визирных отметок на промежуточных шпалах
	то же
	2
	-
	5
	0,135
	0,675

	4
	Определение и записывание потайных просадок
	то же
	2
	-
	10
	0,300
	3,00

	5
	Вывеска пути для подсыпки с подготовкой места установки домкратов, насыпание балласта на лопату, подсыпка под шпалу и опускание пути
	то же
	4
	Домкраты гидравлические, лопаты совковые
	10
	0,986
	9,86

	6
	Засыпка торцов шпал с трамбованием балласта, планировка и оправка балластной призмы
	то же
	4
	Лопаты совковые, трамбовки деревянные
	10
	0,589
	5,89

	              Итого:                                                                                                                                38,6


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	38,6

1,51

0,386

2,93
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	43,4 или 0,723  нормо-ч
	-


