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_____________________________________________________________________ 

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 38
_____________________________________________________________________

Наименование работы - смена деревянных шпал на железобетонные (одиночная)

Условия работы

     1. Новые шпалы развезены и разложены на обочине земляного полотна у мест смены.

     2. Снятие  противоугонов учитывается отдельной нормой.

     3. Участок пути бесстыковой или звеньевой с рельсами типов Р65 и Р50, скрепление раздельное КД (К-4) и смешанное костыльное ДО.

    4. Питание ЭШП-9 электрической энергией производится от токоот​борных точек. При использовании передвижной электростанции  работа машиниста нормой не учтена и учитывается отдельно и составляет на измеритель работы 0,025 нормо-ч.
	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	
	перегон
	станция

	Монтер пути  4-го разряда
	4 
	3 

	Монтер пути  3-го разряда
	2 
	3 

	Итого:
	6 
	6 

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути
	3,65
	3,50

	Измеритель работы – 1 шпала

	Норма времени, нормо-ч.

	перегон
	станция

	скрепления

	КД (К-4)
	ДО
	КД (К-4)
	ДО

	
	число костылей
	
	число костылей

	
	8
	10
	
	8
	10

	2,83
	2,60
	2,60
	3,12
	2,88
	2,90 


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица

измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время, 

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	    7
	    8

	1


	Отрывка балласта из шпального ящика с устройством  выхода в одну сторону:

- перегон

                  - станция
	шпальный     ящик

 то же
	    2

    2
	Вилы для щебня,  лом остроконечный

   то же
	    2
    2
	  24,2

  30,4
	  48,4
  60,8

	 2
	Вывертывание шурупов

Ослабление гаек клеммных болтов на 3-5 оборотов
	шуруп

гайка


	2

    2
	Ключи 

торцовые

то же


	   8

   4
	  1,46

0,420
	11,7

 1,68

	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	    7
	    8

	
	Сдвижка подкладок на подошве рельса в сторону при скреплении КД (К-4)

Выдергивание всех костылей на шпале:

8

                        10

Снятие подкладок с вывеской рельсов при скреплении ДО
	под-кладка

костыль

то же
   под-

кладка
	2

2

    2

    2
	Молоток 
костыльный, лом лапчатый

Ломы 
лапчатые

то же

Молоток   костыльный, лом лапчатый
	2

8

   10

    2
	1,25

 0,224

 0,224

 0,972
	2,50

1,79

  2,24 

  1,94

	3
	Сдвижка шпалы в отрытый ящик
	шпала
	2
	Ломы остроконечные
	1
	3,28
	3,28

	4
	Вытаскивание шпалы на обочину или междупутье:

- перегон

- станция
	то же

то же
	2

2
	Клещи шпальные

то же
	1

1
	3,47

3,79
	3,47

3,79

	5


	Выборка балласта в средней части постели шпал на длину 70 см для обеспечения просвета между шпалой и балластным слоем до 5 см
	то же
	6
	Вилы 
щебеночные
	1
	4,49
	4,49

	6
	Установка гидравлических домкратов под подошву рельсов с подготовкой места установки
	уста-новка
	2
	Когти для щебня
	2
	0,820
	1,64

	7
	Вывешивание пути
	выве-               шива-ние
	2
	Домкраты
	2
	1,13
	2,26

	8
	Надвижка новой шпалы на металлический лист для затаскивания в путь
	шпала
	6
	Ломы остроконечные
	1
	4,50
	4,50

	9
	Затаскивание новой шпалы в путь
	то же
	6
	Лист металлический
	1
	7,04
	7,04

	10
	Постановка резиновых (изолирующих) прокладок под подкладки
	 проклад-ка
	2
	-
	2
	1,67
	3,34

	11
	Установка подкладок на место, укладка прокладок и опускание пути
	то же
	4
	Домкраты
	2
	1,98
	3,96

	12
	Постановка закладных болтов
	болт
	4
	-
	4
	1,13
	4,52

	13
	Постановка изолирующих втулок, плоских и двухвитковых шайб
	то же
	4
	-
	4
	0,935
	3,74

	14
	Наживление и завинчивание гаек закладных болтов новой шпалы
	гайка
	4
	Ключи 
торцовые
	4
	0,724
	2,90

	15
	Закрепление гаек клеммных болтов  на сменяемой шпале
	то же
	2
	то же
	4
	0,540
	2,16

	16
	Вывешивание пути с пришитой шпалой
	  вывеши-вание
	2
	Домкраты
	2
	1,13
	2,26

	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	    7
	    8

	17
	Удаление металлического листа
	лист
	2
	-
	1
	2,00
	2,00

	18
	Опускание пути со снятием гидравлических домкратов
	опуска-ние
	2
	Домкраты
	2
	1,14
	2,28

	19
	Закрепление гаек клеммных болтов  на четырех смежных шпалах
	гайка
	6
	Ключи торцовые
	16
	0,540
	8,64

	20
	Подбивка шпалы на длине 1 м от ее торцов
	шпала
	4
	ЭШП-9
	1
	5,36
	5,36

	21
	Подброска балласта при подбивке шпалы
	шпальный ящик
	2
	Вилы щебеночные
	1
	1,36
	1,36

	22
	Засыпка шпальных ящиков с разравниванием и трамбованием балласта, оправка балластной призмы:

- на перегоне

- на станции
	то же

то же
	6

6
	Вилы щебеночные, трамбовки деревянные

то же
	2
2
	8,66

10,1
	17,3
20,2

	Итого:       скрепление:   КД (К-4)   - перегон                                                                151
- станция                                                               166

ДО            - перегон

число костылей на шпале:                 8                139
10               139
- станция

число костылей на шпале:                8                154

10               155


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	место смены
	

	
	перегон
	станция
	

	
	скрепления
	

	
	КД 

(К-4)
	ДО
	КД

(К-4)
	ДО
	

	
	
	число костылей
	
	число костылей
	

	
	
	8
	10
	
	8
	10
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	151

5,89

1,51

11,5
	139

5,42

1,39

10,6
	139

5,42

1,39

10,6
	166

6,47

1,66

12,6
	154

6,01

1,54

11,7
	155

6,05

1,55

11,8
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	170 

или

2,83

нормо-ч
	156

или 

2,60

нормо-ч
	156

или 

2,60

нормо-ч
	187
или

3,12
нормо-ч
	173
или 

2,88
нормо-ч
	174
или 

2,90
нормо-ч
	-


