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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ  КАРТА № 36   _______________________________________________________________________________

    Наименование работы – удаление растительности со станционных путей 
Условия работы

1. Растительность удаляется с пути и междупутья.

2. Густота зарастания пути определяется визуально - простым осмотром: до 10% - малая, до 50% - средняя, свыше 50 % - большая.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  2-го разряда
	2 

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 2,0

	Измеритель работы - 100 м2

	Норма времени, нормо-ч

	Род балласта

	щебеночный
	гравийный и гравийно-песчаный

	густота зарастания пути, %

	до 10
	до 50
	свыше 50
	до 10
	до 50
	свыше 50

	1,10
	1,87
	3,47
	0,802
	1,45
	2,55


	№ п/п    
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время, 

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1


	Удаление растительности с пути  и междупутья, балласт:

- щебеночный при густоте зарастания, %   
до 10

до 50

свыше 50

- гравийный и гравийно-песчаный при густоте зарастания, %
до 10

до 50

свыше 50
	м2

то же

то же

то же

то же

то же
	2

2

2

2

2

2
	Когти для щебня

то же

то же

Лопаты штыковые или мотыги

то же

то же
	100

100

100

100

100

100
	0,437

0,760

1,50

0,278

0,533

1,01
	43,7

76,0

150

27,8

53,3

101

	2
	Сгребание растительности  в кучи с обметанием пути и отноской растительности

 при густоте зарастания в %

до 10

до 50

свыше 50
	м2

то же

то же
	2

2

2
	Носилки, вилы или грабли металлические, метла

то же

то же
	100

100

100
	0,150

0,238

0,354
	15,0

23,8

35,4

	Итого: балласт:    - щебеночный при густоте зарастания в %:

                         до 10                                                                               58,7

                         до 50                                                                               99,8

                        свыше 50                                                                         185

              - гравийный и гравийно-песчаный при густоте зарастания в %:
                        до 10                                                                               42,8

                        до 50                                                                                77,1

                       свыше 50                                                                          136


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	род балласта
	

	
	щебеночный
	гравийный и гравийно-песчаный
	

	
	при густоте зарастания пути в %
	

	
	до 10
	до 50
	свыше 50
	до 10
	до 50
	свыше 50
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	58,7

2,29

0,587

4,46
	99,8

3,89

0,998

7,58
	185

7,23

1,85

14,1
	42,8

1,67

0,428

3,25
	77,1

3,01

0,771

5,86
	136

5,30

1,36

10,3
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	66,0 или 1,10

 нормо-ч
	112 или 1,87 

нормо-ч
	208 или 3,47 ч

нормо-ч
	48,1 или 

0,802 

нормо-ч
	86,7 или 1,45 

нормо-ч
	153 или 2,55 

нормо-ч
	-


