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_____________________________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 216

_____________________________________________________________________________
Наименование работы - выгрузка рельсов всех типов длиной 12,5 м с платформы дрезины краном АГМС
Условия работы

1. Выгрузка рельсов производится на обочину земляного полотна или междупутье.

2. Крюк крана оборудован специальной траверсой с двумя рельсовыми клещами.

3. От продольного перемещения один рельс закрепляется на двух крепежных устройствах четырьмя клеммными болтами, а каждые два рельса - шестью.

4. Разрешается перевозить одновременно не более четырех рельсов, по два рельса с каждой стороны кабины дрезины.

5. Проезд дрезины к месту выгрузки нормой не учтен.

	      Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Водитель дрезины АГМС 5-го разряда
	1

	Помощник водителя дрезины 4-го разряда
	1

	Монтер пути 3-го разряда
	2

	Итого:
	4

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути  - 3,0

	Измеритель работы - 10 рельсов

	Время использования машины (крана), маш.-ч.
	Норма времени, нормо-ч.

	
	водитель
	монтер пути

	0,410
	0,820
	0,820


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 

исполнителей,

чел.
	Применяе-мые машины, механизмы, инструмен-ты и приспособ-ления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измере-ния
	 всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Отвинчивание гаек клеммных болтов и снятие клемм с болтами на крепежных устройствах дрезины
	клем​мный болт с клем​мой
	2 вод.
	Ключи торцовые, АГМС
	40
	0,682
	27,3

	
	
	
	2 м.п.
	
	
	0,682
	27,3

	2
	Выгрузка рельса краном АГМС с платформы дрезины
	рельс
	2 вод.
	АГМС
	10
	1,51
	15,1

	
	
	
	2 м.п.
	
	
	1,51
	15,1

	3
	Переезд дрезины по фронту работы от одного места выгрузки до другого на расстояние до 100м
	м
	2 вод.
	то же
	100
	0,0458
	4,58

	
	
	
	2 м.п.
	
	
	0,0458
	4,58

	Итого:                                            для водителей                                                            47,0

для монтеров пути                                                     47,0    


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	водители
	монтеры пути
	

	Топ

Тпз

Тоб
	47,0

1,65

0,564
	47,0

1,65

0,564
	-

3,5

1,2

	Т
	49,2 или 0,820 нормо-ч
	49,2 или 0,820 нормо-ч
	-


