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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 109 ____________________________________________________________________
Наименование работы - смена изолирующих прокладок в изолирую​щем стыке

Условия работы

     1. Замена боковых, нижней и стыковых изолирующих прокладок произ​водится комплектно с разболчиванием изолирующего стыка и снятием нак​ладок.

     2. Устанавливать в стык стыковые изолирующие прокладки с обруб​ленной нижней частью запрещается.

     3. Нормальный температурный зазор установлен заранее.

     4. Участок пути звеньевой или бесстыковой, рельсы типов Р75 и Р65 с четырехдырными и типа Р50 с шестидырными металлическими объемлющими накладками, скрепление: раздельное КБ на железобетонных шпалах и КД (К-4) на деревянных, смешанное костыльное ДО - на каждом конце стыко​вых и пристыковых шпал три основных костыля.

     5. На бесстыковом пути смена изолирующих прокладок в стыках урав​нительных пролетов производится при температуре закрепления плетей.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  4-го разряда
	2 

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4,0

	Измеритель работы – 1 изолирующий стык

	Норма времени, нормо-ч.

	Тип скреплений

	раздельное
	смешанное костыльное

	КБ
	КД (К-4)
	ДО

	тип рельсов

	Р75 и Р65
	Р50
	Р75 и Р65
	Р50
	Р75 и Р65
	Р50

	накладки

	четырех-дырные
	шести-дырные
	четырех-дырные
	шести-дырные
	четырех-дырные
	шести-дырные

	2,18
	2,23
	2,05
	2,10
	1,21
	1,27


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Очистка рельсов и скреплений от грязи в зоне изолирующего стыка, при скреплении:  - КБ и КД (К-4)

- ДО
	изоли​рую​щий стык

то же
	1

1
	Скребок

то же
	1

1
	1,66

0,653
	1,66

0,653

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	2
	Очистка скреплений от грязи на смежных концах шпал при скреплении:

- КБ и КД (К-4)

- ДО
	конец шпалы

то же
	1

1
	то же

то же
	6

2
	0,522

0,522
	3,13

1,04

	3
	Зачистка заусенцев на концах шпал с антисептированием зачищенных мест и уборкой щепы
	то же
	1
	Дексель, кисть, метла
	2
	0,689
	1,38

	4
	Выдергивание третьих костылей на концах стыковых шпалах

или

Вывертывание по два шурупа на конце шпалы
	костыль

шуруп
	1

1
	Лом 
лапчатый

Ключ
 торцовый
	2

4
	0,224

1,46
	0,448

5,84

	5
	Антисептирование:                

-  костыльных отверстий при скреплении ДО,

- шурупных при скреплении КД (К-4)
	  отверстие

то же
	1

1
	Кисть

то же
	2

4
	0,0843

0,0843
	0,169

0,337

	6
	Постановка пластинок-закрепителей
	пластинка-закрепитель
	1
	Молоток костыльный
	2
	0,0800
	0,160

	7
	Опробование основных костылей при смешанном скреплении (наддергивание костылей, добивка)
	костыль
	1
	Лом лапчатый
	4
	0,240
	0,960

	8
	Опробование и смазка клеммных и закладных болтов при раздельном скреплении (отвинчивание гаек, смазка болтов, завинчивание гаек) при скреплении:

КБ

КД (К-4)
	  болт

  то же
	1

1
	Ключ 

 путевой,

кисть, лом лапчатый

то же
	8

4
	1,31

1,31
	10,5

5,24

	9
	Постановка дополнительных пружинных шайб на 4-х болтах в стыке
	то же
	1
	Ключ
 путевой
	4
	2,12
	8,48

	10
	Смазка стыковых болтов при постановке дополнительных шайб
	то же
	1
	Кисть
	4
	0,140
	0,560

	11
	Отвинчивание гаек и удаление 2-го и 5-го стыковых болтов в шестидырных накладках
	то же
	1
	Ключ 
путевой
	2
	1,50
	3,00

	12
	Отвинчивание гаек и снятие металлических стопорных и изолирующих планок стыковых болтов и всех втулок, при
	
	
	
	
	
	

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	
	рельсах типов:

Р75 и Р65

Р50
	то же

то же
	1

1
	то же

то же
	4

4
	2,11

1,87
	8,44

7,48

	13
	Выдергивание основных костылей на концах стыковых шпал
	костыль
	1
	Лом 
лапчатый
	4
	0,224
	0,896

	14
	Вывертывание оставшихся шурупов
	шуруп
	1
	Ключ
 торцовый
	4
	1,46
	5,84

	15
	Антисептирование:

- костыльных отверстий при скреплении ДО

- шурупных отверстий при скреплении КД (К-4)
	отверстие

то же
	1

1
	Кисть

то же
	4

4
	0,0843

0,0843
	0,337

0,337

	16
	Постановка пластинок-закрепителей
	пластинка-закрепитель
	1
	Молоток костыльный
	4
	0,0800
	0,320

	17
	Отвинчивание гаек клеммных болтов и снятие клемм с болтами
	болт
	1
	Ключ
 путевой
	4
	0,550
	2,20

	18
	Наддергивание основных костылей на двух концах смежных шпал
	костыль
	1
	Лом
 лапчатый
	6
	0,190
	1,14

	19
	Ослабление гаек клеммных болтов на 2-3 оборота на шести смежных концах шпал
	гайка
	1
	Ключ 
путевой
	12
	0,230
	2,76

	20
	Отвинчивание и снятие гаек закладных болтов
	то же
	1
	то же
	4
	0,670
	2,68

	21
	Снятие двухвитковых и плоских шайб и изолирующих втулок
	болт
	1
	-
	4
	0,874
	3,50

	22
	Вытаскивание закладных болтов
	то же
	1
	-
	4
	1,06
	4,24

	23
	Установка домкрата в стыковой шпальный ящик с подготовкой места
	 установка
	1
	Когти для щебня
	1
	0,820
	0,820

	24
	Вывешивание изолирующего стыка
	вывешивание
	1
	Домкрат гидравлический
	1
	0,600
	0,600

	25
	Снятие путевых подкладок
	 подкладка
	1
	-
	2
	0,310
	0,620

	26
	Снятие старой прокладки под путевой подкладкой
	 прокладка
	1
	-
	2
	1,51
	3,02

	27
	Опускание стыка, снятие домкрата
	снятие
	1
	Домкрат гидравлический
	1
	0,563
	0,563

	28
	Снятие объемлющих стыковых накладок при рельсах типов:          Р75 и Р65

Р50
	накладка

то же
	2

2
	Лом лапчатый

то же
	2

2
	2,85

1,79
	5,70

3,58

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	29
	Замена изолирующих прокладок
	изолирующий стык
	2
	то же
	1
	5,39
	5,39

	30
	Постановка объемлющих стыковых накладок при рельсах типов:

Р75 и Р65

Р50
	накладка

то же
	2

2
	Молоток костыльный, бородок

то же
	2

2
	3,07

2,75
	6,14

5,50

	31
	Постановка всех втулок, изолирующих и металлических стопорных планок и 2-х средних стыковых болтов в рельсах типов:

Р75 и Р65

Р50
	болт

то же
	2

2
	Ключ  путевой, бородок

то же
	2

2
	3,82

3,53
	7,64

7,06

	32


	Установка домкратов в стыковой шпальный ящик, вывешивание стыка
	 установка
	2
	Когти для щебня
	1
	0,810
	0,810

	33
	Установка новых резиновых прокладок под путевые подкладки
	 прокладка
	1
	-
	2
	1,67
	3,34

	34
	Установка путевых подкладок
	 подкладка
	1
	-
	2
	0,592
	1,18

	35
	Опускание стыка, снятие домкрата с разравниванием балласта под стыком
	снятие
	2
	Домкрат гидравлический, когти для щебня
	1
	0,776
	0,776

	36
	Пришивка рельсов двумя основными костылями на концах стыковых шпал по шаблону

или

Ввертывание по два шурупа на конце шпалы
	костыль

шуруп
	2

2
	Молоток костыльный, лом лапчатый, шаблон путевой, рабочий

Ключи 
торцовые
	4

4
	0,610

1,75
	2,44

7,00

	37
	Добивка наддернутых костылей на двух концах смежных шпал
	костыль
	1
	Молоток костыльный
	6
	0,050
	0,300

	38
	Постановка закладных болтов
	болт
	1
	Ключ 
путевой
	4
	1,13
	4,52

	39
	Смазка закладных болтов
	то же
	1
	Кисть
	4
	0,166
	0,664

	40
	Постановка изолирующих втулок, плоских и двухвитковых шайб
	то же
	2
	Ключи 
путевые
	4
	0,935
	3,74

	41
	Наживление и завинчивание гаек закладных болтов
	гайка
	1
	то же
	4
	0,724
	2,90

	42
	Постановка клемм с болтами и завинчивание гаек клеммных болтов
	болт
	1
	то же
	4
	0,710
	2,84

	43
	Смазка клеммных болтов
	то же
	1
	Кисть
	4
	0,166
	0,664

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	44
	Закрепление ослабленных гаек клеммных болтов на 2-3 оборота на шести смежных концах шпал
	гайка
	1
	Ключ

путевой
	12
	0,410
	4,92

	45
	Постановка двух крайних болтов в стыках
	болт
	1
	Ключ путевой, бородок
	2
	2,19
	4,38

	46
	Смазка 2-го и 5-го стыковых болтов при шестидырных накладках
	то же
	1
	Кисть
	2
	0,140
	0,280

	47
	Постановка 2-го и 5-го стыковых болтов при шестидырных накладках
	то же
	1
	Ключ

 путевой
	2
	2,19
	4,38

	48
	Забивка третьих основных костылей

Ввертывание недостающих шурупов
	костыль

шуруп
	1

1
	Молоток костыльный

Ключ 

торцовый
	2

4
	0,407

1,75
	0,814

7,00

	49
	Подтягивание гаек: клеммных, закладных при скрепении КБ

клеммных болтов при скреплении КД (К-4)
	гайка

то же
	1

1
	Ключ 

путевой

то же
	20

16
	0,215

0,215
	4,30

3,44

	50
	Подтягивание гаек стыковых болтов
	болт
	1
	то же
	4
	0,501
	2,00

	   Итого:  тип скреплений:         раздельное

             - КБ рельсы Р75 и Р65, накладки четырехдырные                            116

             - КБ рельсы Р50, накладки шестидырные                                         119

             - КД (К-4) рельсы Р75 и Р65, накладки четырехдырные                  109

             - КД (К-4) рельсы Р50, накладки шестидырные                               112

                           смешанное костыльное 

             - ДО рельсы Р75 и Р65, накладки четырехдырные                           64,5

                                     - ДО рельсы Р50, накладки шестидырные                                         67,9


Расчет нормы времени
	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	тип скреплений
	

	
	раздельное
	смешанное костыльное
	

	
	КБ
	КД (К-4)
	ДО
	

	
	тип рельсов
	

	
	Р75 и Р65
	Р50
	Р75 и Р65
	Р50
	Р75 и Р65
	Р50
	

	
	накладки
	

	
	четырех-дырные
	шести-дырные
	четырех-дырные
	шести-дырные
	четырех-дырные
	шести-дырные
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	116

4,52

1,16

8,82
	119

4,64

1,19

9,04
	109

4,25

1,09

8,28
	112

4,37

1,12

8,51
	64,5

2,52

0,645

4,90
	67,9

2,65

0,679

5,16
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	131 или 2,18 

нормо-ч
	134 или

2,23 

нормо-ч
	123  или 2,05 

нормо-ч
	126  или 2,10 

нормо-ч
	72,6  или 1,21 

нормо-ч
	76,4 или 1,27 

нормо-ч
	-


