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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 92 ____________________________________________________________________
Наименование работы - смена подкладок при раздельном скреплении (одиночная)

Условия работы

     1. Новые подкладки разложены по местам смены.

     2. Участок пути бесстыковой или звеньевой, рельсы типов Р75, Р65 и Р50, шпалы железобетонные со скреплением КБ и деревянные КД (К-4), балласт щебеночный.

     3. Для смены подкладки ослабляют гайки клеммных болтов по трем концам дополнительно с каждой стороны для свободного вывешивания рельса. 

     4. Одиночную смену подкладок на бесстыковом пути при темпера​туре рельсов, превышающей температуру закрепления плети на 15(С и больше, можно выполнять одновременно не чаще, чем через 10 шпал.

	Состав группы
	Количество исполнителей. чел.

	
	Тип скреплений

	
	КБ  
	КД (К-4)

	Монтер пути 4-го разряда
	2
	2

	Монтер пути 3-го разряда
	-
	1

	Итого
	2
	3

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути
	4,0
	3,65

	Измеритель работы – 1 подкладка

	Норма времени, нормо-ч.
	0,605
	0,698


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
 время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Очистка скреплений от грязи
	конец шпалы
	1
	Скребок
	7
	0,522
	3,65

	2
	Зачистка заусенцев на шпале с антисептированием зачищенных мест и уборкой щепы
	то же
	1
	Дексель, кисть


	1
	0,689
	0,689

	3
	Вывертывание шурупов
	шуруп
	1
	Ключ
 торцовый
	4
	1,46
	5,84

	4
	Отвинчивание гаек клеммных болтов и снятие клемм с болтами
	болт
	1
	то же
	2
	0,550
	1,10

	5
	Ослабление гаек клеммных болтов на 2-3 оборота на шести смежных концах шпал
	гайка
	2
	Ключи
путевые
	12
	0,23
	2,76

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	6
	Отвинчивание и снятие гаек закладных болтов
	то же
	1
	То же
	2
	0,670
	1,34

	7
	Снятие двухвитковых и плоских шайб и изолирующих втулок
	болт
	1
	-
	2
	0,874
	1,75

	8
	Вытаскивание закладных болтов
	то же
	1
	-
	2
	1,06
	2,12

	9
	Установка гидравлического домкрата с подготовкой места установки
	установка
	1
	Когти для щебня
	1
	0,820
	0,820

	10
	Вывешивание рельса
	  вывешивание
	1
	Домкрат
	1
	0,600
	0,600

	11
	Снятие старой подкладки
	   подкладка
	1
	Лом лапчатый, молоток костыльный
	1
	0,310
	0,310

	12
	Поправка прокладки под путевой подкладкой
	   прокладка
	1
	-
	1
	0,500
	0,500

	13
	Зачистка постели шпалы под подкладку
	конец шпалы
	1
	Дексель
	1
	0,622
	0,622

	14
	Обметание постели шпалы с уборкой щепы
	то же
	1
	Метла
	1
	0,303
	0,303

	15
	Антисептирование зачищенных мест постели шпалы
	то же
	1
	Кисть
	1
	0,250
	0,250

	16
	Антисептирование шурупных отверсстий
	отверстие
	1
	то же
	4
	0,0843
	0,337

	17
	Установка новой подкладки
	   подкладка
	1
	Лом лапчатый, молоток костыльный
	1
	0,592
	0,592

	18
	Опускание рельса, снятие гидравлического домкрата с разравниванием балласта
	снятие
	1
	Домкрат, когти для щебня
	1
	0,776
	0,776

	19
	Наживление шурупов
	шуруп
	1
	Ключ 
торцовый
	4
	0,160
	0,640

	20
	Ввертывание шурупов
	то же
	1
	то же
	4
	1,75
	7,00

	21
	Постановка закладных болтов
	болт
	1
	Ключ путевой
	2
	1,13
	2,26

	22
	Смазка закладных болтов
	то же
	1
	Кисть
	2
	0,166
	0,332

	23
	Постановка изолирующих втулок, плоских и двухвитковых шайб при скреплении типа КБ
	то же
	1
	Ключ 
 путевой
	2
	0,935
	1,87

	24
	Наживление и завинчивание гаек закладных болтов
	то же
	1
	то же
	2
	0,724
	1,45

	25
	Постановка клемм с болтами и завинчивание гаек клеммных болтов
	то же
	1
	то же
	2
	0,710
	1,42

	26
	Смазка клеммных болтов
	то же
	1
	кисть
	2
	0,166
	0,332

	27
	Закрепление ослабленных гаек клеммных болтов на шести смежных шпалах
	гайка
	2
	Ключи 
 путевые
	12
	0,410
	4,92

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	28
	Подтягивание гаек клеммных и закладных болтов при скреплении КБ

- клеммных при скреплении КД (К-4)
	то же

то же
	2

2
	Ключи 

 путевые
то же
	16

14
	0,215

0,215
	3,44

3,01

	29
	Довертывание шурупов
	шуруп
	2
	Ключи
 торцовые
	4
	3,11
	12,4

	   Итого:                    при скреплении КБ                                                                     32,3

                                            при скреплении КД (К-4)                                                           37,2


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	тип скреплений
	

	
	КБ
	КД (К-4)
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	32,3

1,26

0,323

2,45
	37,2

1,45

0,372

2,83
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	36, 3 или 

0,605 нормо-ч
	41,9 или 

0,698 нормо-ч
	-


