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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ  КАРТА № 26
_____________________________________________________________________

  Наименование работы - замена загрязненного гравийного и гравий​но-песчаного балласта до подошвы шпал

Условия работы

1. Вырезка балласта производится по всей ширине призмы однопутно​го участка или одного пути двухпутного участка, включая 20 см за меж​дупутными концами шпал.

2. Балласт для замены находится на междупутье или обочине земля​ного полотна.

      3. Загрязненность балласта до 15%, при загрязненности балласта свыше 15%  следует к норме применять коэффициент - 1,09.
	Состав группы
	Количество исполнителей. чел.

	Монтер пути  2-го разряда
	2

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 2,0

	Измеритель работы - 10 м пути

	Норма времени (нормо-ч)

	при гравийном балласте  
	при гравийно-песчаном балласте

	4,45
	2,50


	№ п/п    
	Содержание

работы
	Единица

измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время, 

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Рыхление гравийного балласта
	м

пути
	1
	Кирка
	10
	4,33
	43,3

	2
	Вырезка из шпальных ящиков и по откосу призмы на глубину до подошвы шпал с выброской под откос балласта:

- гравийного

- гравийно-песчаного
	то же

то же
	1

1
	Лопата 
штыковая

то же
	10

10
	11,0

7,31
	110

73,1

	3
	Очистка шпал от грязи с обметанием и удалением грязи
	то же
	1
	Метла
	10
	1,95
	19,5

	4
	Засыпка шпальных ящиков и откосов призмы чистым балластом с планировкой и трамбованием балласт:

- гравийный

- гравийно-песчаный
	м

пути

то же
	1

1
	Трамбовка деревянная, лопата совковая

то же
	10

10
	6,39

4,06
	63,9

40,6

	              Итого:      балласт          - гравийный                                                                        237

- гравийно-песчаный                                                                133


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	род балласта
	

	
	гравийный
	гравийно-песчаный
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	237

9,24

2,37

18,0
	133

5,19

1,33

10,1
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	267 или 4,45 нормо-ч
	150 или 2,50 нормо-ч
	-


