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_____________________________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 259

_____________________________________________________________________________

Наименование работы - окраска шлагбаумов
Условия работы

1.При автоматических и неавтоматических с электроприводом шлагба​умах производится окраска только заградительного бруса; окраску корпу​са переводного механизма, бетонного основания и мачты светофора выпол​няют монтеры дистанции сигнализации и связи.

2. При механизированных шлагбаумах окраска заградительного бруса производится флуоресцентной эмалью и ее компонентами; окраска стойки шлагбаума производится каменноугольным лаком, противовес покрывается битумом.

3. Используется готовая оранжево-красная флуоресцентная эмаль и ее компоненты в соответствии с ти​повыми чертежами.

4.Все работы по окраске и просушке заградительного бруса должны выполняться в сухом помещении при температуре не менее +5(С и относи​тельной влажности не выше 75 %.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Маляр 3-го разряда
	1

	Тарифный разряд работ, выполняемых маляром – 3,0

	Измеритель работы – 1 шлагбаум

	Норма времени, нормо-ч.


	Тип шлагбаума

	автоматический и неавтоматический с электроприводом
	механизированный

	длина заградительного бруса, м

	4
	6
	8
	4,5
	7

	1,98
	3,00
	4,00
	2,90
	4,17


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 

исполнителей,

чел.
	Применяе-мые машины, механизмы, инструмен-ты и приспособ-ления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на едини-цу измере-ния
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Очистка перед окраской заградительного бруса при типе шлагбаумов:
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	-автоматический и неавтоматический с электроприводом длиной:

4 м

6 м

8 м

- механизированный длиной:

4,5 м

7 м
	м

бруса

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1
	Щетка

то же

то же

то же

то же
	4

6

8

4,5

7,0
	1,65

1,65

1,65

2,01

2,01
	6,60

9,90

13,2

9,04

14,1

	2
	Грунтование очищенной поверхности заградительного бруса

длиной:               

4 м

4,5 м

6 м

7 м

8 м

Просушка 1-2 ч.
	то же

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1
	Шпатель

то же

то же

то же

то же
	4

4,5

6

7

8
	3,14

3,14

3,14

3,14

3,14
	12,6

14,1

18,8

22,0

25,1

	3
	Нанесение 1-го слоя грунт-эмали белой АС-071 на заградительный брус длиной:      

4 м

4,5 м

6 м

7 м

8 м

Просушка 4 ч.
	то же

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1
	Кисть

то же

то же

то же

то же
	4

4,5

6

7

8
	3,06

3,06

3,06

3,06

3,06
	12,2

13,8

18,4

21,4

24,5

	4
	Нанесение 2-го слоя грунт-эмали белой АС-071 на заградительный брус длиной:      

4 м

4,5 м

6 м

7 м

8 м

Просушка 24 ч.
	то же

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1
	то же

то же

то же

то же

то же
	4

4,5

6

7

8
	2,83

2,83

2,83

2,83

2,83
	11,3

12,7

17,0

19,85

22,6


	5
	Шлифование поверхности заградительного бруса длиной:

4 м

4,5 м

6 м

7 м

8 м


	то же

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1
	Шкурка

то же

то же

то же

то же
	4

4,5

6

7

8
	0,989

0,989

0,989

0,989

0,989
	3,96

4,45

5,93

6,92

7,91

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	6
	Нанесение 1-го слоя флуоресцентной эмали АС-554 с разметкой полос на заградительный брус длиной:

4 м

4,5 м

6 м

7 м

8 м

Просушка 24 ч.
	то же

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1
	Кисть

то же

то же

то же

то же
	4

4,5

6

7

8
	5,31

5,31

5,31

5,31

5,31
	21,2

23,9

31,9

37,2

42,5

	7
	Нанесение 2-го слоя флуоресцентной эмали АС-554 на заградительный брус длиной:      4 м

4,5 м

6 м

7 м

8 м

Просушка 24 ч.
	то же

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1
	то же

то же

то же

то же

то же
	4

4,5

6

7

8
	4,49

4,49

4,49

4,49

4,49
	18,0

20,2

26,9

31,4

35,9

	8
	Нанесение 1-го слоя защитного лака АС-528 на заградительный брус длиной:               4 м

4,5 м

6 м

7 м

8 м

Просушка 4 ч.
	то же

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1
	Кисть

то же

то же

то же

то же
	4

4,5

6

7

8
	2,68

2,68

2,68

2,68

2,68
	10,7

12,1

16,1

18,8

21,4

	9
	Нанесение 2-го слоя защитного лака АС-528 на заградительный брус длиной:               4 м

4,5 м

6 м

7 м

8 м

Просушка 4 ч.
	м

бруса

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1
	то же

то же

то же

то же

то же
	4

4,5

6

7

8
	2,45

2,45

2,45

2,45

2,45
	9,80

11,0

14,7

17,2

19,6

	10
	Очистка и окраска стойки и противовеса механизированного шлагбаума
	шлаг-баум
	1
	Метла,

кисть
	1
	33,2
	33,2

	Итого: тип шлагбаумов:   - автоматический и неавтоматический

                                               с электроприводом при длине

                                               заградительного бруса:    4 м                                        106

                  6 м                                         160

                  8 м                                         213

         - механизированный при длине

                 заградительного бруса:  4,5 м                                       155

                 7 м                                          222


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	тип шлагбаума
	

	
	автоматический и неавтоматический с электроприводом
	механизированный
	

	
	длина заградительного бруса, м
	

	
	4
	6
	8
	4,5
	7
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	106

4,13

1,06

8,06
	160

6,24

1,60

12,2
	213

8,31

2,13

16,2
	155

6,05

1,55

11,8
	222

8,66

2,22

16,9
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	119 или 1,98 

нормо-ч
	180 или 3,00 

нормо-ч
	240 или 4,00 

 нормо-ч
	174 или 2,90 

нормо-ч
	250 или 4,17 

нормо-ч
	-


