PAGE  
163

___________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА  № 75
_______________________________________________________________________________________________________________________

Наименование работы - выправка пути по уровню на величину до 10 мм укладкой или заменой регулировочных прокладок

Условия работы

     1. Регулировочные прокладки из полиэтилена, древесины и дру​гих материалов толщиной 2, 3, 4, 5, 7 и 9 мм подвезены к месту работы до начала выправки пути.

     2. Места выправки пути и величины просадок на каждой шпале определены заранее и отмечены мелом на шейке рельса.

     3. Промежуточное скрепление и рельсы в местах выправки пути очищены от балласта, грязи и мазута заранее.

     4. На путевой подкладке не должно быть более двух прокладок - амортизационной и одной регулировочной общей толщиной до 14 мм.

     5. При одной установке гидравлического домкрата производится выправка пути на четырех концах шпал, а ослабление гаек клеммных болтов - на восьми.

      6. На бесстыковом пути работа выполняется при температуре рельсовых плетей, не превышающей температуру их последнего зак​репления на величину, установленную Техническими указаниями по укладке и содержанию бесстыкового пути.

      7. Участок пути бесстыковой или звеньевой, рельсы типов Р75, Р65 и Р50, скрепление КБ и КД (К-4), шпалы железобетонные или деревянные, балласт щебеночный.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 4-го разряда
	2 

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4,0

	Измеритель работы – 10 концов шпал

	Норма времени, нормо-ч.

	Выправка пути с укладкой прокладок
	Выправка пути с заменой прокладок

	1,02
	1,11


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	 1
	                       2
	      3
	       4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Подбор и раскладка укладываемых прокладок
	прокладка
	2
	Метр 
металлический
	10
	0,569
	5,69

	2
	Ослабление гаек клеммных болтов на 5-6 оборотов
	гайка
	2
	Ключи 
торцовые
	28
	0,500
	14,0

	 1
	                       2
	      3
	       4
	       5
	     6
	    7
	    8

	3
	Установка домкрата под подошву рельса с подготовкой места установки
	установка
	1
	Когти для щебня
	2,5
	0,820
	2,05

	4
	Вывешивание рельса
	вывешивание
	1
	Домкрат
	2,5
	0,600
	1,50

	5
	Снятие лежащих в пути прокладок (при замене)
	прокладка
	2
	«Лапка» специальная
	10
	0,448
	4,48

	6
	Укладка прокладок
	то же
	2
	то же
	10
	0,570
	5,70

	7
	Опускание рельса со снятием домкрата и заравниванием балласта на месте установки его
	снятие
	1
	Когти для щебня
	2,5
	0,776
	1,94

	8
	Смазка клеммных болтов
	болт
	2
	Кисть
	28
	0,166
	4,65

	9
	Закрепление  ослабленных гаек клеммных 
	гайка
	2
	Ключ 
торцовый
	28
	0,644
	18,0

	10
	Уборка сменных прокладок
	прокладка
	2
	Ящик 
деревянный
	10
	0,104
	1,04

	   Итого: выправка пути:

                                                       -  укладкой прокладок                                   54,6

                           -  заменой прокладок                                     59,1


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	выправка пути
	

	
	укладкой прокладок
	заменой прокладок
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	54,6

2,13

0,546

4,15
	59,1

2,30

0,591

4,49
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	61,4 или 1,02 нормо-ч
	66,5 или 1,11 нормо-ч
	-


