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______________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ  КАРТА № 23
_______________________________________________________________________

Наименование работы – выгрузка удаленного балласта из вакуумной  уборочной машины «RAILVAC-FATRA» в спецсостав для механизированной                                                погрузки,  выгрузки   и  перевозки  балласта  и  засорителей                                      

  Условия работы

       1. До места выгрузки машина в комплексе со спецсоставом для   механизированной погрузки, выгрузки и перевозки балласта и засорителей   транспортируется  тепловозом.

            2.  Проезд машины к месту выгрузки  нормой не учтен.

            3. Объем бункера машины равен 20 м3.

       4. Работа спецсостава учитывается отдельно. 

	Состав группы
	Количество исполнителей,  чел.

	Машинист железнодорожно- строительных машин 7-го разряда
	2 

	Помощник машиниста железнодорожно- строительных машин     6-го разряда
	1

	     Итого:
	3 


	Измеритель работы - 20 м3

	Время использования машины, маш.-ч.
	Норма времени машинистов, нормо-ч.

	сухого   балласта
	при влажности

балласта   до 20 %
	сухого   балласта
	при влажности

балласта   до 20 %

	0,943
	1,14
	2,83
	3,43


	№ п/п    
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
 время, 

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	 1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	    6
	    7
	    8

	 1

    
	Приведение машины в рабочее

положение для выгрузки
	приве-

дение   
	    3

     
	«RAILVAC-

 FATRA» 
	  1
  
	16,7
 
	 16,7   

	 2
	Выгрузка балласта 
- сухого

- при влажности балласта 

   до 20 %
	  м3
то же
	    3

    3
	   то же

     то же
	20

20
	6,42
8,10
   
	  128
  162

	 3
	Приведение машины в транс-

портное положение
	приве-

дение
	    3
	   то же
	1
	15,4
	  15,4

	              Итого:                   сухого балласта                                                                             160
                                            при влажности балласта до 20 %                                                 194


                                                  Расчет нормы времени

	          Индекс
	                                 нормо-мин
	           % к Топ

	
	      сухого балласта
	 при влажности балласта

              до 20 %
	

	            Топ

            Тпз

            Тоб
	160

3,52
6,72
	194
4,27

8,15
	                 -

                2,2

                4,2

	             Т  
	 170 или 2,83 нормо-ч
	  206  или  3,43 нормо-ч
	                 -


