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_____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 148 ______________________________________________________________ 

 Наименование работы   -   установка  путевых  рельсосмазывателей 

  Условия работы

     1. Подготовка  места  для  установки  резервуара    и   сверление двух болтовых отверстий d = 28 мм для установки питающей системы рельсосмазывателей выполняется монтерами пути.

     2. Резервуар рельсосмазывателя может быть заправлен графитовой смазкой заранее или подвезен заправленным  к месту установки. Расход графитовой смазки - 11 кг на одну заправку.

    3. Бригада должна иметь комплект инструментов: ключи путевые - 2 шт., кернер - 1 шт., отвертка - 1 шт., линейка  - 1 шт., шаблон разметочный - 1 шт., штуцер - 1 шт., щуп - 1 шт., автомобильный насос - 1 шт.               

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов 4-го разряда
	2

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ  – 4,0

	Измеритель работы –  1 рельсосмазыватель

	Норма времени, нормо-ч.
	2,33


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                       2
	     3
	      4
	       5
	     6
	    7
	     8

	1


	Подготовка к установке питающего устройства
	рельсо-

смазыватель
	     2


	Комплект
инструментов
	    1


	  20,0


	  20,0

  

	2


	Установка резервуара в яму
	установка
	     2


	то же


	    1


	  18,5


	  18,5



	3


	Установка питающего  устройства
	то же
	     2
	то же
	    1
	   36,0
	  36,0

	4


	Загрузка резервуара графитовой смазкой
	кг

смазки
	     2


	то же
	   11


	   1,41


	  15,5



	5
	Заполнение  воздушного  резервуара 
	резервуар
	     2


	Автомобильный

насос
	    1 
	   23,4
	  23,4

	1
	                       2
	     3
	      4
	       5
	     6
	    7
	     8

	6


	Опробование  работы системы вручную, закрепление кожуха  резервуара
	рельсо-

смазы -

ватель
	     2


	Комплект

инструментов
	    1


	  10,4


	 10,4



	                 Итого:                                                                                                                               124


                                                 Расчет нормы времени
	              Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	               Топ

               Тпз

               Тоб

            Тпотл
	124

4,84

1,24

9,42
	-

3,9

1,0

7,6

	                 Т 
	140   или   2,33   нормо-ч
	-


