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________________________________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 152
________________________________________________________________________________
Наименование работы - выправка  стрелочного перевода типа Р65 и Р50 сплошной подбивкой переводных брусьев с одновременной регули​ровкой стрелочного перевода в плане и уплотнением балласта у тор​цов брусьев самоходной выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-02

Условия работы

1. Стрелочный перевод выправляется за два прохода машины: первый проход по прямому направлению, второй - по боковому, начиная от корня остряка стрелки.

2. Стрелочный перевод на щебеночном или асбестовом балласте.

      3. Величина подъемки не более 40 мм,  величина перемещения  при рихтовке не более 50 мм. При выправке стрелочного перевода с величиной подъемки  41-80 мм - выправка производится двойным обжатием шпал и брусьев, следует применять коэффициент - 1,33,  более 81 мм  - выправка производится в два прохода.

4. Стыковые и пристыковые брусья подбиваются двойным обжатием балласта.

5. Подбивка шпал на примыкающих путях с каждой стороны стрелочного пе​ревода учитывается отдельно по нормам на выправку пути машиной ВПРС-02.

6. Сопутствующие работы: удаление пучинных карточек, добивка кос​тылей, поправка пружинных противоугонов, закрепление гаек стыковых бол​тов, заброска балласта в ящики в местах подбивки, оправка балластной призмы. Сопутствующие работы выполняются монтерами пути и учитываются отдельными нормами. 
7. Время ожидания разрешения на предоставление фронта работ, проезд ма​шины к фронту работ и обратно, осмотр, крепеж и смазка узлов после 3 часов работы нормой не учтены.

	Состав группы
	Количество
исполнителей, чел.

	Машинист железнодорожно- строительных машин 7-го разряда
	2 

	Помощник машиниста железнодорожно- строительных машин     6-го разряда
	1 



	 Итого
	3 

	Измеритель работы – 1стрелочный перевод

	Норма
времени 
машинистов, 
нормо-ч.
	Марка 

крестовины
	1/11
	Загрязненность 

балласта в %
	16-20
	3,62

	
	
	
	
	До 15
	3,02

	
	
	1/9
	
	16-20
	3,13

	
	
	
	
	До 15
	2,65

	Время использования 
машины, маш.-ч.
	
	1/11
	
	16-20
	1,21

	
	
	
	
	До 15
	1,01

	
	
	1/9
	
	16-20
	1,04

	
	
	
	
	До 15
	0,883


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Приведение машины из транспортного положения в рабочее
	приведение
	3
	то же
	1
	15,3
	15,3

	2
	Подбивка переводных брусьев по прямому направлению с одновременной регулировкой стрелочного перевода в плане и уплотнением балласта у торцов брусьев:

а) при марке крестовины 1/11 с загрязненностью:      16-20 %

                                       до 15 %

б) при марке крестовины 1/9 с загрязненностью:         16-20 %

                                       до 15 %
	брус

то же

то же

то же
	3
3
3
3
	то же

то же

то же

то же
	78

78

66

66
	1,14
0,885
1,14
0,885
	88,9
69,0
75,2
58,4

	3
	Разрядка подъемно- рихтовочного устройства
	разрядка
	3
	то же
	1
	6,42
	6,42

	4
	Перемещение машины на боковое направление
	переме-щение
	3
	то же
	1
	10,1
	10,1

	5
	Зарядка подъемно- рихтовочного устройства
	зарядка
	3
	то же
	1
	7,95
	7,95

	6
	Подбивка переводных брусьев по боковому направлению с одновременной регулировкой стрелочного перевода в плане и уплотнением балласта у торцов брусьев:

а) при марке крестовины 1/11 с загрязненностью:

16-20 %

до 15 %

б) при марке крестовины 1/9 с загрязненностью:

16-20 %

до 15 %
	брус

то же

то же

то же
	3
3
3
3
	то же

то же

то же

то же
	56

56

44

44
	1,14
0,885
1,14
0,885
	63,8
49,6
50,2
38,9

	7
	Приведение машины из рабочего положения в транспортное
	приведение
	3
	то же
	1
	11,7
	11,7

	            Итого:  при марке крестовины:  - 1/11, 

                                                    загрязненность балласта:   16-20 %              204
                                                              до 15 %              170
                                            - 1/9,   
                                                   загрязненность балласта:   16-20 %               177
                                                              до 15 %              149


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	марка крестовины
	

	
	1/11
	1/9
	

	
	загрязненность балласта в %
	

	
	16-20
	до 15
	16-20
	до 15
	

	Топ

Тпз

Тоб
	204
4,49

8,57
	170
3,74

7,14
	177
3,89

7,43
	149
3,28

6,26
	-

2,2

4,2

	Т
	217 или 3,62
 нормо-ч
	181 или  3,02
 нормо-ч
	188 или  3,13
 нормо-ч
	159 или  2,65
 нормо-ч
	-


