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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА   № 73
______________________________________________________________________
Наименование работы - выправка  стыков самоходной   машиной   для  выправки   и   подбивки стыков "Унимат"- Компакт 08- 16 страйт

Условия работы

     1. Работа выполняется в «окно».

     2. Участок пути звеньевой с рельсами типов Р75, Р65 и Р50 длиной 12,5 м и  25 м, шпалы железобетонные или деревянные, балласт щебеночный.

     3. Перед началом работ необходимо раздозировать щебень под стыком, определить места расположения препятствий и ликвидировать их до подхода машины к ним.

     4. Сопутствующие работы (удаление регулировочных прокладок, закрепление гаек клеммных, закладных и стыковых болтов, проверка стыковых накладок на наличие дефектов и при необходимости их замена) выполняются монтерами пути и учитываются отдельными нормами.

     5. Измерение погрешности по отношению к установленному пределу допуска гибки и выправка 1 стыка - две рельсовые нити, производится поочередно по одной стороне рельсовой нити, затем по другой.
     6. После процесса гибки производится подбивка пристыковых шпал (4 шпалы до стыка и 4 шпалы после стыка) двойным обжатием.

     7. Ожидание разрешения на предоставление фронта работ, проезд машины к фронту работы и обратно нормой не учтены.

     8. Время приведения машины из транспортного положения в рабочее и из рабочего в транспортное нормой не учтено и учитывается при каждой зарядке и разрядке. Суммарное время одного приведения машины из транспортного положения в рабочее и из рабочего в транспортное составляет 0,141 нормо-ч. 
	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Машинист железнодорожно-строительных машин 8-го разряда
	2 

	Помощник машиниста железнодорожно- строительных машин 7-го разряда
	1 

	Итого:
	3 

	Измеритель работы - 5 парных стыков (1 стык - две рельсовые нити)

	Норма времени машинистов, 

нормо-ч.
	Длина

рельсов, м
	12,5
	Количество шагов
	до 4
	0,430

	
	
	
	
	5-9
	0,660

	
	
	25
	
	до 4
	0,440

	
	
	
	
	5-9
	0,673

	Время использования машины, маш.-ч 
	
	12,5
	
	до 4
	1,29

	
	
	
	
	5-9
	1,98

	
	
	25
	
	до 4
	1,32

	
	
	
	
	5-9
	2,02


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица

измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	     1
	                    2
	    3
	    4
	        5
	     6
	    7
	8

	     1 


	Измерение погрешности по отношению к установленному пределу допуска гибки и выправка стыка при количестве шагов:

                  до 4

                   5-9    
	   1

стык

то же
	    3

    3
	"Унимат"-

Компакт

08-16

страйт

то же
	   5
   5
	  10,2
  18,0
	 51,0

 90,0

	     2
	Подбивка пристыковых

шпал
	   м

пути
	    3


	     то же


	 21,8


	 0,918


	 20,0



	     3

 
	Переезд от одного стыка

к другому

при длине рельсов:

               12,5 м

                 25 м
	то же

то же
	    3

    3
	    то же

    то же
	  50

 100  
	  0,036

  0,036   
	   1,80

 3,60

	                Итого:               при длине рельсов 12,5 м   

                                        количество шагов   -  до 4                                                               72,8

                                                      «-»                 5-9                                                                  112

                                        при длине рельсов    25 м                 

                                       количество шагов   -  до 4                                                                74,6 

                                                     «-»                  5-9                                                                  114                                                        


                                                Расчет нормы времени

	
	                                        нормо-мин
	

	
	                                      длина рельсов, м
	%

	  Индекс
	                      12,5
	                      25,0
	к Топ

	
	                                     количество шагов
	

	
	        до 4
	          5-9
	        до 4
	         5-9
	

	      Топ

      Тпз

      Тоб
	72,8

1,60

3,06
	112

2,46

4,70
	74,6

1,64

3,13
	114

2,51

4,79
	-

2,2

4,2

	         Т
	77,5 или 1,29 нормо-ч
	119 или 1,98 нормо-ч
	79,4 или 1,32 нормо-ч
	121 или 2,02 нормо-ч
	-


