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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 224

_____________________________________________________________________________
Наименование работы - выгрузка металлических частей стрелочного перевода краном АГМС с платформы дрезины
Условия работы

1. Кран АГМС выгружает все металлические части стрелочного перевода типов Р65 и Р50 с маркой крестовин 1/11 и 1/9 при рельсах длиной 12,5 м. 

2. Выгрузка металлических частей стрелочного перевода производится на обочину или междупутье.

3. Крюк крана оборудован специальной траверсой с рельсовыми кле​щами.

4. Проезд дрезины к месту выгрузки, переезд по фронту работ нормой не учтены.

	             Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Водитель дрезины 5-го разряда
	1

	Помощник водителя дрезины 4-го разряда
	1

	Монтер пути 4-го разряда
	2

	Итого:
	4

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути  - 4,0

	Измеритель работы - 1 полустрелка, или 1 крестовина, или 1 контррельсовый узел

	Наименование частей стрелочного перевода
	рамный рельс с остряком

и башмаками

(полустрелка)
	крестовина
	контррельс с приконтррельсовым рельсом и контррельсовыми подкладками (контррельсовый узел)

	Норма времени водителей,

нормо-ч.
	0,138
	0,136
	0,130

	Норма времени монтеров пути, нормо-ч.
	0,138
	0,136
	0,130

	Время использования машины (крана), маш.-ч.
	0,069
	0,068
	0,065


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 

исполнителей,

чел.
	Применяе-мые машины, механизмы, инструмен-ты и приспособ-ления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измере-ния
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Открепление металлических частей стрелочного перевода на платформе
	откреп-ление
	2 вод.
	Ключи торцовые, АГМС
	1
	5,88
	5,88

	
	
	
	2 м.п.
	
	
	5,88
	5,88

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Выгрузка металлических частей стрелочного перевода краном АГМС с платформы дрезины:

- рамного рельса с остряком и башмаками (полустрелка)

- крестовины

- контррельсового узла
	полу-стрелка
	2 вод.
	АГМС
	1
	2,00
	2,00

	
	
	
	2 м.п.
	
	
	2,00
	2,00

	
	
	кресто-вина
	2 вод.
	то же
	1
	1,92
	1,92

	
	
	
	2 м.п.
	
	
	1,92
	1,92

	
	
	контр-рель-совый узел
	2 вод.
	то же
	1
	1,59
	1,59

	
	
	
	2 м.п.
	
	
	1,59
	1,59

	Итого:          для водителей: 

 -  рамный рельс с остряком и башмаками (полустрелка)                                     7,88

                        -   крестовина                                                                                                            7,80

 -  контррельс с приконтррельсовым  рельсом и контррельсовыми 

                             подкладками (контррельсовый узел)                                                                 7,47

                      для монтеров пути: 

 -  рамный рельс с остряком и башмаками (полустрелка)                                     7,88

                        -   крестовина                                                                                                            7,80

 -  контррельс с приконтррельсовым  рельсом и контррельсовыми 

                             подкладками (контррельсовый узел)                                                                 7,47                       


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	водители
	монтеры пути
	

	
	наименование частей стрелочного перевода
	

	
	рамный рельс с остряком и башмаками (полу-стрелка)
	крестовина
	контррельс с приконтр-рельсовым рельсом и контр-рельсовыми подкладками (контр-рельсовый узел)
	рамный рельс с остряком и башмаками (полу-стрелка)
	крестовина
	контррельс с приконтр-рельсовым рельсом и контр-рельсовыми подкладками (контр-рельсовый узел)
	

	Топ

Тпз

Тоб
	7,88

0,276

0,095
	7,80

0,273

0,094
	7,47

0,261

0,090
	7,88

0,276

0,095
	7,80

0,273

0,094
	7,47

0,261

0,090
	-

3,5

1,2

	Т
	8,25 или 0,138

нормо-ч
	8,17 или 0,136

нормо-ч
	7,82 или 0,130

нормо-ч
	8,25 или 0,138

нормо-ч
	8,17 или 0,136

нормо-ч
	7,82 или 0,130

нормо-ч
	-


