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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ  КАРТА № 29
_________________________________________________________________________________

Наименование работы - удаление засорителей из-под подошвы рельса

Условия работы

1. Удаление засорителей обеспечивает просвет между подошвой рельса и поверхностью балласта на 3 см.

2. Участки пути с автоблокировкой и электрифицированные.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  2-го разряда
	1 

	Итого
	1

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 2,0

	Измеритель работы - 100 м нити

	Норма времени (нормо-ч)

	Род балласта

	щебеночный
	гравийный
	гравийно-песчаный

	6,60
	4,35
	2,42


	№ п/п    
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
 время, 

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Рыхление под подошвой рельса балласта:

- щебеночного

- гравийного
	м

нити

то же
	1

1
	Кирка

то же
	100

100
	1,05

0,626
	105

62,6

	2


	Удаление засорителей из-под подошвы рельса, балласт:

- щебеночный

- гравийный

-  гравийно-песчаный
	то же

то же

то же
	1

1

1
	Когти для щебня,

лопата 
штыковая

то же

то же
	100

100

100
	1,93

1,05

0,644
	193

105

64,4

	3
	Планировка балласта:

- щебеночный

- гравийный и гравийно-песчаный
	то же

то же
	1

1
	Вилы

щебеночные

Лопата

   штыковая
	100

100
	0,538

0,448
	53,8

44,8

	4
	Обметание рельсов, скреплений и шпал, балласт:

- гравийный и гравийно-песчаный
	м

нити
	1
	Метла
	100
	0,198
	19,8

	             Итого:  балласт:                      - щебеночный                                                                352

                           - гравийный                                                                   232

                                                               - гравийно-песчаный                                                    129


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	род балласта
	

	
	щебеночный
	гравийный
	гравийно-песчаный
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	352

13,7

3,52

26,8
	232

9,05

2,32

17,6
	129

5,03

1,29

9,80
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	396 или 6,60

нормо-ч
	261 или 4,35 

нормо-ч
	145 или 2,42 

нормо-ч
	-


