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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 252

________________________________________________________________________________

Наименование работы - вырезка и погрузка загрязненного балласта на железнодорожную платформу погрузчиком - экскаватором на комбинированном ходу KGT/V
Условия работы 

1. Вырезка балласта производится при смене стрелочного перевода, после его снятия.

2.  Балласт щебеночный, гравийный или гравийно-песчаный.

3.  Загрязненность балласта более 20 %.

4. Вырезанный загрязненный балласт грузится на платформы, которые подаются на соседний с разобранным путь.

5. Коэффициент рыхления щебня при вырезке - 1,25.

6. Объем ковша экскаватора V = 0,65 куб.м. Полезная заполняемость при погрузке составляет 80 % от объема ковша и равна: Vполезн. = 0,5 куб.м. 

7. Время на переезд экскаватора с одного участка работы на другой, ожидание подачи железнодорожной платформы, сход KGT/V с железнодорожного пути на междупутье и обратно нормой не учтены.

8. Время приведения экскаватора из транспортного положения в рабочее и из рабочего в транспортное нормой не учтено. Суммарное время одного приведения экскаватора из транспортного положения в рабочее и из рабочего положения в транспортное составляет 0,070 нормо-ч.

	    Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Машинист железнодорожно-строительных машин

5-го разряда
	1 

	Измеритель работы – 100 м3  балласта       

	Норма времени, нормо-ч.

	1,92


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 

исполнителей,

чел.
	Применяе-мые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на едини-цу измере-ния
	всего

	1
	                            2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Вырезка и погрузка  загрязненного

балласта на ж.д. платформу
	  1 м3
	    1
	   то же
	  100
	 1,095
	  110

	Итого:
	 110


Расчет  нормы  времени

	      Индекс
	                                 нормо-мин
	     %  к Т оп

	       Топ

       Тпз

       Тоб
	                                      110

                                      3,85

                                      1,32
	             -

           3,5

           1,2

	         Т 
	                            115  или 1,92  нормо-ч  
	             -


