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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 113
_____________________________________________________________________________________
Наименование работы  -  подтягивание    гаек   закладных   болтов  на скреплении ЖБР- 65   

Условия работы

     Участок пути бесстыковой, рельсы типа Р65, шпалы железобетонные, балласт щебеночный.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  4-го разряда
	1

	Итого
	                                         1

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4,0

	Измеритель работы – 100 гаек

	Норма времени, нормо-ч. 
	0,403


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица

измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измере-ния
	всего

	1
	                2
	     3
	    4
	      5
	    6
	    7
	    8

	1
	Подтягивание гаек  закладных  болтов
	 гайка 
	    1

    
	  Ключ

  торцовый
	  100
	0,215
	  21,5   

	                 Итого:                                                                                                                          21,5   


                                            Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо - мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	21,5

0,838

0,215

1,63
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	24,2   или    0,403   нормо-ч
	-


