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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 260

_____________________________________________________________________________

Наименование работы - поправка и закрепление перекошенных столбов изгороди для ограждения железнодорожного пути от скота
Условия работы

1. Работа производится на перегоне в полосе отвода.

2. Изгороди из проволоки на железобетонных или деревянных столбах типов II-А и II-Б.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 2-го разряда
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 2,0

	Измеритель работы – 10 столбов

	Норма времени, нормо-ч.

	1,09


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 

исполнителей,

чел.
	Применяе-мые машины, механизмы, инструмен-ты и приспособ-ления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измере-ния
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Поправка и закрепление перекошенных столбов изгороди
	столб
	2
	Лопата штыковая, трамбовка деревянная
	10
	5,80
	58,0

	  Итого:                                                                                                                            58,0


Расчет нормы времени

	  Индекс
	                                  нормо-мин
	   %    к  Т оп

	     Топ

     Тпз

     Тоб

  Тпотл
	58,0

2,26

0,580

                                             4,41
	-

3,9

1,0

             7,6           

	       Т 
	65,3 или 1,09 нормо-ч
	               -


