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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 257

_____________________________________________________________________________

Наименование работы - смена столбиков на переезде
Условия работы

1. Новые столбики подвезены заранее и разложены у мест смены.

2. Откопка грунта производится на глубину 1 м.

3. Столбики железобетонные или деревянные.

	    Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 2-го разряда
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 2,0

	Измеритель работы – 1 столбик

	Норма времени, нормо-ч.

	0,930


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 

исполнителей,

чел.
	Применяе-мые машины, механизмы, инструмен-ты и приспособ-ления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измере-ния
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Откопка сменяемого столбика
	стол-бик
	2
	Лом остроко-нечный, лопата штыковая
	1
	29,6
	29,6

	2
	Снятие сменяемого столбика
	то же
	2
	-
	1
	3,59
	3,59

	3
	Установка нового столбика
	то же
	2
	-
	1
	6,21
	6,21

	4
	Засыпка основания столбика грунтом с его трамбованием
	то же
	2
	Лопата совковая, трамбовка деревянная
	1
	10,2
	10,2

	              Итого:                                                                                                                            49,6


Расчет нормы времени

	  Индекс
	                                   нормо-мин
	   %    к  Т оп

	     Топ

     Тпз

     Тоб

     Тпотл
	49,6

1,93

0,496

                                           3,77
	-

3,9

1,0

             7,6           

	       Т 
	55,8 или 0,930  нормо-ч
	               -


