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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 205

_____________________________________________________________________________

Наименование работы - погрузка рельсов всех типов длиной 12,5 м краном мотовоза МПТ-4 на прицепную платформу
Условия работы

1. Погрузка рельсов производится с обочины земляного полотна или междупутья.

2. Крюк крана оборудован специальной траверсой с двумя рельсовыми клещами.

3. Проезд мотовоза к месту погрузки нормой не учтен. 

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Машинист мотовоза 5-го разряда
	1

	Помощник машиниста мотовоза 4-го разряда
	1

	Монтер пути 3-го разряда
	2

	Итого:
	4

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути  - 3,0

	Измеритель работы - 10 рельсов

	Время использования машины (крана), маш.-ч.
	Норма времени, нормо-ч.

	
	машинист
	монтер пути

	0,248
	0,495
	0,495


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 

исполнителей,

чел.
	Применяе-мые машины, механизмы, инструмен-ты и приспособ-ления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измере-ния
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Погрузка рельсов краном мотовоза МПТ-4 на прицепную платформу
	рельс
	2 маш.
	МПТ-4
	10
	2,28
	22,8

	
	
	
	2 м.п.
	
	
	2,28
	22,8

	2
	Переезд мотовоза по фронту работы от одного места погрузки до другого на расстояние до 250 м
	м
	2 маш.
	то же
	250
	0,0224
	5,6

	
	
	
	2 м.п.
	
	
	0,0224
	5,6

	Итого:                                              для машинистов                                                        28,4

для монтеров пути                                                     28,4


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	машинисты
	монтеры пути
	

	Топ

Тпз

Тоб
	28,4

0,994

0,341
	28,4

0,994

0,341
	-

3,5

1,2

	Т
	29,7 или 0,495 нормо-ч
	29,7 или 0,495 нормо-ч
	-


