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_______________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 41 _______________________________________________________________

Наименование работы   –   ручные  работы   при смене деревянных  шпал машиной для смены шпал  МСШУ       

  Условия работы

       1.  Работа выполняется в «окно».
     2. Участок пути  звеньевой, скрепление раздельное КД или смешанное костыльное ДО, балласт щебеночный.

     3. Материалы верхнего строения пути: деревянные шпалы, прокладки, подкладки, противоугоны, костыли  развезены и разложены по местам смены заранее вдоль пути.

     4. Отверстия для шурупов или костылей в новых шпалах просверлены и антисептированы заранее.

     5. Шпалы меняются выборочно, отбраковка нестандартных шпал производится заранее.

    6. Исправление просадок и перекосов, выправка пути, регулировка в плане выправленного участка, снятие и установка противоугонов  учитываются отдельными нормами.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  3-го разряда
	 2 

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути  -  3,0 

	Измеритель работы – 10 шпал

	Норма времени, нормо-ч.

	1. При раздельном скреплении КД

	                       перегон
	                                        станция

	                                                                    род балласта

	   щебеночный
	    гравийный
	   щебеночный
	     гравийный
	     гравийно-

     песчаный

	           13,2
	          11,6 
	           14,6
	           14,0
	        11,2

	2. При смешанном костыльном скреплении ДО

	                                перегон
	                              станция

	                                                                   род балласта

	  щебеночный
	    гравийный
	     гравийно-

     песчаный
	 щебеночный
	   гравийный
	  гравийно-

  песчаный

	                                                              число костылей на шпале

	    8
	   10
	     8
	  10
	   8
	   10
	    8
	  10
	    8
	  10
	    8
	 10

	 8,23
	 8,48
	 6,60
	 6,85
	 4,60
	 4,83
	 9,57
	 9,80
	 8,98
	 9,23
	 6,18
	6,43


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1


	Отрывка балласта из шпального ящика с устройством выхода в одну сторону:

- перегон, балласт:

      щебеночный

      гравийный

      гравийно-песчаный

- станция, балласт:

      щебеночный

      гравийный

      гравийно-песчаный
	 шпальный

 ящик

  то же  

  то же

  то же

 то же

 то же
	    2

    2

    2

    2

    2

    2
	Вилы для щебня, лом 

остроконечный

Лопаты штыковые, лом остроконечный

  то же

Вилы для щебня, лом остроконечный

Лопаты штыковые, лом  остроконечный

  то же
	   10

   10

   10

   10

   10

   10
	  24,2

  17,6

  8,89

  30,4

  27,7

  15,4
	  242

  176

  88,9

  304

  277

  154

	2
	     При скреплении КД : 

- вывертывание шурупов

- ослабление гаек клеммных 

болтов на 3-5 оборотов                   

- сдвижка подкладок по подошве  рельса в сторону при скреплении КД

При скреплении ДО:

- выдергивание всех костылей на шпале:

                      8

                     10

- снятие подкладок с вывеской рельсов при скреплении ДО
	шуруп

гайка 

  под-

кладка

костыль

  то же

  под-

кладка


	    2

    2

    2

    2

    2

    2
	 Ключи

торцовые

  то же

 Молоток

костыльный, лом лапчатый

    Ломы

лапчатые

   то же

Молоток

костыльный, лом  лапчатый
	   80

   40

   20

   80

  100

   20
	  1,46

 0,420

  1,25

 0,224

 0,224

  0,972


	 117

 16,8

  25,0

 17,9

 22,4 

 19,4



	 3
	При скреплении КД :
- надвижка подкладок по  

подошве рельсов на место 

при скреплении КД 
	   под-

кладка
	    2


	Молотки

костыльные


	   20


	1,00


	20,0



	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	
	- закрепление гаек клеммных болтов

- наживление шурупов

- ввертывание шурупов при 

скреплении КД 

При скреплении ДО:
- установка подкладок  при

скреплении ДО

- забивка двух основных кос-
тылей по регулировочной

рельсовой нити

-пришивка рельса по шаблону двумя основными костылями по второй рельсовой нити
	 гайка

шуруп

  то же

    под-

кладка

костыль

  то же
	    2

    2

    2

    2

    2

    2
	 Ключи

торцовые

Молотки

костыльные
  Ключи

торцовые

      -

Молотки

костыльные

  то же
	   40

   80

   80

   20

   20

   20
	  0,540

  0,160

  1,75

 0,592

 0,407

 0,610
	 21,6

 12,8

  140

 11,8

  8,14

 12,2



	4
	Забивка недостающих  костылей  при скреплении ДО

число костылей:

                        8

                      10
	 то же

 то же
	    2

    2
	   то же

   то же  
	   40

   60
	 0,407

 0,407
	 16,3

  24,4

	5
	 Засыпка шпального ящика с разравниванием и трамбованием  балласта, оправка балластной призмы:

  - перегон, балласт:

        щебеночный

        гравийный

     гравийно-песчаный

- станция, балласт:

       щебеночный

     гравийный

    гравийно-песчаный
	шпальный

 ящик

то же 

то же

 то же 

 то же

 то же
	    2

    2

    2

    2 

   2

    2
	  Вилы

щебеночные, 

трамбовка  

деревянная

  Лопата

штыковая

трамбовка  

деревянная   

  тоже

 Вилы

щебеночные, 

трамбовка  

деревянная

 Лопата

штыковая

трамбовка  

деревянная

  то же
	   10

   10 

   10

   10

   10

   10
	  11,1

  9,02

 7,06

  12,0

  11,6

  9,02   
	  111

  90,2

 70,6

  120

  116

  90,2

	              Итого:       скрепление КД                - перегон,        балласт:                                                                  

                                                             щебеночный                                                                       706

                                                             гравийный                                                                          619

                      - станция, балласт:

         щебеночный                                                                       777

         гравийный                                                                          746   

         гравийно-песчаный                                                           597    

                                  скрепление ДО            - перегон,     балласт:

                                                             щебеночный, число костылей на шпале:              8        439

                                                                                                                                              10        452

                                                             гравийный,  число костылей на шпале:                 8        352

                                                                                                                                              10        365

                                                             гравийно-песчаный,  число костылей на шпале:  8        245

                                                                                                                                              10        258 

                    - станция, балласт:

                                                             щебеночный, число костылей на шпале:               8        510

                                                                                                                                               10       523

                                                             гравийный, число костылей на шпале:                  8        479

                                                                                                                                               10       492

                                                            гравийно-песчаный, число костылей на шпале:     8       330

                                                                                                                                               10       343 


                                            Расчет нормы времени

                                              1. При раздельном скреплении КД
	
	                                                   нормо-мин
	

	
	                                           место  смены  шпал
	  

	  Индекс
	                перегон
	                           станция
	% к Топ

	
	                                                  род балласта
	

	
	щебеночный
	гравийный
	щебеночный
	гравийный
	 гравийно-

 песчаный
	

	    Топ

    Тпз
    Тоб

  Тпотл
	       706

       27,5

       7,06

       53,7   
	     619

     24,1

     6,19

     47,0
	        777

      30,3

      7,77

      59,1 
	     746

     29,1

     7,46

     56,7 
	     597

     23,3 

     5,97

     45,4  
	        -

      3,9

      1,0

      7,6

	      Т 
	    794 или 

13,2 нормо-ч
	    696 или 

11,6 нормо-ч
	    874 или 

14,6 нормо-ч
	    839 или 

14,0 нормо-ч
	    672  или 

11,2 нормо-ч
	       -


                                      2. При смешанном костыльном скреплении ДО
	    Индекс
	                                                                   нормо- мин 
	% к

 Топ

	
	                                                              место  смены  
	

	
	                             перегон
	                             станция
	

	
	                                                               род балласта
	

	
	щебеночный
	 гравийный
	  гравийно-

  песчаный
	щебеночный
	 гравийный
	 гравийно-

 песчаный
	

	
	                                                  число костылей на шпале         
	

	
	    8
	  10 
	   8
	  10 
	   8
	  10 
	   8
	  10 
	   8
	  10 
	   8
	 10 
	

	  Топ

  Тпз

  Тоб

Тпотл
	 439

 17,1

 4,39

 33,4
	 452

17,6

 4,52

 34,4
	 352

 13,7

 3,52

 26,8 
	 365

 14,2

 3,65

 27,7 
	 245

 9,56

 2,45

 18,6
	 258

10,1

 2,58

19,6
	 510

19,9

 5,10

38,8
	 523

 20,4

 5,23

 39,7
	 479

 18,7

 4,79

 36,4 
	 492

 19,2

 4,92

 37,4 
	 330

 12,9

 3,30

 25,1
	 343

 13,4

 3,43

 26,1 
	  -

 3,9

 1,0

 7,6

	   Т
	 494

 или

 8,23

нор-

мо-ч
	 509

 или

 8,48

нор-

мо-ч
	 396

 или

 6,60

нор-

мо-ч
	 411

 или

 6,85

нор-

мо-ч
	 276

 или

4,60

нор-

мо-ч
	 290

 или

 4,83

нор-

мо-ч
	 574

 или

 9,57

нор-

мо-ч
	 588

 или

 9,80

нор-

мо-ч
	 539

 или

 8,98

нор-

мо-ч
	 554

 или

 9,23

нор-

мо-ч
	 371

 или

 6,18

нор-

мо-ч
	 386

 или

 6,43

нор-

мо-ч
	  - 


