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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 104 ____________________________________________________________________
Наименование работы - смена костылей (одиночная)
Условия работы

    Участок пути с рельсами всех типов, скрепление смешанное костыльное ДО.

	Состав группы
	Количество исполнителей. чел.

	Монтер пути  3-го разряда
	1

	Итого
	1

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,0

	Измеритель работы – 10 костылей 

	Норма времени, нормо-ч.
	0,150


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Выдергивание старого костыля
	костыль
	1
	Лом
 лапчатый
	10
	0,224
	2,24

	2
	Антисептирование костыльного отверстия
	  отверстие
	1
	Кисть
	10
	0,0843
	0,843

	3
	Постановка пластинки-закрепителя
	пластинка-закрепитель
	1
	Молоток костыльный
	10
	0,0800
	0,800

	4
	Забивка нового костыля
	костыль
	1
	то же
	10
	0,407
	4,07

	                Итого:                                                                                                                            8,00


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	8,00

0,312

0,080

0,608
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	9,00  или 0,150 нормо-ч
	-


