PAGE  
7

ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

1. Настоящий сборник норм времени на работы по текущему содержанию пути (далее – Сборник) разработан Нормативно-технологическим отделом по инженерным сооружениям Центра обследования и диагностики  инженерных сооружений - филиала ОАО «РЖД». 

2. Сборник содержит 284 технолого-нормировочных карт и состоит из семи  разделов:

I. Работы по балласту;

II. Работы по шпалам;

III. Работы по рельсам и скреплениям;

IV. Работы по стрелочным переводам;

V. Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы;

VI. Работы по путевым знакам, переездам и изгородям, ограждающим     путь от скота;

VII. Работы по исправлению пути на пучинах.

3. При разработке новых и пересмотре действующих норм времени   использованы следующие материалы:

-  типовые технически обоснованные нормы времени на работы по   текущему содержанию пути, изд. 1998 г.;

     - типовые нормы времени на работы, выполняемые при содержании и ремонте верхнего строения пути, изд. 1999 г.;

          - отраслевые технически обоснованные нормы времени на работы, выполняемые при содержании и ремонте пути, земляного полотна и искусственных сооружений на железнодорожном транспорте, изд. 2001 г.;

- отраслевые технически обоснованные нормы времени на работы по текущему содержанию и ремонту пути и земляного полотна, изд. 2002 г.;

- отраслевые технически обоснованные нормы времени на сборку и эксплуатацию пути с бесподкладочным рельсовым скреплением ЖБР-65 на железобетонных шпалах, изд. 2004 г.;

- отраслевые технически обоснованные нормы времени на работы по текущему содержанию пути, изд. 2006 г.; 

          - материалы фотохронометражных наблюдений;

          - инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ ЦП- 485, 1997 г.;

          - инструкция по текущему содержанию пути ЦП-774, 2000 г.; 

          - действующие правила, технические условия и технологии производства основных работ текущего содержания пути;

- нормативы времени  на подготовительно-заключительные действия, обслуживание рабочего места и  регламентированные перерывы по ремонту и обслуживанию подвижного состава и технических средств железнодорожного транспорта, 2002г.;

- нормативы численности персонала рабочих по эксплуатации  и обслуживанию основных машин, механизмов и оборудования в дистанциях пути, путевых машинных станциях и структурных подразделениях по ремонту и эксплуатации путевых машин, 2006г.;

- замечания и предложения дорог.

4. Наименование профессий и разряды рабочих Сборнике указаны в соответствии Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, изд. 2005 г.; Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, изд.1989 г. выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», выпуск 2, раздел «Сварочные работы», выпуск 56, раздел «Железнодорожный транспорт и метрополитен»;  Постановлением Минтруда РФ от 24.04.96 г. № 22 «О внесении изменений и дополнений в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3».

5. Приведенные в Сборнике пределы численных показателей (высота, глубина, расстояние), в которых указано «до», следует понимать «включительно».

Если нормы времени не дифференцированы по категориям балласта или по типу рельсов, скреплений, роду и типу шпал, их следует применять при любых рельсах, шпалах и т.д.

6. При составлении Сборника было принято:

- рабочие места монтеров пути организованы в полном соответствии с указанием и действующими инструкциями и оснащены необходимыми путевыми инструментами и приспособлениями;

- ограждение мест производства работ соответствует требованиям Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ;

- перечень и объем выполняемых работ соответствуют действующим инструкциям и указаниям ОАО «РЖД»;

- в процессе работы применяются машины, специальные приборы и приспособления, путевой и измерительный инструмент, предусмотренные действующими правилами, инструкциями и указаниями ОАО «РЖД» и удовлетворяющие техническим условиям;

- путевой инструмент и приспособления хранятся в кладовой рабочего отделения в шкафах и на стеллажах или передвижных контейнерах на рабочем месте;

- подноска материалов в пределах рабочего места производится на расстояние до 10 м, если в таблицах оно не указано;

- рабочие места своевременно обеспечиваются материалами и деталями верхнего строения пути.

7. Время, затраченное на пропуск поездов и на ограждение места работ, нормами не учтено, и должно определяться согласно Нормативам времени на пропуск поездов при выполнении работ по текущему содержанию пути   2005 г., указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1.

	Нормативы времени в мин.
      на пропуск поездов
	Виды  ограждения места работ

	Категория

поезда


	Сигналами остановки с пропуском поездов по месту работ со снижением скорости
	Сигналами  уменьшения скорости
	Сигналами остановки с пропуском поездов по месту работ без снижения скорости
	Сигнальными знаками "Свисток"
	Пропуск поездов по соседнему пути при всех видах ограждения при производстве работ на одном из путей

	Грузовые:
до 5 тыс.тонн
	4,0
	3,0
	2,6
	2,0
	1,0

	тяжеловесные
	4,5
	3,6
	3,0
	2,3
	1,0

	Пассажирские скоростные
	  -
	7,0
	-
	6,0
	5,5

	Пассажирские и рефрижератор-ные
	3,0
	2,0
	1,8
	1,3
	1,0

	Моторвагонные
	2,5
	1,6
	1,3
	1,0
	0,70

	Локомотивы
	1,5
	1,2
	1,0
	0,70
	0,50


8. В Сборнике на каждую работу дана таблица, которая является документом технического расчета норм времени на основе позиционных затрат на конкретно выполняемую работу в соответствии с технологией производства работ.

Технолого-нормировочная карта содержит:

- краткое наименование работы;

-  условия, при которых выполняется работа;

- состав и количество группы исполнителей (минимальное количество рабочих, необходимое для выполнения данной работы) с указанием разряда;

- тарифный разряд работы;

- измеритель нормируемой работы;

- нормы времени на принятый  измеритель работы для  рабочих в нормо-часах (нормо-ч.), время использования путевых машин и механизмов в машино-часах (маш.-ч);

- содержание работы в технологической последовательности их выполнения с указанием количества исполнителей, применяемого инструмента и приспособлений, учтенного объема работы на измеритель и оперативного времени.

Каждая позиция содержания работы технолого-нормировочной карты может быть использована как единичная норма времени на принятый измеритель с учетом затрат на подготовительно-заключительные действия, обслуживание рабочего места, регламентированные перерывы, отдых и личные надобности.

В учтенный объем работы включена доля выполняемой работы или количество деталей на измеритель работы с учетом повторяемости.

9. Нормами учтены следующие затраты времени.

9.1. При работах, выполняемых вручную и с применением электрического и гидравлического инструмента:

- на получение задания и инструктаж;

- на получение инструмента и приспособлений и сдачу его, 

- на обслуживание рабочего места;

-на отдых и личные надобности.

9.2. При работах, выполняемых грузовыми дрезинами и путеремонтными летучками:

- на получение задания и инструктаж;

- на получение и сдачу материалов и инструментов;

- на обслуживание рабочего места.

9.3. При работах, выполняемых машинами тяжелого типа:

- на получение материалов и наладку оборудования в начале работы;

- на получение задания и инструктаж;

- на обслуживание рабочего места.

10. Время, затрачиваемое на проезд к месту работ, проходы к месту работы и обратно с инструментом, на ограждение места производства работы соответствующими сигналами и обеспечение его связью, подноску воды в технически обоснованные нормы времени не включено и учитывается отдельно по фактическим затратам. 

11. Затраты времени на подготовительно-заключительные действия (Тпз), обслуживание рабочего места (Тоб) и регламентированные перерывы (Тпотл и Тпт),  в  нормах  определены по нормативам времени, указанным в таблице 2.  

Т а б л и ц а  2.

	№ п/п
	Наименование работ
	Нормативы времени

(в % к оперативному времени)

	
	
	Тпз
	Тоб
	Тпотл
	Тпт
	Всего

	1


	Работы по текущему содержанию пути
	3,9


	1,0
	7,6


	-
	12,5

	2
	Работы, выполняемые машинами тяжелого типа при текущем содержании пути
	2,2
	4,2


	-
	-
	6,4

	3
	Погрузочно -  разгрузочные  и транспортные работы, выполняемые при текущем содержании пути кранами дрезин,  путеремонтными летучками и мотовозами
	3,5
	1,2
	-
	-
	4,7

	4
	Работы по химическому уничтожению растительности на железнодорожном пути раствором жидкого или сухого гербицида с использованием навесного поливочного устройства
	7,4


	2,7


	-


	-
	10,1

	5
	Выправка пути с подбивкой шпал электрошпалоподбойками
	4,2
	1,5
	10,9
	-
	16,6


12. При выполнении работ в зимних условиях на открытом воздухе к нормам времени (раздел I – VI) должны применяться усредненные поправочные коэффициенты, приведенные таблице 3.

Т а б л и ц а  3.

	Темпера-турная зона
	Поправочные коэффициенты к нормам времени по месяцам

	
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель

	I
	-
	-
	-
	1,05
	1,05
	-
	-

	II
	-
	-
	1,06
	1,08
	1,08
	1,05
	-

	III
	-
	1,06
	1,08
	1,13
	1,13
	1,08
	-

	IV
	-
	1,08
	1,10
	1,16
	1,16
	1,10
	-

	V
	-
	1,10
	1,12
	1,18
	1,18
	1,12
	-

	VI
	1,07
	1,17
	1,25
	1,25
	1,25
	1,17
	1,07


Поправочные коэффициенты предусматривают компенсацию дополнительных затрат рабочего времени, возникающих при выполнении работ в зимних условиях, и учитывают следующие факторы, влияющие на производительность труда: 

- стесненность движения рабочего теплой одеждой и неудобства работы в рукавицах при необходимости прикосновений к холодному металлу;

- понижение видимости на рабочем месте;

          - затруднение в работе в связи с наличием на рабочем месте льда, снега;

- обледенение обуви, материалов, конструкций, инструментов;

- необходимость в периодической очистке от снега и льда в процессе работы рабочего места, материалов и т.д.;

          - усложнение технологических процессов, вызванных низкой температурой;

- другие неблагоприятных условий (ветер, снегопад).

В тех случаях, когда в отдельные месяцы, предусмотренные таблицей 3, наблюдается положительная температура не менее чем в течение восьми рабочих дней в сумме за месяц, усредненные поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 3, к нормам времени на работы, выполняемые в дни с положительной температурой, не применяются.

Если в месяцы, не предусмотренные таблицей 3, наблюдается отрицательная температура не менее восьми рабочих дней в сумме за месяц, то к нормам времени на работы, выполняемые в дни с отрицательной температурой этого месяца, применяются поправочные коэффициенты в порядке и размерах, предусмотренных таблице 4.

Т а б л и ц а  4.

	Температура воздуха на рабочем месте
	0…-10
	-11…-20
	-21…-30
	-31…-40
	Ниже -40

	Значение коэффициента
	1,1
	1,17
	1,25
	1,35
	1,5


Деление территории РФ по температурным зонам приведено в Приложении.

При выполнении работ в местностях, не отнесенных к температурным зонам, приведенным в Приложении, к нормам времени в зависимости от отрицательной среднемесячной температуры воздуха на рабочем месте должны применяться поправочные коэффициенты, указанные в таблице 4.

Замер температуры воздуха должен проводиться 2 раза в смену (в конце второго и в конце шестого часов работы).

Поправочные коэффициенты не учитываются при установлении местными органами управления перерывов в работе на обогревание рабочих и полное прекращение работ при низких температурах.

 К нормам времени по исправлению пути на пучинах (раздел VII) поправочные коэффициенты не применяются.

13. На работы, не вошедшие в Сборник, устанавливаются местные нормы времени методом технического нормирования труда в соответствии с Основными положениями по техническому нормированию труда на железнодорожном транспорте и Положением об организации нормирования труда на федеральном железнодорожном транспорте.

 14. О введении новых норм времени работники должны быть извещены не позднее, чем за два месяца.

15. С изданием данного Сборника все ранее действующие нормы времени на соответствующие работы отменяются.

16. Замечания и предложения по Сборнику следует направлять в Нормативно-технологический отдел по инженерным сооружениям  Центра обследования и диагностики  инженерных сооружений - филиала ОАО «РЖД» по  адресу: 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 6.
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