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_________________________________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 15 _________________________________________________________________________________

Наименование работы – оправка балластной призмы
Условия работы

1. Оправка балластной призмы производится на пути однопутного участка или одного пути двухпутного участка, включая половину междупутья.

2. Балласт для подброски находится на междупутье или обочине земляного полотна.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  3-го разряда
	1 

	       Итого:
	1 

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,0

	Измеритель работы - 100 м пути


	Норма времени, нормо-ч.

	Род балласта

	щебеночный
	гравийный
	гравийно-песчаный

	участок пути

	однопутный
	двухпутный
	однопутный
	двухпутный
	однопутный
	двухпутный

	6,20
	4,12
	4,03
	2,95
	2,88
	2,08


	№ п/п    
	Содержание

работы
	Единица

измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
 время, 

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подброска балласта на балластную призму:

однопутный участок, балласт:

-  щебеночный

· гравийный

           -  гравийно-песчаный

двухпутный участок, балласт:

               -  щебеночный

· гравийный  

               -    гравийно-песчаный                  
	м

пути

то же

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1

1
	Вилы 
щебеночные

Лопата 
совковая

то же

Вилы 
щебеночные

Лопата 
совковая

то же
	100
100

100

100

100

100


	1,90

1,17

0,647

1,34

0,954

0,573

	190

117

64,7

134

95,4

57,3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Планировка поверхности и откосов балластной призмы:

однопутный участок, балласт:

-   щебеночный

· гравийный

               -    гравийно-песчаный

двухпутный участок, балласт:

               -    щебеночный

· гравийный 

               -    гравийно-песчаный
	м

пути

то же

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1

1
	Вилы 
щебеночные

Лопата 
совковая

то же

Вилы
 щебеночные

Лопата 
совковая

то же
	100

100

100

100

100

100


	0,960

0,532

0,445

0,634

0,388

0,309
	96,0

53,2

44,5

63,4

38,8

30,9

	3
	Планировка обочины земляного полотна:

однопутный участок

двухпутный участок
	то же

то же
	1

1
	Лопата 
совковая

то же
	100

100


	0,452

0,230
	45,2

23,0

	   Итого:          однопутный  участок, балласт:

                    -    щебеночный                                                        331

                    -    гравийный                                                           215

                    -    гравийно-песчаный                                            154

          двухпутный  участок, балласт:

                   -    щебеночный                                                         220

                   -    гравийный                                                           157

     -  гравийно-песчаный                                              111


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	род балласта
	

	
	щебеночный
	гравийный
	гравийно-песчаный
	

	
	участок пути
	

	
	одно-путный
	двух-путный
	одно-путный
	двух-путный
	одно-путный
	двух-путный
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	331

12,9

3,31

25,2
	220

8,58

2,20

16,7
	215

8,39

2,15

16,3
	157

6,12

1,57

11,9
	154

6,01

1,54

11,7
	111

4,33

1,11

8,44
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	372

или

6,20

нормо-ч
	247

или

4,12

нормо-ч
	242

или

4,03

нормо-ч
	177

или

2,95

нормо-ч
	173

или

2,88

нормо-ч
	125

или

2,08

нормо-ч
	-


