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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 97 ____________________________________________________________________
Наименование работы - смена резиновых (изолирующих) прокладок под подкладками при скреплении КБ (одиночная)
Условия работы

     1. Клеммные болты ослабляются на двух концах шпал с каждой сторо​ны от сменяемой прокладки.

     2. Участок пути с рельсами типов Р75, Р65 и Р50, шпалы железобе​тонные, балласт щебеночный.

     3. На бесстыковом пути работа выполняется при температуре рельсо​вых плетей, не превышающей температуру их последнего закрепления на величину, установленную Техническими указаниями по укладке и содержа​нию бесстыкового пути.

	Состав группы
	Количество исполнителей. чел.

	Монтер пути  4-го разряда
	2

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4,0

	Измеритель работы – 10 резиновых прокладок

	Норма времени, нормо-ч.
	4,68


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Очистка скреплений от грязи
	конец шпалы
	1
	Скребок
	10
	0,522
	5,22

	2
	Раскладка резиновых (изолирующих) прокладок по концам шпал
	 прокладка
	1
	-
	10
	0,130
	1,30

	3
	Отвинчивание и снятие гайки закладного болта
	гайка
	1
	Ключ
 торцовый
	20
	0,670
	13,4

	4
	Снятие двухвитковой и плоской шайб и изолирующей втулки
	болт
	1
	-
	20
	0,874
	17,5

	5
	Вытаскивание закладного болта
	то же
	1
	-
	20
	1,06
	21,2

	6
	Ослабление гаек клеммных болтов на 4-х концах смежных шпал на 3-5 оборотов
	гайка
	1
	Ключ 
торцовый
	80
	0,420
	33,6

	7
	Установка гидравлического домкрата под подошву рельса с подготовкой места установки
	установка
	2
	Когти для щебня
	10
	0,820
	8,20

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	8
	Вывешивание рельса
	вывешивание
	1
	Домкрат
	10
	0,600
	6,00

	9
	Удаление старой резиновой прокладки из-под путевой подкладки
	 прокладка
	1
	«Лапка» специальная
	10
	1,51
	15,1

	10
	Постановка новой резиновой прокладки под путевую подкладку
	то же
	1
	то же
	10
	1,67
	16,7

	11
	Опускание рельса, снятие домкрата с разравниванием балласта
	снятие
	2
	Домкрат,

когти для щебня
	10
	0,776
	7,76

	12
	Смазка закладного болта
	болт
	1
	Кисть
	20
	0,166
	3,32

	13
	Постановка закладного болта
	то же
	1
	-
	20
	1,13
	22,6

	14
	Постановка изолирующей втулки, плоской и двухвитковой шайб
	то же
	1
	-
	20
	0,935
	18,7

	15
	Наживление и завинчивание гайки закладного болта
	гайка
	1
	Ключ торцовый
	20
	0,724
	14,5

	16
	Закрепление ослабленных гаек клеммных болтов 
	то же
	1
	то же
	80
	0,540
	43,2

	17
	Сбор смененных резиновых прокладок
	прокладка
	1
	-
	10
	0,130
	1,30

	               Итого:                                                                                                                           250


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	250

9,75

2,50

19,0
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	281  или 4,68 нормо-ч
	-


