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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ  КАРТА № 30
_________________________________________________________________________________       Наименование работы - очистка  пути от мусора на перегоне

Условия работы

Мусор убираются с верха и откосов балластной призмы однопутного участка или с верха и до оси междупутья двухпутного участка пути.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  2-го разряда
	2 

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 2,0

	Измеритель работы - 100 м пути

	Норма времени (нормо-ч) 

	Род балласта

	при щебеночном балласте
	при гравийном и гравийно-песчаном  балласте

	3,58
	3,02


	№ п/п    
	Содержание

работы
	Единица

измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей, чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время, 

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Сгребание мусора в кучи на пути, балласт:
- щебеночный
- гравийный и гравийно-песчаный
	1 м пути
то же
	2
2
	Скребок, 
метла
то же
	100
100
	1,260
0,960
	126
96,0

	2
	Уборка мусора с пути за пределы основной площадки земляного полотна
	то же
	2
	Лопаты 
совковые
	100
	0,654
	65,4

	             Итого:  балласт:                    - щебеночный                                                                  191
                                                - гравийный и гравийно-песчаный                                161                                                                                                                               


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	род балласта
	

	
	щебеночный
	гравийный и гравийно-песчаный
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	191
7,45
1,91
14,5
	161
6,28
1,61
12,2
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	215 или 3,58 нормо-ч
	181 или 3,02 нормо-ч
	-


