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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 111
_________________________________________________________________
 Наименование работы - смена пружинных клемм на скреплении  ЖБР - 65  (одиночная)   

 Условия работы

Участок пути бесстыковой, рельсы типа Р65, шпалы железобетонные, балласт щебеночный.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  4-го разряда
	2 

	Итого
	                                         2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4,0

	Измеритель работы – 10 клемм

	Норма времени, нормо-ч. 
	0,558


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измере-ния
	всего

	1
	                      2
	     3
	    4
	      5
	    6
	    7
	       8

	1


	Очистка скреплений от грязи
	конец шпалы
	    1


	Скребок


	   5

	 0,522


	2,61

	2
	Раскладка клемм по концам шпал
	клемма
	    1
	       -
	   10 
	 0,130
	1,30

	3


	Отвинчивание и снятие гайки закладного болта
	гайка


	    1


	   Ключ

торцовый
	   10


	 0,670


	6,70



	4
	Снятие скобы
	скоба
	    1
	       -
	   10
	 0,200
	2,00

	5
	Снятие старой пружинной  клеммы
	клемма
	    1
	       -
	   10
	 0,224
	2,24

	6


	Постановка новой пружинной клеммы
	 то же


	    1


	       -


	   10


	 0,290
	2,90



	7
	Постановка скобы
	 скоба
	    1
	       -
	   10
	 0,350
	3,50

	8
	Наживление и завинчивание гайки закладного болта
	 гайка
	    1
	   Ключ

торцовый
	   10
	 0,724


	7,24

	9
	Сбор смененных пружинных клемм
	клемма
	    1
	       -
	   10
	0,130
	1,30

	                 Итого:                                                                                                                                    29,8   


Расчет нормы времени
	        Индекс
	                              нормо – мин 
	           % к Топ

	         Топ

         Тпз

         Тоб

       Тпотл
	29,8
1,16

0,298

2,26
	                 -

               3,9

               1,0

               7,6

	          Т
	                  33,5   или    0,558  нормо-ч
	                -


