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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 48 ____________________________________________________________
Наименование работы - ремонт деревянных шпал или брусьев, лежащих в пути, металлическими болтами
Условия работы

     1. Шпалы или брусья со сквозным расколом по торцу.

     2. Металлические болты длиной 260-300 мм и диаметром 12-14 мм, плоские шайбы к ним размерами 36х36х3 мм.

     3. Питание электродрели электрической энергией производится от токоотборных точек. При использовании передвижной электростанции  работа машиниста нормой не учтена и учитывается отдельно и составляет на измеритель работы 0,018 нормо-ч. 

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  3-го разряда
	2 

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,0

	Измеритель работы - 10 концов шпал или брусьев

	Норма времени, нормо-ч.

	при щебеночном балласте
	при гравийном и гравийно-песчаном балласте

	2,08
	2,00


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Отрывка балласта от конца шпалы или бруса с двух сторон для постановки болта, балласт:

      -  щебеночный

-  гравийный и гравийно-песчаный
	конец шпалы или бруса

то же
	2

2
	Ломы остроконечные, когти для щебня

Лопаты штыковые
	10

10
	1,27

1,01


	12,7

10,1

	2
	Очистка конца шпалы или бруса и трещин с удалением грязи
	конец шпалы или бруса
	2
	Скребок металлический, приспособление для расчистки трещин в шпалах, совок, метла
	10
	1,06
	10,6

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	3
	Зачистка заусенцев шпалы или бруса с обметанием и антисептированием зачищенных мест
	то же
	2
	Дексель, метла
	10
	0,689
	6,89

	4
	Антисептирование трещин с заделкой их на торце шпалы или бруса паклей
	то же
	2
	Шпатель, крючок
	10
	0,877
	8,77

	5
	Сверление отверстия в боковой поверхности шпалы или бруса под углом 10( к горизонту
	отверстие
	2
	Электродрель
	10
	0,961
	9,61

	6
	Антисептирование отверстия
	то же
	2
	Кисть
	10
	0,0843
	0,843

	7
	Установка сжима и сжатие трещин
	установка
	2
	-
	10
	1,41
	14,1

	8
	Постановка болта, шайбы и завинчивание гайки
	болт
	2
	Ключи

 торцевые
	10
	2,44
	24,4

	9
	Снятие сжима
	снятие
	2
	-
	10
	0,669
	6,69

	10
	Покрытие трещин гидроизоляционным составом
	конец шпалы или бруса
	2
	Кисть
	10
	0,888
	8,88

	11
	Засыпка отрытых мест балластом с двух сторон конца шпалы или бруса и оправка балластной призмы, балласт:

- щебеночный

- гравийный и гравийно-песчаный
	то же

то же
	2

2
	Вилы щебеночные, 

метла

Лопаты штыковые, метла
	10

10
	0,766

0,658
	7,66

6,58

	Итого: балласт:                             щебеночный                                                             111

                                                                 гравийный и гравийно-песчаный                             107


Расчет нормы времени
	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	род балласта
	

	
	щебеночный
	гравийный и гравийно-песчаный
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	111

   4,33

   1,11

   8,43
	107

 4,17

  1,07

   8,13
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	125  или 2,08 нормо-ч
	120  или 2,00 нормо-ч
	-


