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__________________________________________________________________________________________________________________________
ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 150 
__________________________________________________________________________________________________________________________
  Наименование работы - текущий ремонт путевых рельсосмазывателей 
  Условия работы

    1. Рельсовая смазка должна быть заранее развезена по рабочим отделениям, где находятся путевые рельсосмазыватели. 

    2. Ориентировочный расход смазки на одну заправку: 

          - при первичной заправке (при установке вновь или после зимы) - 11 кг;

          - при текущем ремонте - 7 кг.

3. Бригада должна иметь комплект инструментов: ключи путевые - 2 шт., кернер - 1 шт., отвертка - 1 шт., линейка  - 1 шт., шаблон разметочный - 1 шт., штуцер - 1 шт., щуп - 1 шт., автомобильный насос - 1 шт.               

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов 4-го разряда
	2

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ  – 4,0

	Измеритель работы –  1 рельсосмазыватель

	Норма времени, нормо-ч.
	2,05


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица

измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты 

и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                         2
	     3
	     4
	         5
	    6
	    7
	    8

	1


	Текущий ремонт:

а) прочистка питающей системы 

от старой смазки и загрязнителей

б) исправление положения питающей пластины и ее закрепление
	то же

то же


	     2

     2


	то же

то же


	    1

    1 


	34,5

14,7


	34,5

14,7



	2


	Проверка состояния рельсосмазывателя и подготовка к заправке

смазкой и воздухом
	распре-

дели-

тель
	     2


	Комплект

инструментов
	    1


	20,1


	20,1



	3


	Заправка  графитовой смазкой 

резервуара рельсосмазывателя
	    кг

смазки


	     2


	Лопата

металлическая
	    7


	1,41


	9,87



	4


	Заполнение воздушного резерву-

ара сжатым воздухом
	резер-

вуар


	     2


	Автомобильный

     насос
	    1 


	23,4


	23,4



	1
	                         2
	     3
	     4
	         5
	    6
	    7
	    8

	5


	Опробование  работы системы

вручную, закрепление крышки
	распре-

 дели-

  тель   
	     2


	Комплект

инструментов
	    1


	  6,50


	 6,50



	                Итого                                                                                                                                    109  


                                                   Расчет нормы времени
	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	          Топ

          Тпз

          Тоб

          Тпотл
	109

4,25

1,09

8,28
	
           -

           3,9

           1,0

           7,6

	           Т
	123 или 2,05  нормо-ч
	
            -


