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____________________________________________________________

                        ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 124 ____________________________________________________________    
Наименование работы - изготовление пластинок-закрепителей                                             
Условия работы

     1. Работа производится в стационарных условиях.
   2. Бруски изготавливаются из старогодних или новых шпал.  

   3. Место складирования шпал находится на расстоянии до 20 м от места производства работ.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  2-го разряда
	1

	Итого
	1

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 2,0

	Измеритель работы – 100 пластинок-закрепителей

	Норма времени, нормо-ч.
	0,190


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измере-ния
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	      6
	    7
	    8

	1


	Отпиливание брусков шири-

ной 110 мм
	брусок


	    1


	Пила-

ножовка
	    1


	  3,92
	3,92



	2


	Раскалывание бруса на пластины, шириной 15 мм
	пластина
	    1


	Топор


	   10


	  0,087


	0,870

	3


	Раскалывание пластин на 

пластинки-закрепители

4-6х15х110 мм


	100 пластинок-зак-

репителей
	    1


	то же


	     1


	  4,87


	4,87



	4
	Складирование пластинок-

закрепителей
	то же


	    1
	      -
	    1
	 0,468
	0,468

	               Итого:                                                                                                                            10,1


Расчет нормы времени

	                Индекс
	нормо-мин
	        % к Топ

	                Топ

                Тпз

                Тоб

              Тпотл
	10,1

0,394

0,101

0,768
	              -

             3,9

             1,0

             7,6

	                   Т  
	11,4  или   0,190  нормо-ч
	               -


