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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 136 ____________________________________________________________
Наименование работы - очистка рельсов и скреплений от грязи и ма​зута рельсоочистительной машиной РОМ-3, РОМ-3М
Условия работы

     1. Работа осуществляется при положительной температуре на пути с рельсами и шпалами всех типов и любом роде балласта.

    2. Сильная загрязненность рельсов и скреплений при толщине грязи и мазута на них свыше 30 мм, слабая - до 30 мм.

    3. Проезд машины к месту работы и обратно нормой не учтен.

    4. Время приведения машины из транспортного положения в рабочее и из рабочего в транспортное нормой не учтено и учитывается при каждой зарядке и разрядке. Суммарное время одного приведения машины из транспортного положения в рабочее и из рабочего в транспортное составляет 0,120 нормо-ч. 
	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	
	Тип машины

	
	РОМ-3
	РОМ-3М

	Машинист железнодорожно-строительных машин 6-го разряда
	1
	1

	Помощник машиниста железнодорожно- строительных машин 5-го разряда
	1
	1

	Итого
	2 
	2 

	Измеритель работы – 100 м пути

	Норма времени машинистов, нормо-ч.
	Степень 

загрязненности
	слабая
	0,089

	
	
	сильная
	0,352

	Время использования машины, маш.ч.
	
	слабая
	0,045

	
	
	сильная
	0,176


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	 1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	   6
	    7
	    8

	1
	Очистка рельсов и скреплений от грязи и мазута при степени загрязненности:

- слабая

- сильная
	м

пути

то же
	2
2
	РОМ-3,

РОМ-3М

то же
	100

100
	0,05

0,198
	5,00

19,8

	Итого:         при слабой загрязненности                                                                         5,00
                                при сильной загрязненности                                                                       19,8


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	степень загрязненности
	

	
	слабая
	сильная
	

	Топ

Тпз

Тоб
	5,00
0,110

0,210
	19,8
0,436

0,832
	-

2,2

4,2

	Т
	5,32 или 

0,089 нормо-ч
	21,1 или 

0,352 нормо-ч
	-


