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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 193 _______________________________________________________________________________

Наименование работы - замена изоляции в серьге остряка
Условия работы

1. Стрелочные переводы типа Р50 и Р65 с маркой крестовины 1/9, 1/11 или 1/18.

2. Работа производится на закрытом стрелочном переводе при отве​денном остряке и установленном деревянном вкладыше между остряком и рамным рельсом.

3. Комплект изоляции состоит из прокладки, двух втулок и двух шайб.    
	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  4-го разряда
	1

	Итого
	1

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4,0

	Измеритель работы – 1 комплект изоляции

	Норма времени, нормо-ч.
	0,418


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на

единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Снятие шплинтов в горизонтальных болтах серьги остряка
	шплинт
	1
	Молоток слесарный,

зубило
	2
	1,52
	3,04

	2
	Отвинчивание контргаек, гаек и снятие горизонтальных болтов серьги остряка
	болт
	1
	Ключ 
путевой
	2
	2,96
	5,92

	3
	Снятие старой и постановка новой изоляции
	компл. изол.
	1
	-
	1
	4,33
	4,33

	4
	Постановка горизонтальных болтов серьги остряка и завинчивание гаек и контргаек
	болт
	1
	Ключ 
 путевой
	2
	3,21
	6,42

	5
	Постановка шплинтов в горизонтальные болты серьги остряка
	шплинт
	1
	Молоток слесарный,

зубило
	2
	1,28
	2,56

	     Итого:                                                                                                                                      22,3


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	22,3

0,870

0,223

1,69
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	25,1 или 0,418 нормо-ч
	-


