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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 238

_____________________________________________________________________________
Наименование работы - перевозка рельсов типов Р75, Р65 и Р50 дли​ной 25 м и 12,5 м съемными портальными кранами
Условия работы

1. Для перевозки используют съемные портальные краны в комплекте из двух кранов.

2. Рельсы находятся внутри колеи.

3. Перевозка рельсов производится на расстояние до 100 м.

4. Перемещение кранов по фронту работ нормой не учтено. Учитывать на каждые 100 м перемещения – 0,379 нормо-ч.

	    Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 3-го разряда
	4

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути  - 3,0

	Измеритель работы - 1 рельс

	Норма времени, нормо-ч.

	0,075


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 

исполнителей,

чел.
	Применяе-мые машины, механизмы, инструмен-ты и приспособ-ления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на едини-цу измере-ния
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Захват рельса за головку крановыми клещами с двух сторон и вывеска его для перемещения
	рельс
	4
	Комплект из двух кранов
	1
	2,00
	2,00

	2
	Опускание рельса на шпалы внутри колеи с освобождением клещей
	то же
	4
	-
	1
	1,98
	1,98

	Итого:                                                                                                                                       3,98


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	3,98

0,155

0,040

0,302
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	4,48 или 0,075 нормо-ч
	-


