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____________________________________________________________________        

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 51 ____________________________________________________________
Наименование работы - ремонт деревянных шпал или брусьев, не лежащих в пути,  обвязкой концов проволокой или полосовой сталью

Условия работы

     1. Для обвязки используется проволока диаметром 6-7 мм или полосовая сталь с сечением не менее 2х20 мм.

     2. Шпалы со сквозными трещинами по торцу обвязываются снаружи колеи.

	      Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  3-го разряда
	2 

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,0

	Измеритель работы - 10 концов шпал или брусьев

	Норма времени, нормо-ч.
	0,648


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Подведение под шпалу или брус проволоки или полосы
	конец шпалы или бруса
	2
	-
	10
	0,753
	7,53

	2
	Сжатие трещин и обвязка конца шпалы или бруса лапой-сжимом
	то же
	2
	Лапа-сжим, молоток слесарный, зубило
	10
	2,71
	27,1

	              Итого:                                                                                                                             34,6 


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	34,6

   1,35

       0,346

                                           2,63
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	38,9   или 0,648 нормо-ч
	-


