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____________________________________________________________________            

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 66 ____________________________________________________________________
Наименование работы - регулировка стыковых зазоров на пути со смешанным костыльным скреплением
Условия работы

     1. Регулировка стыковых зазоров производится без разрыва рель​совой колеи по заранее составленному графику регулировки.

     2.Регулировка зазоров производится гидравлическим разгоночным прибором РН-01А.

     3. Ослабление гаек стыковых болтов производится на половине накладок, направленной в сторону перемещения рельсов.

     4. Участок двухпутный, нетормозной, рельсы типов Р75 и Р65 с шестидырными и четырехдырными накладками и типа Р50 шестидырными, противоугоны пружинные - 34 пары на 25-метровом звене и 17 пар на 12,5-метровом звене.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 3-го разряда
	8 

	Итого
	8

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,0

	Измеритель работы – 100 м рельсовой нити

	

	Норма времени, нормо-ч.

	Длина рельсов, м

	25 м
	12,5 м

	тип рельсов

	Р75 и Р65
	Р50
	Р75 и Р65
	Р50

	накладки

	шестидырные
	четырехдырные
	шестидырные
	шестидырные
	четырехдырные
	шестидырные

	1,97
	1,85
	1,78
	2,45
	2,22
	2,25


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	 1
	                        2
	        3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	 1
	Ослабление гаек стыковых болтов на 1-2 оборота, при длине рельсов:

- 25 м, накладки:

шестидырные

  четырехдырные

- 12,5 м, накладки:

шестидырные

              четырехдырные


	болт

то же

то же

то же
	2

2

2

2
	Ключи

 путевые

то же

то же

то же
	12

8

24

16
	0,735

0,735

0,735

0,735
	8,82

5,88

17,6

11,8

	 1
	                        2
	        3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	2
	Снятие противоугонов
	проти-воугон
	1
	Ключ

фасонный
	136
	0,0883
	12,0

	3
	Продольное перемещение рельсов до нормальной величины зазоров в стыках (установка и приведение прибора в рабочее положение, установка и снятие прозорников-прокладок, приведение прибора в транспортное положение с перемещением к следующему стыку), при рельсах типов:

- Р75 и Р65 и длина:

25 м

12,5 м

- Р50 и длина:

25 м

12,5 м
	м рельсовой нити

то же

то же

то же
	8
8
8
8
	Гидравлический прибор 

РН-01, прозорники-прокладки, прозорники стыковые

то же

то же

то же
	100

100

100

100
	0,411

0,470

0,311

0,358
	41,1

47,0

31,1

35,8

	4
	Простукивание рельсовой нити с боков
	то же
	1
	Кувалда 
деревянная
	100
	0,0286
	2,86

	5
	Закрепление ослабленных гаек стыковых болтов, при длине рельсов:

- 25 м, накладки:

шестидырные

четырехдырные

- 12,5 м, накладки:

шестидырные

четырехдырные
	болт

то же

то же

то же
	2
2
2
2
	Ключи 
путевые
 то же

то же

то же
	12

8

24

16
	0,945

0,945

0,945

0,945
	11,3

7,56

22,7

15,1

	6
	Постановка противоугонов
	проти-воугон
	1
	Ключ

фасонный
	0,213
	136
	29,0

	  Итого: длина рельсов:

             - 25 м, тип рельсов: 

            Р75 и Р65  накладки: шестидырные                                                                     105

                                    четырехдырные                                                                  98,4

            Р50, накладки:            шестидырные                                                                    95,1

            - 12,5 м, тип рельсов: 

            Р75 и Р65 накладки:  шестидырные                                                                     131

                                    четырехдырные                                                                  118

                        Р50, накладки:           шестидырные                                                                     120


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	длина рельсов, в м
	

	
	25
	12,5
	

	
	тип рельсов
	

	
	Р75 и Р65
	Р50
	Р75 и Р65
	Р50
	

	
	накладки
	

	
	шести-дырные
	четырех-дырные
	шести-дырные
	шести-дырные
	четырех-дырные
	шести-дырные
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	105

4,10

1,05

7,98
	98,4

3,84

0,984

7,48
	95,1

3,71

0,951

7,23
	131

5,11

1,31

9,96
	118

4,60

1,18

8,97
	120

4,68

1,20

9,12
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	118 или 1,97 

нормо-ч
	111 или 1,85

нормо-ч
	107 или 1,78 

нормо-ч
	147 или 2,45

нормо-ч
	133 или 2,22

нормо-ч
	135 или 2,25

нормо-ч
	-


