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_________________________________________________________________________________________________________________________
                        ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 135 
________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование работы - очистка рельсов и скреплений от грязи и мазута
Условия работы

     1. Грязь и мазут собирают на совковую лопату и выбрасывают на пе​регоне под откос земляного полотна, на станции - на междупутье.

     2. Очистка междупутья на станции от грязи и мазута выполняется как отдельная работа.

     3. Рельсы всех типов, скрепление раздельное КБ или КД (К-4) и сме​шанное костыльное ДО, шпалы железобетонные или деревянные.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 2-го разряда
	1 

	Итого
	1

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 2,0

	Измеритель работы – 100 м рельсовой нити

	Норма 

времени,

 нормо-ч.
	Тип скреплений
	раздельное
	перегон, станция
	5,37

	
	
	смешанное костыльное
	перегон
	0,950

	
	
	
	станция
	1,55


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
 время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Очистка рельсов и скреплений от грязи и мазута:

- смешанное

на перегоне

на станции

- раздельное на перегоне, станции
	м

рельса

то же

то же
	1

1

1
	Скребок, лопата совковая, метла

то же

то же
	100

100

100
	0,507

0,825

2,86
	50,7

82,5

286

	Итого: скрепления:                    - смешанное, на перегоне                                          50,7
                                        на станции                                            82,5
                                                                 - раздельное, на перегоне, станции                           286


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	тип скреплений
	

	
	раздельное КБ, КД (К-4)
	смешанное, костыльное ДО
	

	
	перегон, станция
	перегон
	станция
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	286

11,2

2,86

21,7
	50,7

1,98

0,507

3,85
	82,5
3,22

0,825

6,27
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	322 или

 5,37 нормо-ч
	57,0 или

 0,950 нормо-ч
	92,8 или 

1,55 нормо-ч
	-


