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_____________________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 269 ____________________________________________________________________
Наименование работы - замена башмаков или коротких нашпальников полусквозными нашпальниками

Условия работы

     1. Концы шпал очищены от снега.

     2. Полусквозные нашпальники применяются при суммарной толщине укладываемых на одном конце шпалы подкладок 50-75мм на кривых радиусом менее 1500 мм и толщиной свыше 75 мм на прямых и кривых всех радиусов.

     3. Вывешивание рельса производится гидравлическим домкратом.

     4. Участки пути прямые и кривые. Рельсы типов Р75, Р65 и Р50. Шпа​лы деревянные. Скрепление смешанное костыльное ДО.

     5. При общем составе группы в 8 чел., работа выполняется двумя группами одновременно по четыре человека самостоятельно по каждой рельсовой нити.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 4-го разряда
	4

	Монтер пути 3-го разряда
	4

	Итого:
	8

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,50

	Измеритель работы – 10 концов шпал

	Норма времени, нормо-ч.


	При числе костылей на конце шпалы

	четыре
	пять

	1,70
	1,87


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	    1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Подбор по толщине и раскладка пучинных подкладок
	конец шпалы
	2
	-
	10
	0,630
	6,30

	2
	Раскладка пучинных и обшивочных костылей, при числе костылей:        4

5
	костыль

то же
	2

2
	-

-
	60

70
	0,0917

0,0917
	5,50

6,42

	3
	Раскладка пластинок-закрепителей, при числе костылей:

4

5
	плас​тин​ка-закре-питель

то же
	1

1
	-

-
	40

50
	0,0490

0,0490
	1,96

2,45

	    1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	4
	Остукивание костылей ударами молотка, при числе костылей:

4

5
	костыль
то же
	1

1
	Молоток костыльный

то же
	40

50
	0,0714

0,0714
	2,86

3,57

	5
	Выдергивание третьих, дополнительных и обшивочных костылей при числе костылей:

4

5
	то же

то же
	4

4
	Ломы 

лапчатые

то же
	40

50
	0,273

0,273
	10,9

13,6

	6
	Наддергивание двух основных костылей на конце шпалы
	то же
	4
	то же
	20
	0,233
	4,66

	7
	Выдергивание наддернутых костылей
	то же
	2
	то же
	20
	0,178
	3,56

	8
	Замена пучинных подкладок подкладками большей толщины с вывешиванием и опусканием рельса, постановка пластинок-закрепителей и затеской постели шпал
	конец шпалы
	4
	Домкрат, дексель
	10
	2,88
	28,8

	9
	Пришивка рельса на концах шпал двумя основными костылями с недобивкой их
	то же
	2
	Молоток костыльный, шаблон путевой
	20
	0,450
	9,00

	10
	Добивка костылей
	костыль
	2
	Молоток костыльный
	20
	0,165
	3,30

	11
	Забивка третьих, дополнительных и обшивочных костылей, при числе костылей:

4

5
	  то же

то же
	2

2
	то же

то же
	40

50
	0,407

0,407
	16,3

20,4

	12
	Сметание щепы с пути с уборкой смененных пучинных подкладок и костылей
	конец шпалы
	2
	Метлы
	10
	0,303
	3,03

	  Итого:                              при числе костылей на конце шпалы: 4                                90,7

                                                                                                                       5                                99,7


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	число костылей на конце шпалы
	

	
	4
	5
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	90,7

3,54

0,907

6,89
	99,7

3,89

0,997

7,58
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	102  или 1,70 нормо-ч
	112 или 1,87 нормо-ч
	-


