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                        ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 126 ____________________________________________________________  
Наименование работы - смазка стыковых болтов в пути с применением путевого ключа
Условия работы

     1. При шести болтах в стыке одновременно снимаются и смазываются два болта, при четырех - один болт.

     2. Участок пути звеньевой, рельсы типов Р75, Р65 и Р50.

     3. При рельсах типов Р75 и Р65 применяются ключи длиной 750 мм, при Р50 - 550 мм.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  3-го разряда
	1

	Итого
	1

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,0

	Измеритель работы – 100 стыковых болтов

	Норма времени, нормо-ч.
	8,12


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	 1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	      6
	    7
	    8

	1
	Отвинчивание гайки и удаление болта
	болт
	1
	Ключ  

путевой
	100
	1,50
	150

	2
	Смазка болта
	то же
	1
	Кисть
	100
	0,140
	14,0

	3
	Постановка болта, шайбы и завинчивание гайки
	то же
	1
	Ключ  

путевой
	100
	2,19
	219

	4
	Подтягивание гайки болта
	то же
	1
	то же
	100
	0,501
	50,1

	               Итого                                                                                                                                433


Расчет нормы времени
	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	433

16,9

4,33

32,9
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	487 или 8,12 нормо-ч
	-


