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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 200 _______________________________________________________________________________

  Наименование работы – очистка стрелочного перевода от старого щебня без снятия  решетки вакуумной  уборочной   машиной «RAILVAC-FATRA»                                    

  Условия работы

         1. Работа выполняется в «окно». 

         2. До места работы машина транспортируется  тепловозом, по фронту работ передвигается самостоятельно.

         3. Напряжения контактной сети и соответствующих кабелей СЦБ сняты.  

         4. Объем щебня одного стрелочного перевода равен 20 м3.

         5. Удаление балласта производится до подошвы брусьев  и по 20 см в обе стороны от концов брусьев.

         6. Перед работой убирают все посторонние предметы с пути, подтягивают гайки клеммных и закладных болтов.

         7. Время ожидания разрешения на предоставление фронта работ, проезд машины к фронту работ и обратно нормой не учтены.

         8. Машина работает в комплексе со спецсоставом для механизированной погрузки, выгрузки и перевозки балласта и засорителей, работа которого учитывается отдельно.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Машинист железнодорожно- строительных машин 7-го разряда
	2 

	Помощник машиниста железнодорожно- строительных машин     6-го разряда
	1 



	 Итого
	3 

	Измеритель работы – 1стрелочный перевод

	Норма  времени
машинистов, нормо-ч.
	сухого   балласта.
	8,53

	
	при влажности  балласта   до 20 %
	11,9

	Время использования

машины, маш.-ч.
	сухого   балласта.
	2,84

	
	при влажности  балласта   до 20 %
	3,97


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на

единицу измерения
	всего

	  1
	                        2
	      3
	    4
	      5
	      6
	    7
	    8

	  1
	Приведение машины в рабочее положение
	приведение
	    3


	«RAILVAC-

FATRA»
	    1
	   29,7

	 29,7


	 2


	Очистка стрелочного пере-

вода от старого щебня:

- сухого балласта

- при влажности балласта до

   20 %
	     м3
  то же

   
	    3

    3
	    то же

    то же
	   20

   20
	   18,5
   26,9
	  370
  538

	  1
	                        2
	      3
	    4
	      5
	      6
	    7
	    8

	  3
	Приведение машины в транс-

портное положение
	приведение
	    3
	    то же
	    1
	    23,4
	  23,4

	              Итого:                                   сухого балласта                                                                423                                                                                                      

                                                           при  влажности балласта до 20 %                                    591


                                                  Расчет нормы времени

	        Индекс
	                                  нормо - мин
	           % к Топ

	
	      сухого балласта
	 при влажности балласта

              до 20 %
	

	            Топ

            Тпз

            Тпотл

            Тпт 
	423
24,5

27,5

37,2
	591
34,3

38,4

52,0
	                 -

                5,8

                6,5

                8,8

	              Т  
	 512  или  8,53  нормо-ч
	  716   или  11,9 нормо-ч
	                  -


