В Ы П И С К А

из типовых технически обоснованных норм времени 

на работы по текущему содержанию пути

	па

ра

граф
	наименование работ
	изм.

работ
	норма време

ни на 

измер
	норма 

выраб

на чел

за 8час
	тариф

ный

разр

	4
	Исправление просадок и перекосов пути на ще беночном балласте подбивкой шпал ЭШП-9 при скреплении                    КБ

                                       ДО
	10шп
	2,17

1,77
	37

45,2
	4,19



	7
	Исправление просадок и перекосов пути подбив кой деревянных шпал торцовыми подбойками
	-/-
	4,14
	19,3
	3,33

	10
	Оправка балластной призмы на щебеночном бал ласте : на однопутном участке

            на двухпутном участке
	100м

пути


	6,21

4,13
	128,8

193,7
	3,00

	15
	Вырезка, прогрохотка и заброска в путь щебено чного балласта до подошвы шпал

                      до10см ниже подошвы шпал
	1м

 пути
	1,02

1,45
	7,8

5,5
	2,00

3,00

	22
	Уход за дерниной(скашивание

травостоя бензомоторными косилками)
	коса
	100 м2
	0,98
	816,3
	4

	
	
	бензомоторная косилка "Штиль",
"Хускварна"
	
	0,78
	1025,6
	5

	24
	Прополка главного пути от травы: густота зарас тания -         до 50% - однопутный

                                   -двухпутный

                   свыше 50% -однопутный

                                       -двухпутный
	10м пути
	0,829

1,42

1,52

2,96
	96,5

56,3

52,6

27,0
	2

	25
	Прополка станционных путей от травы:

густота зарастания -  до 50%

                                - свыше 50%
	100
м2
	1,87

3,48
	427,8

230
	2

	26
	Смена деревянных шпал при смешанном косты льном скреплении ДО на щебеночном балласте: 

на станции –10 костылей на шпале

· 8 костылей на шпале

на перегоне – 8 костылей на шпале

                     - 10 костылей на шпале
	10
шп
	16,00

15,7

14,1

14,3
	5,0

5,1

5,7

5,6
	на гл пути 4

3,00

	27
	Смена железобетонных шпал /одиночная/ на ще беночном балласте при раздельном скреплении КБ:                      на перегоне

                           на станции
	1шп
	2,64

2,91
	3

2,7
	на гл

пути 4

3,67

3,53

	34
	Регулировка шпал по меткам на величину до 10см число костылей      –4

                                         -6
	10шп
	4,79

4,88
	16,7

16,4
	3

	35
	Зачистка заусенцев на шпалах                         10концов шп
	0,160
	500
	2,00

	38
	Разрядка температурных напряжений в рельсо вых плетях бесстыкового пути с применением гидравлического прибора (при использовании торцевого ключа)
	100м пути
	4,60
	174
	4,3

	41
	Регулировка рельсошпальной решетки в плане по расчетным стрелам изгиба на кривых участ ках пути гидравлическими рихтовщиками на ще беночном балласте при железобетонных шпалах

                                при деревянных шпалах
	10м пути
	0,868

0,716
	92

112
	4

3

	44
	Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими рихтовщиками на кривых учас тках пути на щебеночном балласте                                                железобетонных шпал

                деревянных шпал
	100м пути
	5,14

4,33
	155,6

184,7
	4,00

3,00

	46 
	Регулировка стыковых зазоров на пути со сме шанном костыльном скреплении: рельсы Р65 длина 25м  накладки 6-дырные

                                   4-дырные 

длина 12.5 накладки 6-дырные

                                  4-дырные
	100м рель

сов

нити
	1,97

1,84

2,46

2,21
	406

435

325

362
	3

	47
	Регулировка ширины рельсовой колеи при сме шанном костыльном скреплении с применением стяжного прибора: рельсы Р65 число костылей 4 

                                                                             5        

                           рельсы Р-50 число костылей – 4

                                                                           - 5
	10концов шпал
	1,19

1,34

1,17

1,32
	67

60

68,4

60,6
	3,00

	48
	Регулировка ширины рельсовой колеи при разде льном скреплении с применением стяжного при бора на ж.б. шпалах

        на деревянных шпалах
	10концов шпал
	0,481

0,723
	166,3

110,7
	4,00

3,52

	49 
	Выправка пути по уровню на величину до 10см:

с укладкой  регулировочных прокладок

с заменой регулировочных прокладок
	10концов шпал
	1,02

1,11
	78,4

72,1
	4,00

	50
	Поправка подрельсовых (амортизационных)           -/-

прокладок при раздельном скреплении
	0,597
	134
	4

	52
	Смена рельсов типа Р75 и Р65 при раздельном скреплении (одиночная)длина рельсов 25м Р65               накладки 6-дырные

4-дырные

длина рельсов12.5м Р65накладки 6дырные

                                                       4дырные
	1 рельс
	8,03

7,75

5,12

4,84
	1,0

1,0

1,5

1,7
	на гл пути4

3,71

3,62

	54
	Смена рельсов типа Р65 и Р50 при смешанном костыльном скреплении (одиночная) длина рельсов 25м Р65 накладки 4дырные

                                                      6дырные

длина рельсов12.5м Р65накладки 4дырные

                                     накладки 6-дырные
	1 рельс
	3,86

4,15

2,88

3,16
	2,1

1,9

2,8

2,5
	на гл пути 4

2,95

2,86

	55
	Смена стыковых накладок /одиночная/при скреп лении КБ и КД Р65 накладки 6дырные

                                накладки 4дырные

при скреплении ДО Р65накладки 6дырные

                                       накладки 4дырные
	10

сты

ков 

нити
	9,72

8,28

8,66

7,23
	8,2

9,7

9,2

11,1
	4,00

3,00

	56      Смена подкладок при раздельном скреплении КБ
	1подк
	0,606 13,2
	4,00

	57
	Смена подкладок при смешанном костыльном скреплении /одиночная/: костылей –4

                                                          -5
	10

под

клад.
	1,64

1,88
	48,8

42,6
	3,00

	58
	Смена подрельсовых прокладок при раздельном     10кон        скрепление                                                                 цов шп
	1,03
	77,7
	4,00

	59
	Смена закладных болтов при скреплении КБ         
	10зак   

бол    
	1,16
	69
	4,00

	61
	Смена резиновых  прокладок под подкладками        

при скреплении КБ /одиночная/                             
	10рез

подкл
	4,68
	17
	4,00

	63
	Смена клеммных болтов                                           10кл бол 0,787
	101,7
	4,00

	66 
	Смена шурупов при скреплении КД/одиночная/
	10ш.
	0,648   123
	2,00

	68 
	Смена  или поправка пружинных противоугонов
	10пр
	0,138
	580
	3,00

	72
	Смена изолирующих прокладок в изостыке рельсы Р50 6-дырные накладки раздельное скрепление КБ

                                      смешанное костыльное ДО

Р65 4-дырные накладки раздельное скрепление КБ

                                     смешанное костыльное ДО
	1 изо

стык
	2,23

1,27

2,17

1,21
	3,6

6,3

3,7

6,6
	4,00

4,00

	74
	Смазка стыковых болтов в пути с применением ручного гаечного ключа
	100ст

болт.
	8,12
	98
	3,00

	75
	Смазка клеммных и закладных болтов
	100б.
	2,94      272
	4,00

	76
	Подтягивание гаек стыковых болтов ручными путе выми гаечными ключами: длина рельса 25м

накладки 6-дырные

                4-дырные

длина рельса 12.5м накладки 6-дырные

                                                4-дырные
	100 гаек
	1,08

1,15

1,01

1,04
	740,7

695,7

792,1

769,2
	3,00

3,00

	80
	Подтягивание гаек клеммных и закладных болтов торцевыми ключами
	100 гаек
	0,403   1985
	4,00

	81
	Довертывание путевых шурупов торцовыми ключами
	100

шур
	0,583
	1372
	2,00

	82
	Добивка костылей – 4 костыля на конце шпалы

                                   5 костылей на конце шпалы
	100к

шп
	0,375

0,469
	2133,3  3,00

1705,8

	86
	Снятие бокового наката с рельсов и металличес ких частей стрелочного перевода рельсошлифова льными станками МРШ-3 до 2мм

                                          до 3-4мм
	10м нака

та
	0,836

1,54
	95,6

51,9
	4

	88
	Сверление болтовых отверстий в рельсах электри        ческими рельсосверлильными станками, рельсы Р65 
	10

отв.
	2,42
	33
	4

	90
	Резка рельсов электрическим рельсорезным станком рельсы Р65
	1рез
	0,814
	10
	4

	93
	Смена рамного рельса с остряком и башмаками стрелочного перевода типа Р65 и Р50 марок 1/11, 1/9: стрелочный перевод Р65

       стрелочный перевод Р50
	1рам

ный рельс с ост ряком
	14,0

12,3
	0,6

0,4
	4,14

4,19

	99
	Смена крестовины марок 1/11 и 1/9 стрелочного перевода типа Р65 и Р50

Р65 1/11 с лафетом

Р50 1/11 с лафетом

Р65 1/11 с оставлением старого лафета

Р50 1/11 с оставлением старого лафета
	1кресто

вина
	9,03

8,78

9,15

8,81
	0,9

0,9

0,9

0,9
	4

	105 Смена переводных брусьев /одиночная/ стрелочно

го перевода Р65 и Р50 с маркой крестовины 1/11 или 1/9 на щебеночном балласте: брусья

подстрелочные Р65/Р50

       промежуточные: шурупно-костыльное  

                                             прикрепление

                                    костыльное прикрепление

          подкрестовинные

          закрестовинные                  
	1

брус
	1,91

1,91

2,26

2,15

1,95

1,92

2,70

2,75

2,56

2,56
	4,2

4,2

3,5

3,7

4,1

4,2

3,0

2,9

3,1

3,1
	4,33

	107
	Очистка централизованных стрелочных перево дов от грязи: в весенний период

                       в летне-осенний период
	1стр пер
	3,34

2,46
	2,4

3,3
	4,0

	110
	Выправка стрелочного перевода подбивкой бру сьев ЭШП на щебеночном балласте гидравличес ким рихтовщиком
	10м бру

са
	0,859
	93,1
	6,00

	114
	Регулировка ширины колеи на стрелочном пере воде с применением стяжного прибора рельса Р65- число костылей: 5

                                    6
	10концов бру

са
	1,85

2,00
	43,2

40,0
	6,00

	177
	Укладка или замена пучинных карточек карточка ми большей толщины: при 4кост. на конце шпал                               

                                      при 5 кост. на конце шпал
	10концов шпал
	1,15

1,30
	70

61
	3,33
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	1
	27

1997
	Очистка стрелочных переводов от снега обдувкой 

Сжатым воздухом ручной воздухообдувкой
	10

обдуваний
	1,69
	47
	4,00

	2
	
	Очистка стрелочных переводов от снега толщина 

снега до 10 см
	1 стр.

пер.
	
	
	

	
	28
	                                               снег рыхлый 
	
	1,73
	4,6
	3,0

	
	29
	                                                  снег плотный 
	
	2,17
	3,7
	3,0

	
	30
	 снег обледенелый
	
	4,52
	1,77
	3,0

	
	
	толщина снега до 20 см 
	
	
	
	

	
	28
	                                                       снег рыхлый
	
	3,55
	2,25
	3,0

	
	29
	                                                       снег плотный
	
	4,36
	1,8
	3,0

	
	30
	                                                       снег обледенелый
	
	10,45
	0,76
	3,0

	
	
	толщина снега до 30 см
	
	
	
	

	
	28
	                                                       снег рыхлый
	
	5,04
	1,58
	3,0

	
	29
	                                                       снег плотный
	
	6,54
	1,2
	3,0

	
	30
	                                                       снег обледенелый
	
	15,01
	0,5
	3,0

	3
	31
	Очистка стрелки, крестовины контррельса от  снега при толщине слоя          до 10 см

                                                   до 20 см

                                                   до 30 см
	
	0,72

1,02

1,41
	11,1

7,8

5,6
	3,0

	4
	32
	Очистка стрелок от снега вручную
	10 очисток
	0,817
	97
	3,0

	5
	173

1998
	Очистка концов деревянных шпал брусьев или промежуточных мест брусьев от снега
	
	
	
	

	
	
	снег рыхлый       очистка  на 30 см
	
	0,198
	404
	2

	
	
	                                             на 50 см
	
	0,288
	278
	

	
	
	снег обледенелый и лед очистка на 30 см
	
	0,431
	186
	2

	
	
	                                                         на 50 см
	
	0,612
	131
	

	6
	174

1998
	Очистка деревянных шпал от снега:

при рыхлом снеге
	10 

шпал
	0,832
	96
	2

	
	
	При обледенелом снеге
	
	1,74
	46
	

	7
	13

1997
	Очистка рельсовых стыков от снега
	10

стыков
	
	
	

	
	
	                                         при рыхлом снеге
	
	0,970
	82
	2

	
	
	                                         при плотном снеге
	
	1,05
	76
	

	
	
	                                       при обледенелом снеге
	
	1,21
	66
	

	 Очистку рельсовых стыков от снега производят в зоне рельсовых стыков протяжением 1,6 м и шириной по 30 см с каждой стороны рельса 


