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________________________________________________________________________

                        ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 21 ________________________________________________________________________

Наименование работы  - валка деревьев бензопилами «Хускварна», «Штиль»
Условия работы 

1. Диаметр деревьев 8 см, количество деревьев в 1 скл.м3 - 38,4 шт., диаметр деревьев 16 см, количество деревьев в 1 скл.м3 -  6,67 шт., диаметр деревьев 24 см, количество деревьев в 1 скл.м3 - 2,32 шт., диаметр деревьев 32 см, количество деревьев в 1 скл.м3 - 1,16 шт., диаметр деревьев свыше 32 см, количество деревьев в 1 скл.м3 - 0,70 шт. 

2. Обрубка сучьев после валки учитывается отдельной нормой.    
3. Работа на снятие зависшего дерева, на оттяжку ствола, проход по фронту работы нормой не учтены. Учитывать в норме время на снятие зависшего дерева  при диаметре ствола:  8 см  - 0,065 нормо-ч.;  16 см - 0,118 нормо-ч.; 24 см - 0,185 нормо-ч.;  32 см - 0,237 нормо-ч.; 40 см - 0,366 нормо-ч. Учитывать в норме время на одну оттяжку - 0,177 нормо-ч. Учитывать в норме на проход 1 км - без снежного покрова и при снежном покрове до 20 см – 2,27 нормо-ч;  при снежном покрове от 21 см до 50 см   - 3,88 нормо-ч.

4. При работе на откосах (крутизна откоса от 100 до 550) к норме времени применять коэффициент 1,5.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Вальщик леса 6-го разряда
	1

	Рабочий зеленого хозяйства 4-го разряда
	2 

	Итого
	3

	Тарифный разряд работ, выполняемых рабочими зеленого хозяйства – 4,61

	Измеритель работы 
	10 деревьев
	1 скл.м3

	Норма времени,

нормо-ч.
	Без снежного покрова и при снежном покрове до 20 см
	Диаметр ствола, см
	0,410

0,770

1,16

1,55

1,90
	1,58

0,513

0,269

0,180

0,133

	
	
	8

16

24

32

Свыше 32
	
	

	
	При снежном покрове от 21 до 50 см

	8

16

24

32

Свыше 32
	0,600

1,17

1,70

2,30

2,82
	2,31

0,780

0,394

0,267

0,197

	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица

измерения
	Ко​ли​че​ство исполнителей, чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный объем 

работы
	Оперативное время,

нормо-мин.

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подготовка рабочего места вокруг дерева (уборка валежника, кустарника, подроста, очистка штамба), очистка снега вокруг дерева и подготовка путей отхода 

- без снежного покрова и при снежном покрове до 20 см  при диаметре ствола, см

8

16

24

32

Свыше 32

- при снежном покрове от 21 см до 50 см  при диаметре ствола, см

8

16

24

32

Свыше 32
	1 дерево
То же

То же

То же

То же

1 скл.м3

То же

То же

То же

То же
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	Топор, лопата

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же
	10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
	1,08

2,00

2,98

3,90

4,91

2,09

4,12

5,82

7,81

9,81
	10,8

20,0

29,8

39,0

49,1

20,9

41,2

58,2

78,1

98,1

	2
	Выбор направления повала, спиливание дерева и валка дерева валочной вилкой при диаметре ствола, см

8

16

24

32

Свыше 32
	Дерево

То же

То же

 То же

То же
	2

2

2

2

2
	Бензопилы «Хускварна», «Штиль» топор, валочная вилка

То же

 То же

То же

То же
	10

10

10

10

10
	1,08

2,06

3,15

4,29

5,09
	10,8

20,6

31,5

42,9

50,9

	             Итого:   

                     без снежного покрова и при снежном покрове до 20 см  при диаметре ствола, см

                                                                                  8                                                                   21,6

                                                                                 16                                                                  40,6

                                                                                 24                                                                  61,3

                                                                                 32                                                                  81,9

                                                                    Свыше 32                                                                  100

                         при снежном покрове от 21 см до 50 см  при диаметре ствола, см

                                                                                   8                                                                  31,7

                                                                                 16                                                                  61,8

                                                                                 24                                                                  89,7

                                                                                 32                                                                  121

                                                                         Свыше 32                                                             149


Расчет нормы времени

	Индекс
	Нормо-мин.
	% к Топ

	
	 Диаметр ствола, см
	

	
	8
	16
	24
	32
	Свыше 32
	

	Без снежного покрова и при снежном покрове до 20 см 

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	21,6

0,410

1,02

1,53
	40,6

0,771

1,91

2,88
	61,3

1,16

2,88

4,35
	81,9

1,56

3,85

5,81
	100

1,90

4,70

7,10
	-

1,9

4,7

7,1

	Т
	24,6  или 0,410

нормо-ч.
	46,2 или 0,770

нормо-ч.
	69,7 или 1,16 

нормо-ч.
	93,1 или 1,55

 нормо-ч.
	114  или 1,90

нормо-ч.
	-

	При снежном покрове от 21 см до 50 см  

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	31,7

0,602

1,49

2,25
	61,8

1,17

2,90

4,39
	89,7

1,70

4,22

6,37
	121

2,30

5,69

8,59
	149

2,83

7,00

10,6
	-

1,9

4,7

7,1

	Т
	36,0 или 

0,600

 нормо-ч.
	70,3 или 1,17

нормо-ч.
	102 или 1,70 

нормо-ч.
	138 или 2,30 

нормо-ч.
	169  или 2,82 

нормо-ч.
	-


