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_____________________________________________________________________

                        ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 33 ______________________________________________________________________

Наименование работы  - обработка железнодорожного полотна гербицидами с применением ранцевого бензомоторного опрыскивателя «Штиль» SR-340, SR-420

Условия работы  

1.Обработка железнодорожного полотна производится ранцевым распылителем  «Штиль» SR-340, SR-420 емкостью 13, 14 литров.

2. Для обработки 1га железнодорожного полотна необходимо 300 литров рабочей жидкости.

3. Доставка воды и гербицида к месту работы нормой не учитывается.

4. Место заправки стационарно.

          5. Проход каждых 100 м нормой не учтен. Учитывать в норме времени на один проход - 0,028 нормо-ч.
	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Рабочий зеленого хозяйства 5-го разряда
	1 

	Итого
	1

	Тарифный разряд работ, выполняемых рабочими зеленого хозяйства – 5,0

	Измеритель работы – 1 га

	Норма времени, нормо-ч.
	7,33

	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица

измерения
	Ко​ли​че​ство исполнителей, чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный объем

работы
	Оперативное время,

нормо-мин.

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Приготовление рабочего раствора для опрыскивания
	1 л


	1


	Ведро
	300
	0,228

	68,4


	2
	Обработка железнодорожного полотна гербицидом
	1 га
	1
	Ранцевый распылитель
	1
	319
	319

	                Итого:                                                                                                                              387


Расчет нормы времени

	Индекс
	Нормо-мин.
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	387

7,35
18,2
27,5
	-

1,9

4,7

7,1

	Т
	440 или  7,33  нормо-ч.
	-


