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ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

1. Настоящий сборник норм времени на работы по рубкам ухода и возобновления в защитных лесонасаждениях на железнодорожном транспорте  разработан нормативно-технологическим отделом по инженерным сооружениям Центра обследования и диагностики  инженерных сооружений - филиала ОАО «РЖД». 

2. Настоящий сборник содержит 33 технолого-нормировочные карты и состоит из двух  разделов:

I. Ручные работы;

II. Механизированные работы.

3. При разработке новых и пересмотре действующих норм времени использованы следующие материалы:

Сборник:

-  типовые технически обоснованные нормы времени на работы по рубкам ухода и возобновления в защитных лесонасаждениях на железнодорожном транспорте, изд. 2000 г.;

- Справочник по таксации, учету и заготовке лесопродукции в защитных лесонасаждениях на железнодорожном транспорте РФ, изд. 1999 г., 

- материалы фотохронометражных наблюдений;

- местные нормы времени;

- действующие технические условия и технологии производства;

          - Нормативы численности персонала рабочих по эксплуатации и обслуживанию основных машин, механизмов и оборудования в дистанциях пути, путевых машинных станций и структурных подразделений по ремонту и эксплуатации путевых машин, утвержденные 05 апреля 2006г.

- замечания и предложения с дорог.

4. Наименование профессий и тарифные разряды рабочих в настоящем сборнике указаны в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, изд. 2005 г., утвержденный постановлением Минтруда России от 29 июня 1995 г. № 35 (с изменениями и дополнением Единого тарифно-квалификационного справочника выпуск 69), постановлением Минтруда России от 29 декабря 1990 г. № 464 (с изменениями и дополнением ЕТКС выпуск 39), постановлением Минтруда России от 29 мая 1995 г. № 36 (с изменениями и дополнением ЕТКС выпуск 1), постановлением Минтруда России от 11 ноября 1996г. №7 (с изменениями и дополнением ЕТКС выпуск 39).

5. В описании состава работ перечислены наиболее характерные операции. Элементы, являющиеся неотъемлемой частью данной производственной операции и не приведенные в описании состава работы, отдельной оплате не подлежат.

6. Нормы времени на рубки ухода рассчитаны на выполнение их при соответствующей подготовке мест рубок (площади в рубку отведены и очищены от захламленности, произведен отбор деревьев в рубку) и оснащении рабочих мест необходимым инвентарем.

7. В сборнике на каждую работу дана таблица, которая является документом технического расчета норм времени на основе поэлементных затрат на конкретно выполняемую работу в соответствии с технологией производства работ.

Норма содержит:

а) краткое наименование работы;

б) условия, при которых выполняется работа;

в) состав и количество группы (минимальное количество рабочих, необходимое для выполнения данной работы) с указанием тарифного разряда;

г) тарифный разряд работы;

д) измеритель нормируемой работы;

е) нормы времени в нормо-часах (нормо-ч.) на принятый измеритель работы;

ж) содержание работы в принятой технологической последовательности их выполнения с указанием количества исполнителей, применяемого инструмента и приспособлений, учтенного объема работы в норме на измеритель и оперативного времени в нормо-минутах (нормо-мин.).

Каждый элемент работы технолого-нормировочной карты может быть использован как единичная норма времени на принятый измеритель элемента работы с учетом затрат на подготовительно-заключительные действия, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности.

В учтенный объем в норме на измеритель работы включена та доля выполняемой работы по каждому элементу или то количество деталей (в штуках), которое повторяется в нормируемой работе.

8. Нормами учтены следующие затраты времени:

а) на инструктаж;

б) на получение инструмента и приспособлений и сдачу его после окончания работ;

в) на обслуживание рабочего места;

г) на отдых и личные надобности;

9. При расчете норм времени на работы по рубкам ухода и возобновления в защитных лесонасаждениях на железнодорожном транспорте использованы  нормативы времени: Тпз - подготовительно-заключительное, Тоб - обслуживание рабочего места, Тпотл - отдых и личные надобности, действующие в лесном хозяйстве России (материалы, представленные институтом «Росгипролес» Федеральной службы лесного хозяйства).                           

                                                                                                            Таблица 1 

	 №

 пп
	              Наименование работ
	                Нормативы времени

         (в % к оперативному времени)

	
	
	   Т пз
	   Т об 
	 Т потл 
	  Всего    

	   1
	Механизированные работы   с  использо-

ванием малой механизации
	1,9
	    4,7
	    7,1
	   13,7

	   2
	Механизированные работы с использованием тракторов
	     7,5
	    9,6
	   10,2
	   27,3

	   3
	Механизированные работы   с  использо-

ванием ж.д. машин
	     2,2
	    4,2
	      -
	    6,4

	   4
	Ручные работы
	     2,4
	    4,1
	    9,4
	   15,9


10. Время, затрачиваемое на проезд к месту работ, проходы к месту работы и обратно с инструментом, в технически обоснованные нормы времени не включено и учитывается отдельно по фактическим затратам. 

11.  Нормы оперативного времени на механизированную валку  деревьев,  ручную  обрубку сучьев и механизированную раскряжевку хлыстов на дрова рассчитаны на основании выведенных формул линейной зависимости (см. таблицу 2). 

                                                                                                             Таблица 2

	№ п/п
	Наименование

работы
	Условия производства     работы
	Формулы линейной      зависимости

	1
	Механизированная

валка деревьев
а) подготовка

рабочего места

-  " -
б) спиливание 

дерева

в) снятие зависшего дерева
	без снежного покрова и снежном покрове до

20 см

при снежном покрове от 21 см до 50 см

-

-
	    t д = 0,07 + 0,129 Д

t д = - 0,03 + 0,286 Д

t д = - 0,08 + 0,142 Д

t д = - 1,06 + 0,471 Д

	2
	Ручная обрубка

сучьев у деревьев
а) мягколиственной 

и хвойной породы

- " -

б) твердолиственной

породы
	без снежного покрова и снежном покрове до

20 см

при снежном покрове от 21 см до 50 см

без снежного покрова и снежном покрове до

20 см

при снежном покрове от 21 см до 50 см
	t д = 0,32 + 0,194 Д

t д = 0,63 + 0,274 Д

     t д = 0,44 + 0,257 Д

t д = 0,87 + 0,358 Д

	3
	Механизированная раскряжевка хлыстов на дрова
	         -
	t д = 0,028 +0,0402 Д


где:   Д - диаметр ствола на уровне груди;   

         t д - затраты времени на выполнение операции нормо-мин.

12. При расчете норм оперативного времени на механизированную раскряжевку хлыстов на дрова для определения количества поленьев, укладываемых в 10 скл.м3, были использованы данные  «Справочника по таксации» (см. таблицу 3).                                                                                           

                                                                                                           Таблица 3

	   Диаметр ствола, см
	Количество поленьев, укладываемых в 10 скл. м3 шт.

	
	длина сортиментов

	
	1 м
	2 м

	8

16

24

32

40
	1540

366

160

88,5

54,9
	699

175

74,6

40,5

27,5


13.  При применении норм времени необходимо относить:

а) к группе хвойных и мягколиственных пород - сосну, ель, кедр, осину, иву, липу, ольху, тополь;

б) к группе твердолиственных пород - акацию, березу, бук, дуб, граб, грушу, ильмовые, клен, ясень, яблоню;

в) к группе колючих кустарников - лох, розы, кратегусы, барбарис, терн, облепиху и др., на стволах и ветках которых имеются шипы и иглы. 

14. Для перевода древесины из складочной меры в плотную и наоборот  применяются следующие коэффициенты (см. таблицу 4).   

                                                                                                          Таблица 4

	               Сортименты
	        Переводные коэффициенты

	
	           для пересчета 

   складочных кубометров

               в плотные
	         для пересчета 

   плотных кубометров 

          в складочные

	Хворост неочищенный

толщиной в комле до 4 см

при длине ствола, м:

4 - 6

2 - 4
	                   0,200

                   0,120
	                  5,00

                  8,50

	Хмыз (сучья, ветки) и

мелкий неочищенный хворост

длиной до 2 м
	                   0,100


	                 10,0



	Хворост очищенный толщиной

в комле до 4 см

при длине ствола, м:

4 - 6

2 - 4
	                   0,250

                   0,150
	                  4,00

                  6,70

	Сортименты для отопления:

- топорник

- круглые и колотые длиной

1-2 м

- мелкая деловая древесина

(жерди, колья и другие)
	                   0,500

                   0,700

                   0,700
	                  2,00

                  1,43

                  1,43




15. Для правильного применения норм времени на работы по рубкам ухода на разреживание, санитарным рубкам, а также возобновительные и восстановительные рубки устанавливается средний диаметр ствола вырубаемой части древостоя по данным подеревенного пересчета.

Средний диаметр ствола (на высоте груди в см), определяется путем деления суммы диаметров учтенной части деревьев, отобранного перечетом   на данной площади, на количество этих деревьев.

16. Приведенные в сборнике пределы числовых показателей  (длина, глубина, диаметр, выход хвороста), в которых указано «до», следует понимать «включительно».

17. На работы, не вошедшие в настоящий сборник, устанавливаются местные нормы времени методом технического нормирования труда в соответствии с распоряжением № 1350р от 06 июля 2006 г. «Положение о системе нормирования труда в ОАО «РЖД»».

18. О введении новых норм времени работники должны быть извещены не позднее, чем за два месяца.

19. С изданием настоящего сборника все ранее действующие нормы времени на соответствующие работы отменяются.

20. Замечания и предложения по настоящему сборнику следует направлять в Нормативно-технологический отдел по инженерным сооружениям  Центра обследования и диагностики  инженерных сооружений - филиала ОАО «РЖД» по  адресу: 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 6.
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