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                        ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 23 _________________________________________________________________________

Наименование работы  - валка сухостойных и больных деревьев бензопилами «Хускварна», «Штиль» с применением автогидроподъемника в условиях населенного пункта, рядом со зданиями и сооружениями, или с линиями электропередачи и электросвязи 

Условия работы 

1. Диаметр деревьев до 50 см, количество деревьев в 1 скл.м3  0,07 шт., диаметр деревьев 50-60 см, количество деревьев в 1 скл.м3  0,05 шт., диаметр деревьев 60-70 см, количество деревьев в 1 скл.м3  0,04 шт.,  диаметр деревьев 70-80 см, количество деревьев в 1 скл.м3  0,03 шт., диаметр деревьев свыше 80 см, количество деревьев в 1 скл.м3  0,015 шт. 

2. Работа по подготовке рабочего места вокруг дерева (уборка валежника, кустарника, очистка штамба или очистка снега вокруг дерева и подготовка путей отхода) нормой не учтена. Учитывать в норме времени на одну подготовку – 0,190 нормо-ч.

3. На каждые 5 м подъема и спуска автогидроподъемника в норме времени учитывать – 0,023 нормо-ч.

4. При работе на откосах (крутизна откоса от 100 до 550) к норме времени применять коэффициент 1,5.

                   5. Работа на оттяжку ствола нормой не учтена. Учитывать в норме времени на одну оттяжку - 0,177 нормо-ч.               
	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Вальщик леса 6-го разряда
	1

	Рабочий зеленого хозяйства 4-го разряда
	2 

	Итого
	3

	Тарифный разряд работ, выполняемых рабочими зеленого хозяйства – 4,61

	Измеритель работы – 1 скл.м3

	Норма времени,

нормо-ч.
	Твердолиственные
	Диаметр ствола, см
	2,35

1,49

0,802

0,655

0,595

	
	
	до 50

51-60

61-70

71-80

свыше 80
	

	
	Мягколиственные
	до 50

51-60

61-70

71-80

свыше 80
	2,02

1,37

0,792

0,475

0,315

	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица

измерения
	Ко​ли​че​ство исполнителей, чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный объем

работы
	Оперативное время,

нормо-мин.

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Обрезка скелетных ветвей частями (более 50 срезов) и ствола до 5 м от земли

твердолиственные

при диаметре ствола, см

до 50

51-60

61-70

71-80

свыше 80

мягколиственные

при диаметре ствола, см

до 50

51-60

61-70

71-80

свыше 80
	1 скл.м3

То же

То же

То же

 То же

То же

То же

То же

 То же

То же
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	Бензопилы «Хускварна», «Штиль»

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	34,4

17,1

10,8

7,79

6,40

30,8

22,2

17,4

11,0

5,97
	34,4

17,1

10,8

7,79

6,40

30,8

22,2

17,4

11,0

5,97

	2
	Уборка срезанных ветвей вокруг дерева

твердолиственные

при диаметре ствола, см

до 50

51-60

61-70

71-80

свыше 80

мягколиственные

при диаметре ствола, см

до 50

51-60

61-70

71-80

свыше 80
	То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
	-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	48,7

20,5

5,91

4,38

3,20

41,3

21,8

4,65

4,60

3,00
	48,7

20,5

5,91

4,38

3,20

41,3

21,8

4,65

4,60

3,00

	3
	Выбор направления повала, спиливание дерева и валка дерева валочной вилкой 

Твердолиственные


	
	
	Бензопилы «Хускварна», «Штиль»
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	при диаметре ствола, см

до 50

51-60

61-70

71-80

свыше 80

мягколиственные

при диаметре ствола, см

                         до 50

51-60

61-70

71-80

свыше 80
	1 скл.м3
То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
	валочная вилка

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	22,0

20,7

11,8

9,62

9,18

18,8

16,2

8,80

4,30

4,29
	22,0

20,7

11,8

9,62

9,18

18,8

16,2

8,80

4,30

4,29

	4
	Раскряжевка ствола на сортименты длиной 1 м, уборка порубочных остатков, складирование в штабеля

твердолиственные

при диаметре ствола, см

до 50

51-60

61-70

71-80

свыше 80

мягколиственные

при диаметре ствола, см

до 50

51-60

61-70

71-80

свыше 80
	То же

То же

То же
То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
	Бензопилы «Хускварна», «Штиль» 

То же 

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	18,8

20,2

13,8

12,8

12,6

15,1

11,9

10,9

5,21

3,35
	18,8

20,2

13,8

12,8

12,6

15,1

11,9

10,9

5,21

3,35

	                Итого:              Твердолиственные     при диаметре ствола, см

                                                                                 до 50                                                                124

                                                                                51-60                                                                 78,5

                                                                                61-70                                                                 42,3

                                                                                71-80                                                                 34,6

                                                                                свыше 80                                                         31,4

                                       Мягколиственные      при диаметре ствола, см

                                                                                 до 50                                                                106

                                                                                51-60                                                                 72,1

                                                                                61-70                                                                 41,8

                                                                                71-80                                                                 25,1                  

                                                                                свыше 80                                                         16,6


Расчет нормы времени

	Индекс
	Нормо-мин.
	% к Топ

	
	 Диаметр ствола, см
	

	
	до 50
	51-60
	61-70
	71-80
	свыше 80
	

	Твердолиственные  

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	124

2,36

5,83

8,80
	78,5

1,49

3,69

5,57
	42,3

0,804

1,99

3,00
	34,6

0,657

1,63

2,46
	31,4

0,597

1,48

2,23
	-

1,9

4,7

7,1

	Т
	141  или 2,35

нормо-ч.
	89,3 или 1,49

 нормо-ч.
	48,1  или 0,802 

нормо-ч.
	39,3  или 0,655

 нормо-ч.
	35,7  или 0,595

нормо-ч.
	-

	Мягколиственные

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	106

2,01

4,98

7,53
	72,1

1,37

3,39

5,12
	41,8

0,794

1,97

2,97
	25,1

0,477

1,18

1,78
	16,6

0,315

0,780

1,18
	-

1,9

4,7

7,1

	Т
	121 или 

2,02

нормо-ч.
	82,0 или 1,37

нормо-ч.
	47,5 или 0,792 

нормо-ч.
	28,5 или 0,475 

нормо-ч.
	18,9 или 0,315 

нормо-ч.
	-


