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Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления технического персонала с характеристиками и конструкцией извещателя акустического для железнодорожных переездов с резервированием  НКМР.468231.002 (далее по тексту – извещатель с 

резервированием).

РЭ состоит из одной части (НКМР.468231.002 РЭ) и содержит указания по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Извещатель акустический для железнодорожных переездов с резервированием НКМР.468231.002 предназначен для замены звонков ЗПТ 12, ЗПТ 24, устанавливаемых  на  мачте переезда, и служит для подачи звукового сигнала при закрытии шлагбаума, при вступлении поезда на участок приближения при светофорной сигнализации, а так же в иных случаях при необходимости звукового оповещения.

 Для повышения надежности в извещателе с резервированием продублировано устройство воспроизведения фонограммы. Дублирующее устройство включается автоматически в случае отказа любого из основных извещателей.

1.1.2 Для контроля исправности основных извещателей и автоматического включения резервных извещателей в шкафу переездной сигнализации должно быть размещено дополнительное реле ( реле ИСП типа АНШ2-1230).

1.2 Конструкция 

1.2.1  Извещатель с резервированием конструктивно состоит из двух (основного и резервного) одиночных акустических извещателей  для ж/д переездов НКМР.468231.001, установленных на  кронштейне НКМР.301561.013 и закрытых ограждением НКМР.305115.004.

Для ознакомления с устройством,  работой и эксплуатацией извещателя НКМР.468231.001 следует внимательно изучить руководство по эксплуатации НКМР.468231.001 РЭ.

1.2.2 Внешний вид и габаритные размеры извещателя с резервированием приведены на монтажном чертеже (рисунок 4).

1.3  Технические характеристики

1.3.1 Акустические и электрические параметры извещателя с резервированием определяются параметрами используемых одиночных извещателей НКМР.468231.001 и приведены в паспортах на них и в соответствующих разделах НКМР.468231.001 РЭ.

     2 Использование по назначению

     2.1  Схемы  включения  извещателей  с  резервированием 

2.1.1  Схема включения извещателей   при светофорной сигнализации приведена на рисунке 1.

 До вступления поезда на участок приближения (рисунок 1) реле ПВ1 и ПВ2 стоят под током, реле ИСП ( при исправном состоянии основных извещателей) находится под током в цепи: плюсовой полюс источника питания ПБ – нормально замкнутые контакты 31-32  реле ПВ2 - нормально замкнутые контакты 31-32  реле ИСП – обмотки реле ИСП – отрицательный полюс источника питания МБ.


При вступлении поезда на участок приближения реле ПВ1 и ПВ2 обесточиваются и через свои контакты 31-33 подают питание от плюсового полюса источника питания ПБ на клеммы 3 основных извещателей А1 и Б1 соответственно. Основные извещатели подают акустические сигналы установленного уровня и при исправной работе замыкают контакты внутреннего реле, выведенные на клеммы 4 и 5 извещателей. Реле ИСП встает под ток по цепи: плюсовой полюс источника питания ПБ – контакты 31-33 реле ПВ1 – клеммы 4-5 основного извещателя А1 – клеммы 4-5 основного извещателя Б1 – обмотки реле ИСП – отрицательный полюс источника питания МБ.


При притягивании якоря  реле ИСП замыкаются контакты 31-32 данного реле, тем самым подготавливается цепь его самоблокировки после включения реле ПВ2.


При отсутствии или неисправности какого-либо из основных извещателей реле ИСП не встанет под ток и комбинацией своих контактов 11-12 и 51-53 сформирует сигнал неисправности для системы ДК, а через контакты 71-73 подаст питание на резервные извещатели АР и БР. Резистор R и конденсатор С предназначены для удержания контактов реле ИСП в замкнутом состоянии до замыкания контактов внутренних реле основных извещателей.

2.1.2 Схема включения извещателей при использовании  на переезде автошлагбаумов  ПАШ-1  с двигателями переменного тока приведена на рисунке 2.

 Отличие работы  извещателей  на переезде, оборудованном автошлагбаумом ПАШ-1,  от описанной в п.2.1, заключается в том, что в цепь их питания включены контакты реле ЗУ, которое включает основные извещатели в необходимый интервал времени.

2.1.3 Схема включения извещателей  при использовании на переезде автошлагбаумов  с двигателями постоянного  тока приведена на рисунке 3. 

Отличие работы  извещателей  на переезде, оборудованном автошлагбаумом с двигателем постоянного тока, от переезда с автошлагбаумом  ПАШ-1 заключается в том, что в цепь питания извещателей  включены контакты 5-5´ шлагбаума, которые включают извещатели на время опускания шлагбаума.

2.2 Подготовка извещателя с резервированием к использованию

2.2.1 Извещатель с резервированием поставляется потребителю в собранном виде.  Перед установкой на опору извещатель с резервированием необходимо разобрать:

- вывернуть два спецболта, крепящих ограждение к кронштейну и снять ограждение;

- отвернуть болты, крепящие одиночные акустические   извещатели к кронштейну, и снять извешатели.  Одиночные акустические извещатели  полностью идентичны между собой, обозначения ОСНОВНОЙ и  РЕЗЕРВНЫЙ являются условными.

2.2.2 Установку и подключение извещателя с резервированием производят следующим образом:

- закрепить кронштейн НКМР.301561.013 на опоре, пропустив жгут проводов в центральное отверстие;

- снять задние крышки извещателей и подключить провода в соответствии со схемой включения извещателей;

                         - закрыть задние крышки извещателей и закрепить извещатели на кронштейне;

                        - установить ограждение и закрепить его спецболтами. 

ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с подключением или отключением проводов проводить при отключенных питающих напряжениях. 

2.3 Опробование извещателя с резервированием

Опробование извещателя с резервированием проводят после выполнения всех монтажных работ.

Включение основных извещателей  должно происходить при штатном включении светофорной сигнализации или при штатном закрывании шлагбаума. При этом резервные извещатели не должны воспроизводить фонограмму.

Для проверки работы резервных извещателей необходимо отключить питание основных извещателей, для чего отсоединить провода, идущие от релейного шкафа к основным извещателям. Это необходимо для того, чтобы не было одновременного включения (наложения фонограмм) основного и резервного извещателей. После отключения питания от основных извещателей резервные извещатели должны включаться при штатном включении светофорной сигнализации или при штатном закрывании шлагбаума. При этом реле ИСП должно выдавать сигнал неисправности на устройства  ДК.

После завершения проверок подключение извещателей должно быть восстановлено в соответствии со схемой включения.


[image: image1] 
Рисунок 1  Схема включения извещателей при светофорной сигнализации

C - Конденсатор К50-29-63В -470мкФ ОЖ0.464.156ТУ

R-  Резистор С2-33Н-2-120Ом + 10% - А-Д-В ОЖ0.467.173ТУ   
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Рисунок 2  Схема включения извещателей на переезде с автошлагбаумом ПАШ-1

C - Конденсатор К50-29-63В -470мкФ ОЖ0.464.156ТУ

R-  Резистор С2-33Н-2-120Ом + 10% - А-Д-В ОЖ0.467.173ТУ   


[image: image4]        

                   Рисунок 3  Схема включения извещателей на переезде с автошлагбаумом с двигателем постоянного тока

C - Конденсатор К50-29-63В -470мкФ ОЖ0.464.156ТУ

R-  Резистор С2-33Н-2-120Ом + 10% - А-Д-В ОЖ0.467.173ТУ   

3 Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание извещателя с резервированием производится по методике раздела 3 НКМР.468231.001РЭ , после чего должно быть проведено опробование по методике п.2.3 настоящего руководства.

4 Комплектность

4.1 Комплектность акустического извещателя с резервированием приведена в таблице 1.

Таблица 1. Состав комплекта поставки 

	Наименование
	Обозначение
	Кол-во

шт.
	Примечание

	1 Извещатель акустический для ж/д переездов с резервированием

2 Руководство по эксплуатации

3 Руководство по эксплуатации

4 Паспорт на извещатель акустический  для ж/д переездов

5 Комплект монтажных частей:

5.1 Болт М6-6е х 20.36.019 ГОСТ 7805-70

5.2 Гайка М6-6G.5.019 ГОСТ5927-70

 
	НКМР.468231.002
НКМР.468231.002РЭ

НКМР.468231.001РЭ

НКМР.468231.001ПС


	1

1

1

2

2

4
	


5 Хранение

5.1 Извещатели с резервированием, поступающие на склад потребителя, могут храниться в неупакованном виде в течение 6 мес. со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя.

6 Транспортирование

6.1 Транспортирование извещателей с резервированием допускается в транспортной таре всеми видами транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 65˚С, относительной влажности до 98 % при температуре 25 ˚С.

6.2 При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли.

7 Утилизация

7.1 Извещатель с резервированием не представляет опасности для жизни, здоровья людей или окружающей среды после окончания срока эксплуатации.

8 Свидетельство о приемке

Извещатель акустический для железнодорожных переездов с резервированием
зав. № _______ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП
_________________



________________

личная подпись





расшифровка подписи

Дата изготовления  «_____» ______________ 200__ г.
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