Организационно-технические мероприятия по охране труда
при вводе новых объектов

1. Дистанция СЦБ которая вводит в действие новые устройства и оборудование должна привлекать к работам лиц  достигших возраста восемнадцати лет, прошедшие в установленном порядке обучение по специальности и охране труда, обязательный предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, вводный и первичный инструктажи на рабочем месте по охране труда, противопожарный инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
2.  При привлечении к работам работники других дистанций (командированные), по прибытию в дистанцию производящую ввод (пуск) новых устройств должны пройти следующие инструктажи по охране труда:

- вводный инструктаж  
 проводится до начала работы, специалистом по охране труда или работником на которого приказом работодателя возложены эти обязанности. Целью вводного инструктажа является ознакомление работника с местными условиями труда и правилами трудового распорядка;
- первичный инструктаж

первичный инструктаж на рабочем месте проводится после вводного инструктажа, руководителем производственного подразделения. Целью первичного инструктажа является ознакомление работника с производственной обстановкой и безопасными условиями труда;
- целевой инструктаж
проводится перед выполнением конкретного вида работ. Проводит начальник участка, старший электромеханик цеха или диспетчер дистанции по технологическим картам, инструкциям и правилам по охране труда.
При себе командированный работник должен иметь удостоверение формы ЭУ-43 с отметкой о сдаче экзаменов по электробезопасности и охране труда. Отправлять в командировку работника своевременно не прошедшего сдачу экзаменов по электробезопасности и охране труда запрещается, так как ответственность за обучение работника и сдачу экзаменов лежит на работодателе.  
Работодатель так же должен обеспечить командируемого работника соответствующей спецодеждой и спецобувью, согласно распоряжения № 1248р от 16.06.09г «О типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты».

Ответственность за обеспечение командированного работника средствами индивидуальной защиты для работы на  высоте и в электроустановке лежит на дистанции в которую работающий прикомандирован. Выдать СИЗ работнику, должен руководитель, который ему проводит целевой инструктаж по охране труда, перед выполнением работы. 
 3. Работниками  при строительно-монтажных и пуско-наладочных работах,  должны соблюдаться следующие требования безопасности:
          - монтаж и наладку оборудования и механизмов  должен проводить специально обученный и проинструктированный персонал, имеющий соответствующую квалификацию, прошедший стажировку и проверку знаний;
          - монтаж оборудования производится в соответствии с заводскими инструкциями и руководствами, прилагаемыми к оборудованию, и при точном соблюдении норм и правил по охране труда;
          - все виды работ по монтажу и наладке устройств и оборудования, производятся только после тщательной подготовки рабочего места и инструмента, обеспечивающей ведение работ. Рабочее место должно быть хорошо освещено;
          - при производстве  работ работающие должны быть обеспечены исправным инструментом и приспособлениями;
          - при работе с приставных лестниц разрешается стоять на 1 метр ниже верхней ступени, производство работ с верхней ступени без соответствующей опоры запрещается;
          - при работе с приставных лестниц обязательно присутствие второго работника, в обязанности которого входит предупреждение возможного скольжения и падения лестницы от случайных наездов и толчков;
       - при работе с лестниц и стремянок на высоте более 1.3 метра, а в электроустановках свыше 1 метра, необходимо использовать проверенный в установленном порядке предохранительный пояс;  
 - для производства работ на высоте более 5 м должен быть выписан наряд и проведен тщательный инструктаж по безопасному ведению работ;
          - при работе на высоте инструмент должен укладываться в переносный ящик или сумку;
          - при работе на высоте запрещается бросать вниз материалы, инструмент и др.
           4. Перед ремонтом оборудования его следует отключить от источников электропитания и на пусковые приспособления повесить плакаты, указывающие, что оборудование находится в ремонте и пуск его запрещен.
          Производить работы в действующей электроустановки разрешается не менее чем в два лица с использованием защитных средств. В дистанции должен быть  перечень работ проводимых в электроустановках в порядке текущей эксплуатации и по распоряжению. При необходимости распоряжение на производство работ в электроустановках выдает диспетчер дистанции, указывая в своем журнале учета работ по распоряжениям номер выданного распоряжения, место и наименования работы, ФИО и группу допуска по электробезопасности производителя работы, членов бригады и отдающего распоряжение, а также указываются технические мероприятия по обеспечению безопасного производства работ. На месте, где производятся работы, так же находится журнал учета работ по распоряжениям, в котором старший бригады заполняет все выше перечисленные графы и после получения целевого инструктажа по мерам безопасного производства работ все работники из состава бригады ставят свои подписи о том что инструктаж ими получен, указывается время и дата начала работы и по окончанию работы время и дата окончания работы. 
          По завершению ремонта или наладки, перед пуском оборудования или механизма в ход, все снятые ограждения и приспособления должны быть поставлены на место, прочно и правильно закреплены.
          Чистить, обтирать оборудование, производить его смазку, наладку или ремонт, подтягивать гайки и т.п. на ходу запрещается.                          

При монтажных работах разрешается пользоваться переносными электрическими светильниками только заводского изготовления. Светильники должны иметь предохранительную сетку и крючок для подвешивания.
          5. При производстве работы по монтажу и пуско-наладке внутрипостового оборудования,  работающие должны хорошо ориентироваться в здании, и знать где они находятся. Перед началом работы все должны быть ознакомлены с планом эвакуации на случай возникновения пожара. А также с местами расположения первичных средств пожаротушения и телефона с указанием номеров телефонов пожарных бригад.
6. Для безопасного проведения работы все  напольное оборудование и оборудование, находящиеся на посту ЭЦ должно быть заземлено.
         Заземляющие устройства должны соответствовать требованиям государственных стандартов, правил устройства электроустановок,  строительных норм,  правил и других нормативно-технических документов, обеспечивать условия безопасности людей, эксплуатационные  режимы работы и защиту электроустановок.
         Допуск в  эксплуатацию заземляющих устройств осуществляется в соответствии с установленными требованиями.
          При сдаче в эксплуатацию заземляющего устройства монтажной организацией должна быть предъявлена документация в соответствии с установленными требованиями и правилами.
          Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главной заземляющей шине и корпусам оборудования - болтовым соединением (для обеспечения возможности производства измерений). Контактные соединения должны отвечать требованиям государственных стандартов.
          Монтаж заземлителей, заземляющих проводников, присоединение заземляющих проводников к заземлителям и оборудованию должен соответствовать установленным требованиям.
          Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.
          Сечение заземляющих и нулевых защитных проводников должно соответствовать правилам устройства электроустановок.
          Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.
          Для определения технического состояния заземляющего устройства должны проводиться визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования.
          Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным.
          При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.
          Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.
          Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 12 лет. Величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта, определяется решением технического руководителя Потребителя.
          Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах  электроустановок Потребителя.     
          В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя может быть установлена более частая периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта.
          При вскрытии грунта должна производиться инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения.
          Результаты осмотров должны оформляться актами.

          Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования должны производиться:
          -  измерение сопротивления заземляющего устройства;
          - измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством;
          - измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей;
          - измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства.
          Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта. Результаты измерений оформляются протоколами.
          Измерения параметров заземляющих устройств - сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами - производятся также после реконструкции и ремонта заземляющих устройств. При необходимости должны приниматься меры по доведению параметров заземляющих устройств до нормативных.
          На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство,  должен быть заведен паспорт, содержащий:
          - исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;
          - указание связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;
          - дату ввода в эксплуатацию;
          - основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);
          -  величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;
          - удельное сопротивление грунта;
          - данные по напряжению прикосновения (при необходимости);
          - данные по степени коррозии искусственных заземлителей;
          - данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;
          - ведомость осмотров и выявленных дефектов;
          - информация по устранению замечаний и дефектов.
          К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.
          7. Старшим электромеханикам при проведении  работ  в «окна» необходимо определить численность бригады из условий выполняемой работы согласно проекта производства работ и технологии производства работ. Распределить обязанности по выполнению конкретных видов работ  между всеми членами бригады  с учетом их полной загруженности. Провести целевой инструктаж всем работникам с оформлением в журнале инструктажей с указанием необходимых мер безопасности. При проведении целевого инструктажа:

          - назначать ответственное лицо (старшего в бригаде) из числа опытных работников   за обеспечение требований охраны труда  в работающей бригаде; 

          - указывать  в случае    использования слесарного инструмента требование  об обязательном использовании защитных очков;
           - организовывать доставку работников к месту работ.

           7.1.Ответственным лицам (старшим в бригаде)  требовать от руководителя работ ПМС:

          - обеспечения освещения места производства работ в темное время суток;
          - ограждения места производства работ  и   сигналиста  на все время производства;   
          - при выявлении нарушений по  обеспечению безопасного производства работ  немедленно прекращать работу и сообщать руководителю работ ПМС.

          7.2.  Все работающие из состава бригады находясь на окне должны:
          - выполнять  обязанности  по конкретным видам работ  согласно технологического процесса с соблюдением требований безопасного производства работ;
          - не приступать к работе без получения целевого инструктажа по охране труда установленным порядком;
          - не покидать самовольно  без производственной необходимости  и согласования с ответственным за безопасное производство работ место производство работ;
          - не   приступать  к работе без проверки правильности ограждения места производства работ,  присутствия  сигналиста на все время окна, проверки исправности средств связи (радиостанции, громкоговорящей связи);
           - немедленно прекращать работы в случае  не соблюдения требований   безопасного производства работ, о чем сообщать ответственному  лицу 
( старшему  в бригаде) и   руководителю работ ПМС .

          - при выполнении работ сообщать  диспетчеру дистанции о прибытии на место производство и о завершении работ  по окончании «окна».

          8. При нахождении на железнодорожных путях работающие должны быть одеты в специальную одежду, обувь и сигнальный жилет со световозвращающими вставками при этом соблюдать следующие требования безопасности:
          - проходить к месту работы и обратно в пределах железнодорожной станции (далее – станция) по установленным маршрутам служебного прохода, разработанных с учетом местных условий;

          - при проходе вдоль железнодорожных путей на станции следует идти по широкому междупутью, по обочине земляного полотна или в стороне от железнодорожного пути не ближе 2,5 м от крайнего рельса, при этом необходимо внимательно следить за передвижениями подвижного состава на смежных путях, смотреть под ноги, так как в указанных местах прохода могут быть предельные и пикетные столбики и другие препятствия;

          - на перегонах проходить вдоль железнодорожных путей за кюветом, и только при крайней необходимости, можно проходить сбоку от железнодорожных путей по обочине на расстоянии не менее 2,5 м от крайнего рельса. 

          - при невозможности пройти в стороне от железнодорожного пути или по обочине (в тоннелях, на мостах, при разливе рек, отсутствии обочин, во время заносов и в других случаях) проход по железнодорожному пути может быть допущен с принятием следующих мер предосторожности: 

          - на двухпутном участке следует идти навстречу движению поездов в правильном направлении, помня о возможности следования поездов и в неправильном направлении;

          - на многопутных участках и перегонах, оборудованных двусторонней автоблокировкой для определения направления движения поездов, следует ориентироваться по показаниям светофоров;

          - при движении группой идти следует друг за другом, выполняя требования впереди идущего специально выделенного руководителем работ работника, ограждающего группу развернутым красным флагом (ночью - фонарем с красным светом);

            - при приближении поезда и других подвижных единиц, когда до поезда остается не менее 400 м, электромеханик должен заблаговременно сойти с пути на ближайшую обочину земляного полотна на расстояние не менее 2,5 м от крайнего рельса;

            - переходить железнодорожные пути следует в установленных местах (пешеходные мостики, тоннели, настилы), а при их отсутствии под прямым углом, предварительно убедившись, что на пересекаемых путях в этом месте нет приближающегося подвижного состава; 

            - переходить железнодорожный путь, занятый подвижным составом, пользуясь переходными площадками вагонов, убедившись в исправности поручней и подножек;

            - при сходе с переходной площадки вагона следует держаться за поручни и располагаться лицом к вагону, предварительно осмотрев место схода и убедившись в отсутствии движущихся по смежному пути локомотива или вагонов;

            - обходить группы вагонов или локомотивов, стоящих на железнодорожном пути, на расстоянии не менее 5 м от автосцепки крайнего вагона или локомотива;

            - проходить между расцепленными вагонами при расстоянии между автосцепками не менее 10 м;

            - обращать внимание на показания светофоров, звуковые сигналы и предупреждающие знаки.

            9. Все производственное оборудование должно соответствовать ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.049 и другим государственным стандартам на отдельные виды оборудования, а так же иметь технический паспорт.

           Вновь приобретаемое производственное оборудование, в том числе иностранного производства, должно соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия..

            Конструкция оборудования должна соответствовать требованиям Технического регламента о пожарной безопасности.
            До ввода законченных строительством и подлежащих приемке в эксплуатацию объектов работниками дистанции сигнализации, централизации и блокировки совместно с работниками железнодорожной станции должны быть разработаны инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ. Указанные инструкции должны быть согласованны с ревизорским аппаратом по безопасности движения отделения дороги и утверждены в установленном порядке за один месяц до ввода устройств в эксплуатацию.

            Эти инструкции должны быть изучены всеми работниками, связанными с техническим обслуживанием, пользованием и контролем за состоянием вводимых законченных строительством и подлежащих приемке в эксплуатацию объектов. Перед допуском к самостоятельной работе причастные работники должны пройти испытания в знании правил, инструкций и других нормативных документов в соответствии с требованиями ПТЭ не позднее, чем за 5 дней до ввода объектов в эксплуатацию. 

            Начальник дистанции сигнализации, централизации и блокировки, а так же руководители подразделений, причастных к обслуживанию законченных строительством и подлежащих вводу в эксплуатацию объектов автоматики, телемеханики обязаны организовать рабочие места, оснастить их инструментом, измерительными приборами, а также предметами и устройствами пожарной безопасности, а работников обеспечить средствами защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов в соответствии с нормами и правилами по охране труда.
