Перечень данных, устанавливаемых 
при расследовании отказов устройств СЦБ

Общие данные для всех случаев отказов

· ШЧ-№ (станция)

· Станция (перегон)

· Номер альбома ЭЦ, МПЦ, РПЦ, АБ, ПАБ, ДЦ, УКСПС, КТСМ/ДИСК и т.д.

· Год ввода ЭЦ, МПЦ, РПЦ, АБ, ПАБ, ДЦ, УКСПС, КТСМ/ДИСК и т.д

· Количество стрелок, ордината УКСПС, КТСМ/ДИСК
· Начало отказа, конец, фактическая длительность

· Утвержденный регламент устранения отказа

· Должность и фамилия лиц, устранявших отказ

· Отвественный за расследование отказа от ШЧ (№ приказа, от кагого числа)

Ложная занятость рельсовой цепи на станции (перегоне)

· Причина

· Тип рельсовой цепи (однониточная, двухниточная, вид тяги)

· Длина рельсовой цепи, нормаль

· Состояние рельсовой цепи: исправность соединителей всех типов (основные, дублирующие), наличие последней приварки, наличие графитовой смазки, перемычек (тип, крепление на железобетонной/деревянной шпале, соответствие ТО-139, наличие изолирущих стыков и их тип)
· Проверка заземлений контактных опор, групповых заземлений с работниками ЭЧ, наличие дренажных и других подключений от газопроводов и т.д., утверждены ли на путевом плане
· Состояние балласта (щебень, асбест), измерение сопротивления балласта (норма/фактическое), наличие подрезки
· Соответствие межпутных и тяговых соединителей канализации тягового тока

· Напряжение на питающем трансформаторе (норма, фактическое, утверждена ли норма)

· Тип путевого реле

· Напряжение на путевом реле при свободной рельсовой цепи
· Последняя проверка рельсовой цепи электромехаником (по графику/фактическая), что установлено при осмотре

· Кто расследовал случай

· Наличие ассиметрии тягового тока, величина

При неисправности ДТ:

· Характер неисправности

· Наличие масла в ДТ

· Внешние и внутренние повреждения

· Сопротивление дополнительной обмотки (с монтажем) и основной обмотки к корпусу

· Когда производилась проверка

· Исправность уплотнения, наличие влаги внутри корпуса

При неисправности соединителя

· Характер

· Место переходного сопротивления

· Завод-изготовитель

· Копия рекламационного письма на завод

При потере шунтовой чувствительности

· Проверка (по графику/фактическая)

· Замечания при последней проверке, записи в ДУ-46

· Дата комиссионного месячного осмотра, замечания

При сбое АЛСН

· АЛСН в рельсах и релейном шкафу, временные параметры

· Дата последнего проезда вагон-лаборатории и данные по проезду

Обрыв кабеля строительной организацией или при производстве путевых работ
· Количество кабелей

· Марка кабеля, завод-изготовитель

· Назначение кабеля

· Год укладки

· Глубина укладки фактическая

· Организация, проводящая работу, характер работы, используемые механизмы и средства

· Копия телеграммы-разрешения на «окно»

· Наличие разрешения или запрета на производство работ

· Фамилия И.О., должность представителя ШЧ на месте работ
· Приказ по ШЧ об ответственном за сохранность кабельных коммуникаций, дата, №приказа, ФИО ответственного

· Разрешение на производство работ на станции, оформленно в журнале ДУ-46 (при работе на перегоне – разрешение ДНЦ)

· Проведение инструментальной проверки трассы кабеля, шурфление или выноска кабеля

· Наличие и дата последней сверки с натуры исполненной кабельной трассы и схемы кабельной сети с указанием исполнителей сверки

· Наличие указателей на трассе кабелей

· Первичный акт о готовности

· Копия приказа по Ш об ответственном за сохранность кабелей (номер, дата, фамилия подписавшего)

· Способ восстановления (уложили времянку, установили наружные групповые или подземные муфты)

· Есть ли кабельная бригада СЦБ

· Объяснения ответственных и других причастных

· Адреса направленных писем о нарушении правил производства работ (прокуратура, организация)

· Нанесенный материальный ущерб (единицы)

· Нанесенный финансовый ущебр (рубли)

Выход из строя кабеля из-за пониженной изоляции жил или внутреннего обрыва жил

· Марка кабеля, завод-изготовитель

· Назначение кабеля

· Год укладки

· Глубина укладки фактическая, глубина в месте порыва (в переходе, вдоль пути, в междупутье), расстояние от концов шпал, какие цепи не работают
· Наличие контроля изоляции сигнализатором заземления
· При отсутствии сигнализатора заземления: когда, кем, каким образом в последний раз проводилась проверка изоляции кабеля

· При обрыве: сколько свободных (недействующих) жил и сколько из них неисправно (имеет обрыв, короткое замыкание, пониженную изоляцию жил)

· Величина изоляции, зафиксированная в журнале за последние три месяца
· При коротком замыкании жил: дата последней проверки межжильной изоляции в одном кабеле, в том числе и запасных с минимальным отключением, величина

· Сопротивление изоляции на момент повреждения к земле и между собой

· Был ли на контроле в ШЧ, Ш

· Ли запись (дата) в журнале ШЧД о пониженной изоляции кабеля

· Каким образом проведенно восстановление

Не переводится стрелка

· Характер неисправности
· Тип электродвигателя

· Год выпуска, завод-изготовитель, дата проверки в РТУ

· Дата последней проверки электродвигателя электромехаником в соответствии с п. 3.1.3 ЦШ-720

· Тип стрелочного перевода

· Напряжение и ток нормального перевода, ток фрикции (нормальный и фактический) измеренные на электродвигателе (соответствие показаниям амперметра на пульте)

· Величина переводного усилия (нормальная и фактическая) и дата последней проверки (при завышении переводного усилия и тока фрикции расследовать причину)

· Установлены ли конденсаторы в электроприводе

· Наличие схемы автоматического отключения электродвигателя при длительной работе на фрикцию
· Тип дисков фрикционного сцепления
· Тип электропривода, завод-изготовитель, год выпуска, год установки

· Дата последнего внутреннего осмотра

· Характеристика стрелочного перевода

· Фотография места излома ножевой колодки и т.д.

· Копия рекламационного письма на завод

Перегорание или обрыв нити предохранителя

· Причина перегорания

· Номинал предохранителя, тип

· Ток нагрузки фактический

· Ток нагрузки по журналу при последнем измерении

· Дата последнего измерения


При перегорании рабочего предохранителя

· Тип стрелочного перевода

· Схема управления стрелкой

· Тип электропривода, электродвигателя

· Ток нормального перевода и ток фрикции

· Величина переводного усилия (норма и фактическая) и дата последней проверки

· Фактически потребляемый ток стрелки на момент сгорания предохранителя

· Причина перегорания (неисправность электропривода, стрелочного перевода и др.)

· Наличие контроля перегорания, куда выведен, сработал или нет

· Наличие резервирования (УРП, лампа ПЖ)

· Дата проверки в РТУ, срок проверки по приказу ШЧ

Потеря контроля стрелки

· Тип стрелки

· Тип электропривода, схема управления стрелкой

· Причина потери контроля (разрегулировка контрольных тяг и перегорание предохранителя это следствие)

· Дата последней проверки электропривода и гарнитуры (при необходимости данные по содержанию электропривода и стрелочного перевода согласно ЦШ-720)

Отказ аппаратуры

· Схемное обозначение и место установки реле

· Тип реле

· Номер реле, год выпуска, завод-изготовитель
· Дата проверки в РТУ и дата установки

· Характер и причина выхода из строя

· Техническое заключение (РТУ или ШЛ)

· Копия рекламационного акта (при необходимости

· При потере контакта в реле или плате – результаты измерений (напряжение, ток)

Отказ аппаратуры по причине перенапряжений (в том числе атмосферных)

· Характер повреждения вышедшей из строя аппаратуры

· Наличие приборов защиты в РШ

· Схема заземления по проекту и фактически (номер РУ, лист)

· Куда заземлен РШ (средняя точка дроссель-трансформатора, контур заземления)

· Величина сопротивления заземления

· Наличие шины заземления от разрядников на корпус РШ, сечение (по проекту и фактическое)

· Наличие заземления КЯ, раздельно ли с заземлением трансформатора ОМ

· Наличие разрядников в цепях ПХ, ОХ

· Используемые типы приборов грозозащиты данного устройства

· Дата проверки в РТУ прирборов грозозащиты

Перегорание лампы на светофоре

· Характер неисправности
· Напряжение на лампе (норма и фактическое)

· Мощность лампы

· Сколько нитей горения на лампе (одна, две)

· Дата проверки в РТУ

· Наличие схемы переключения зеленой лампы на желтую

· Наличие схемы переключения на резервную нить при двухнитевой лампе

· Завод-изготовитель, дата изготовления

Неисправность схемы направления двухсторонней автоблокировки
Характер неисправности

Воздушная или кабельная линия
