	Система
	Кол-во реле на стрелку

шт./стр.
	Потребл.  электро-энергии

кВТ/стр.
	Диапазон температур  эксплуатации, град. Цельсия
	Резервируемость системы и составных частей
	Возможность стыковки с другими системами
	Интеграция в одном ВК с другими системами
	Возможность создания участка ДЦ (управления участком с одной станции)

	«Ebilock 950»
	18
	0,27
	0-40 – град. Цельсия для ПЦ и УБП

-40..+70 – ОК
	100% - Ebilock 950, АРМ, петли связи (СОМ и кабель),

100% ЛВС
	ДЦ, ДК ( АПК-ДК, АСДК, АДК СЦБ) 

АБ, ПАБ,
	С АБТЦ-Е
	При эксплуатации на всех стациях участка Ebilock 950,на перегонах АБТЦ-Е

	ЭЦ-ЕМ
	28
	0,43
	1-40 град. Цельсия, нужен кон-диционер
	3-х канальная для УВК и АРМ ДСП,

параллельная для

УПБ и СПУ
	с системами: ДК, АБ, ПАБ, ЭССО, АПС, УТС 
	С АБТЦ-ЕМ
	При эксплуатации на всех стациях участка

ЭЦ-ЕМ, на перегонах АБТЦ-ЕМ

	ЭЦ-МПК
	50
	0,05-0,03
	0-85 град. Цельсия для КТСУК,  не требует кон-диционеров
	100 % АРМ ДСП, 100 % КТСУК, 

100 % ЛВС
	с системами: ДЦ, ДК без существеных кап. вложений
	
	

	МПЦ-И
	20
	0,25
	1-40 град. Цельсия, нужен кон-диционер
	2-х канальная для УВК + пульт резев-ного управления

100 % АРМ ДСП, ШКТ, ЛВС
	ДЦ, ДК, АБ, ПАБ, ЭССО,

АПС, САУТ,

УТС, Сирена
	МП ПАБ, АПС
	При эксплуатации на участке всех станций МПЦ-И (перегонной системы нет)

	МПЦ-МЗ-Ф
	25
	0,4
	от-40до+85 Цельсия,  УВК не требуется кон-диционер
	3-х канальная,

100% резервируе-мая УВК, кольце-вая топология ЛВС,

100% АПМ ДСП
	ДЦ, ДК, АБ, ПАБ, ЭССО и др.
	
	Возможность есть


