
Фотоматериалы, иллюстрирующие положительные примеры монтажа 

различных объектов инфраструктуры технологической связи 

 

1. В соответствии с п.2.3.2. Рекомендаций ЦСС, НИИАС, кабельные 

вводы в здания должны быть доступны для осмотра путем устройства 

смотровых люков, шахт, приямков и др.: 

 

 

Иркутская дирекция связи 

ст. Мегет 

Саратовская дирекция связи 

ст. Сарепта 
 



2. В соответствии с п.3.18 СНиП от 11.12.1985 г. № 3.05.06-85, 

проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов 

через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны 

быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через 

сгораемые - в отрезках стальных труб. Проемы в стенах и перекрытиях должны 

иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В 

местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода 

наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой 

(коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала. 

Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.). При 

открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через 

противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми 

материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы. 

Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной 

конструкцией (см. п.2.25 СНиП от 11.12.1985 г. № 3.05.06-85), а также между 

проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко 

удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать 

огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции. 

В качестве материала негорючего, при этом соответствующего 

огнестойкости строительных конструкций, легко удаляемого и допускающего 

повторное его использование, в ряде дирекций связи при заделке отверстий 

применяется глина (в частности, применяемая для кладки печей и каминов): 

 

Саратовская дирекция связи 

ст. Солончак 



3. В соответствии с п.2.6.2 Рекомендаций ЦСС, НИИАС, маркировка 

кабелей должна быть выполнена путем закрепления на кабеле связи 

металлических бирок с оттисками, содержащими марку кабеля, начало и конец 

маршрута, длину, год укладки. 

 
 

 
 

Иркутская дирекция связи 

ст. Иркутск 



4. В соответствии с п.2.6.1 Рекомендаций ЦСС, НИИАС, кабели связи 

в служебно-технических зданиях должны прокладываться отдельно от кабелей 

электроснабжения, кабелей СЦБ, контрольных кабелей (кабелей управления 

объектами электроснабжения), кабелей бытовых нагрузок и других, за 

исключением кабелей локальных вычислительных (ЛВС) и структурированных 

кабельных сетей (СКС): 

 

Иркутская дирекция связи 

ст. Иркутск Управление дороги 



5. В соответствии с п.2.3.7 Рекомендаций ЦСС, НИИАС, оболочки 

кабелей со шланговым защитным покровом заземляются отдельными 

заземляющими проводниками. 

5.1. примерный вариант выполнения кольцеобразной опайки оболочек 

кабелей связи: 

 
5.2. допустимый вариант выполнения кольцеобразной опайки оболочек 

кабелей связи: 

 

 

Октябрьская дирекция связи 

ст. Славянка 

Ярославская дирекция связи 

ст. Уткино 



6. В соответствии с п.2.7 Рекомендаций ЦСС, НИИАС, пластмассовые 

оболочки кабелей, проходящих по служебно-техническому зданию, должны 

быть изготовлены из материала, не поддерживающего горения. В случае если 

это требование невыполнимо, кабель связи должен быть: 

6.1. обмотан лентой из материала, не поддерживающего горение: 

 

 

 

Новосибирская дирекция связи 

ст. Алтайская 



6.2. или покрыт огнезащитным составом (например, типа «ОГРАКС» 

или аналогичными): 

 

 

 

 

 

Иркутская дирекция связи 

ст. Иркутск 



7. В соответствии с п.2.7.4 ПТЭЭП, присоединение заземляющих 

проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть 

выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, 

машин и опорам ВЛ – болтовым соединением (для обеспечения возможности 

проведения измерений). Контактные соединения должны отвечать требованиям 

государственных стандартов: 

 
 

 

 

КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

Саратовская дирекция связи 

ст. Солончак 



8. В соответствии с п.1.8.6 ПТЭЭП, комплект схем электроснабжения 

должен находится у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте. 

Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и 

связанных с ними электрически других подразделений должны храниться на 

рабочем месте оперативного персонала подразделения. 

Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной 

электроустановки. 

В соответствии с п.2.6.6 ПТЭЭП, в цепях оперативного тока должна 

быть обеспечена селективность действия аппаратов защиты ( предохранителей 

и автоматических выключателей). 

Автоматические выключатели, колодки предохранителей должны иметь 

маркировку с указанием наиминования присоединения и номинального тока. 

Пример выполнения щита электропитания (в данном случае, на фото 

приведѐн вариант исполнения щита с использованием двухполюсных 

автоматических выключателей): 

 

 

 

 

 

Челябинская дирекция связи 

Узел «Электростанция» 



9. В соответствии с п.2.10.12 ПТЭЭП. Элементы аккумуляторной 

батареи должны быть пронумерованы. Крупные цифры наносятся на лицевую 

вертикальную стенку бака кислотостойкой (щелочестойкой) краской. Первым 

номером в батарее обозначается элемент, к которому присоединена 

положительная шина: 

 

 

 

Челябинская дирекция связи 

Узел «Электростанция» 



10. В соответствии с требованиями п.5.2.1 инструкции ХЗ-7970, 

стационарные Г- и Т-образные антенны должны иметь высоту не менее 15 м 

над поверхностью земли, при этом горизонтальная часть антенны должна 

располагаться выше находящихся поблизости строений и сооружений. 

Горизонтальную часть антенны следует располагать параллельно 

железнодорожному пути: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахалинская дирекция связи 
 



11. Один из возможных вариантов оснащения рабочего места ДСП: 

 

 

Краснодарская дирекция связи 

Ростовский региональный центр связи 

Краснодарская дирекция связи 

Ростовский региональный центр связи 

 



12. Примерное содержание стенда 4-х недельного и годового графиков 

техобслуживания: 

 

 

Нижегородская дирекция связи 

Кировский региональный  центр связи 

 


