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Памятка
предельно допустимых напряжений, токов и температур элементов

электропитающих установок

Таблица 1
номинальных напряжений панелей питания

Тип питания Допустимые значения
напряжения

Нормативный
документ

Напряжение фидеров

Напряжение светофоров соответственно в дневном
и ночном режимах
Напряжение маршрутных указателей
Напряжение рельсовых цепей
Напряжение контрольных цепей стрелок
Напряжение ламп пульта управления в дневном
и ночном режимах
Напряжение электродвигателей стрелочных
электроприводов - постоянный ток
- переменный ток нормальный режим
- переменный ток усиленный режим
Напряжение на батарее

342 – 399(при питании 3ф+0)
198 – 231(при питании 1ф+0)

198 – 231
172 – 189
198 – 231
198 – 231
198 – 231
21,6 – 25,2
18,4 – 21,4

230 – 245
225 – 232
238 – 246

Uб = (2,1-2,3)n;  n – число
аккумуляторов в батареи

техн. карта  №68*
техн. карта  №68*
техн. карта  №68*
техн. карта  №68*
техн. карта  №68*
техн. карта  №68*
техн. карта  №68*
техн. карта  №68*
техн. карта  №68*

техн. карта  №71*
техн. карта  №71*
техн. карта  №71*
техн. карта  №68*

*технологические карты приведены из «Технологии обслуживания устройств СЦБ»

Таблица 2

предельно допустимых нагрузок на трансформаторах и выпрямителях
панелей питания устройств ЖАТ.

Тип
панели

Тип
трансформатор

а

Номиналь
ная

мощность

Максимально
допустимый
ток с учётом
повышенной
надёжности

(к=0,7)

Нормативны
й документ

Номинальный ток
согласно

руководству по
эксплуатации

ПРББ 1Т
черт.13998-05-

00;
2Т – 4Т

черт. 22214-09-

  1,2 КВА

1,5 КВА

35А во
вторичной
обмотке;

4,8А во
вторичной

Руководство
по
эксплуатации

50А во вторичной
обмотке;

6А во вторичной
обмотке



00 обмотке
ПР-
ЭЦК

ТрС1 черт.
36761-215-00-

01;
ТрС2 черт.

36761-215-00

4,5КВА

4,5КВА

фазаА-35А,
фазы В,С– 5А;

5А во
вторичной
обмотке на

каждую фазу.

Руководство
по
эксплуатации

фаза А – 50А,
       фазы В,С– 6,8А;

6,8А во вторичной
обмотке на каждую
фазу.

ПР1-
ЭЦК

ТV3, TV6,
TV10 черт.

36761-215-00

4,5КВА 5А во
вторичной
обмотке на

каждую фазу.

Руководство
по
эксплуатации

6,8А во вторичной
обмотке на каждую

фазу.

ПВ1-
ЭЦ

Тр1 черт.
36761-215-00

Тр2 черт.
36861-11000

4,5КВА

4,5КВА

5А во
вторичной
обмотке на

каждую фазу.
5А во

вторичной
обмотке на

каждую фазу.

Руководство
по
эксплуатации

6,8А во вторичной
обмотке на каждую

фазу.

6,8А во вторичной
обмотке на каждую

фазу.
ПВ2-
ЭЦ

Тр1 черт.
36761-215-00

Тр2 черт.
36861-11000

4,5КВА

4,5КВА

5А во
вторичной
обмотке на

каждую фазу.
5А во

вторичной
обмотке на

каждую фазу.

Руководство
по
эксплуатации

6,8А во вторичной
обмотке на каждую

фазу.

6,8А во вторичной
обмотке на каждую

фазу.
РП-2 2Т

3Т

3,5А во
вторич-ной

обмотке
4,8А во

вторич-ной
обмотке

Руководство
по
эксплуатации

3,5А во вторичной
обмотке

   6А во вторичной
            обмотке

ПВ-24 Выпрямитель
черт.

22217-17-00

Максимально
допустимая

нагрузка 16А

Руководство
по
эксплуатации

Длительно
допустимая

среднесуточная
нагрузка – 22А

ПВП
ЭЦК

Выпрямитель
УЗАТ 24/30

Преобразовате
ль ППВ1

Максимально
допустимая

нагрузка 22А
Максимально
допустимая

нагрузка 15А

Руководство
по
эксплуатации

Ток нагрузки
3-30А

Ток нагрузки
0 - 20

ПР-ЭЦ Выпрямитель
УЗА 24/10

Максимально
допустимая
нагрузка 8А

Руководство
по
эксплуатации

Максимально
допустимый ток

Заряда 12



Таблица 3
Трансформаторы ТС

Тип трансформатора Максимально
допустимый

ток первичной
обмотки ТС в
каждой фазе

Нормативный документ Номинальный ток
первичной обмотки ТС в

каждой фазе согласно
руководству по
эксплуатации

ТС 10/0,5 10,6А Рук-во по эксплуатации 15,2А
ТС 16/0,5 17А Рук-во по эксплуатации 24,3А
ТС 25/0,5 26,6А Рук-во по эксплуатации 38А
ТС 40/0,5 42,5А Рук-во по эксплуатации 60,8А
ТС 63/0,5 67А Рук-во по эксплуатации 95,8А
ТС 100/0,5 106,4А Рук-во по эксплуатации 152А
ТС 160/0,5 170,3А Рук-во по эксплуатации 243,3А

Таблица 4

допустимой степени нагрева элементов питающей установки

Наименование элемента
питающей установки

Допустимая
температура
нагрева

Нормативный документ

Силовые трансформаторы
питающей установки и
преобразователи

Не более 70 С Указание начальника службы Ш
Батьканова об установлении контроля за
нагрузкой и температурным режимом
трансформаторов в дополнении к тел. №
2780

Катушка работающего
контактора

Не более 75 С Техническое описание и инструкция по
эксплуатации

Магнитопровод силовых
трансформаторов питающей
установки чертеж
13998-0500
22214-09-00
36761-215-00-01
36761-215-00
35699-310-00
36601-03
36761-415-00

Не более 70 С Указание начальника службы Ш
Батьканова об установлении контроля за
нагрузкой и температурным режимом
трансформаторов в дополнении к тел. №
2780

Нагрев контактных частей
силовых электрических
цепей(контактов пускателей,
контактных соединений
трубчатых предохранителей,
контактных соединений
трансформаторов тока и
т.д.)

Температура
нагрева при
протенкании
номинального
тока
относительно
окружающего
воздуха не

п.10  ГОСТ 8523-57



должна
превышать 50 С

предохранители Температура
нагрева при
протенкании
номинального
тока
относительно
окружающего
воздуха не
должна
превышать 50 С

п.10  ГОСТ 8523-57

Магнитные пускатели Температура
нагрева при
протенкании
номинального
тока
относительно
окружающего
воздуха не
должна
превышать 50 С

п.10  ГОСТ 8523-57

При проверке элемента на нагрев не должно наблюдаться локальных
нагревов частей элемента. Разница  в нагреве одноимённых элементов при
примерно равных токах нагрузки не должна превышать 15%.
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